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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego dla budowy przydomowej aczyszczalni

$ciekéw w miejscowosci Kalnica (gm. Cisna) na dziatce nr ew. 103/4

1.Wstep

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zwiazku z projektowang budowq
przydomowej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kalnica (gm. Cisna) na dzialce
nr ew. 103/4. Zadaniem prac geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowych,
okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym
oraz ocena wspétczynnika filtracji analizowanego gruntu dla przedmiotowej inwestycji.
Dla wykonania zadania odwiercono 1 otwér geotechniczny o gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Po kazdym marszu $widra pobierano z koAcéwki proby gruntu do ceny makroskopowej.
Okredlono w ten sposéb rodzaj, konsystencje i wilgotnosé pobranych prébek. Miejsce
wiercent otworéw okreslono w oparciu 0 mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu - zat. nr 2.

Opracowanie zostalo wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Potozenie geograficzne

Teren badan potozony jest w miejscowosci Kalnica, gmina Cisna, powiat leski,
wojewodztwo podkarpackie. Obszar badar lezy w granicach Cisniarisko -~ Wetliriskiego
Parku Krajobrazowego. Geograficznie teren usytuowany jest w dolinie rzeki Wetlina,
ktéra stanowi najwiekszy doplyw rzeki Solinka. Analizowana strefa lezy u podnéza
glbwnego grzbietu Karpat Zachodnich. Obszar jest wzglednie urozmaicony,
obserwowane sg spore robznice wysokosci. Sam teren prowadzonych prac
geotechnicznych jest nachylony w kierunku potudniowym.

3.Budowa geologiczna

Geologicznie obszar lezy w péinocnej czesci Karpat Zewnetrznych, powstatych
w zwigzku z trzeciorzedowymi ruchami gérotwérczymi. Sam teren badan znajduje sie
u podnbza gtdwnego grzbietu Karpat Wschodnich, wypetniong warstwami kro$nieriskimi
wiekowo zaliczanymi do trzeciorzedu, wieku oligoceriskiego. Odstaniajg sie one na
stromych brzegach zboczy oraz w niektérych miejscach biegu nurtu rzeki Solinka. Sa to
piaskowce grubotawicowe oraz tupki, miejscami z wktadkami piaskowcow
cienkotawicowych zaliczanych do warstw krosnienskich gérnych. Charakteryzuja sie
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla budowy przydomowej oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Kalnica (gm. Cisna) na dzialce nr ew. 103/4

wyraznymi strefami zaburzeri tektonicznych. Generalnie rozciggto$é tych warstw jest
réwnolegta do koryta rzeki, w kierunku SE-NW, a upady w granicach 65 - 90°.

Podtoze geologiczne zbudowane jest z plejstoceniskich osadow deluwialnych
w postaci glin pylastych oraz glin pylastych z okruchami skalnymi z tupka. Catos¢ zalega
na zwartej pokrywie zwietrzeliny o spoiwie gliniastym ztupka i piaskowca. Strop
zwietrzeliny stwierdzono na gtebokosci 1,5 m p.p.t.

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest gtdéwnie z opadami
atmosferycznymi. Odptyw woéd  gruntowych nastepuje  grawitacyjnie, zgodnie
z nachyleniem terenu. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie nawiercono
zwierciadta wod podziemnych, ani nie odnotowano wystepowania saczen
srodglinnych. Ogélnie grunty budujace podtoze charakteryzujq sie stabszymi parametrami
przepuszczalnosci. Najblizszym ciekiem wodnym badanego terenu jest nie wydzielony
ewidencyjnie ciek wodny, ktéry przeplywa ok. 70,0 - 100,0 m na potudnie od miejsca

prowadzonych prac geotechnicznych.

5.0cena przepuszczalnosci gruntu

Do oceny przepuszczalnosci gruntu niezbedne jest okreslenie wspétczynnika
filtracji (k). Jest to wielko$¢ empiryczna charakteryzujaca zdolno$¢ przesaczania wody
bedacej w ruchu laminarnym lub turbulentnym prze osrodki porowate. Wynik jest miarg
przepuszczalnosci hydraulicznej gruntéw. Przesaczanie, czy filtracja odbywaja sie siecig
naturalnych mikro kanalikéw utworzonych z pordw w budowie strukturainej warstw
gruntu. Grunt stawia opbr przesaczajacej sie wodzie, opor ten i wspdtczynnik filtracji
zalezy od witasciwosci gruntu m. in. rodzaju osrodka gruntowego, uziarnienia,
porowatosci, struktury, czy lepkosc. Wyznaczany wspdtczynnik filtracji jest miarg
przepuszczalnoséci przepuszczalnosc wytacznie dla wody i nie powinno sie go stosowaé
w przypadkach innych ptynéw. Dla obliczenia wspélczynnika filtracji uzywa sie wzoru
Prawa Darcy’ego:

k=Q/(F-I)
Wspédtczynnik filtracji gruntu zostat wyznaczony metoda wzoréw empirycznych. W tej
metodzie nalezy skorelowa¢ makroskopowy skiad granulometryczny gruntu, uziarnienie
(wykres uziarnienia) oraz wartosci porowatosci gruntu. Tg metoda zyskuje sie wartoéci
orientacyjne. Wyniki obliczen wspotczynnika filtracji dia poszczegélnych warstw gruntu
zostat przedstawiony w zatgczniku nr 3 niniejszego opracowania.
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego dla budowy przydomowej oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Kalnica (gm. Cisna) na dziatce nr ew. 103/4

6.0cena geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badar,
- obowigzujgce normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa wilgotnej, brgzowo - szaro - rdzawej gliny pylastej na pograniczu
stanu twardoplastycznego i plastycznego, o srednim stopniu plastycznosd I ~0,25.

Warstwa Ib: warstwa wilgotnej i mato wilgotnej, jasno brazowo - rdzawej gliny pylastej
w stanie twardoplastycznym, o Srednim stopniu plastycznosdi I, ~0,20.

Warstwa Ic: warstwa mato wilgotnej, jasno brazowo - szarej gliny pylastej z okruchami
skalnymi z lupka w stanie polzwartym, o srednim stopniu plastycznosci I,~0,00.

Warstwa II: warstwa mato wilgotnej, brazowo - szaro - rdzawej zwietrzeliny o spoiwie
gliniastym z tupka i piaskowca w stanie zwartym, o $rednim stopniu plastycznosci
IL<0,00-

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” -
inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow
geotechnicznych wyznaczono za pomoca normy PN-81/B-03020 metodg B iC.
Zestawienie parametrow geotechnicznych przedstawia zatgcznik nr 4,

7. Wnioski

1. Podtoze gruntowe buduja plejstoceniskie osady deluwialne w postaci glin pylastych
oraz glin pylastych z okruchami skalnymi z tupka. Osady zalegaja bezposrednio na
pokrywie zwietrzelinowej o spoiwie gliniastym z tupka i piaskowca.

2. W trakcie prowadzonych prac terenowych nie nawiercono zwierciadta wod
podziemnych, ani nie odnotowano wystepowania saczen $rédglinnych.

3. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstwy Ia nalezy zaliczyé do
3 kategorii (grunty tatwo urabialne), grunty warstwy Ib nalezy zaliczy¢ do
4 kategorii (grunty Srednio urabialne), grunty warstwy Ic nalezy zaliczy¢ do
5 kategorii (grunty ciezko urabialne), zas zwietrzeline warstwy II nalezy zaliczy¢

do 6 kategorii (skaly latwo urabialne).
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Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza gruntowego dla budowy przydomowej oczyszczalni
$ciekow w miejscowosci Kalnica (gm. Cisna) na dzialce nr ew. 103/4

4. Warunki geologiczne nalezy uznac za proste.
5. Okresla sie I kategorie geotechniczng obiektu.

6. Glebokos¢ osadzenia oraz rodzaj posadowienia (kotwienia) przydomowej oczyszczalni
$ciekow nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podstawie parametréw geotechnicznych
zawartych w niniejszym opracowaniu, po zastosowaniu odpowiednich
wspétczynnikéw korygujacych wg normy PN-B-03020.

7. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dia badanego terenu wynosi h, = 1,2 m.
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oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kalnica (gm. Cisna) na Data wyk.: listopad 2020
dziatce nr ew. 103/4
=1
] R 5 OPIS MAKROSKOPOWY £ ze
e ) cm (=]
o5 8| 822 2 | Poil |3 g9 | § 2 8¢ By
=2 05| eNMg| =~ |litologiczny| © g 8o HERPIEY-1EE-
29/ %8358 @ A Rodzaj gruntu i b 2285835 5 |9/88 1%
-5|—-3| 382 ] 0dza) gruntu 1 barwa S&(5%eN ® R €8 59
SFlé | E§E 3 8L 2%~ 5 (6|3 |E2
82 Skala 1:100 | = AL g 3¢
1| 2 3 4 5 6 7 8 |9 10| 11 (12| 13 | 14
90 ]
mm ] Gb Gleba Qha
szapa 03
B Gn Glina pylasta, L.~0,25 brazowo - szaro - rdzawa w 172 | tplipl la
0.8
= aps
1 — Gr Glina pylasta, 1~0,20 jasno brazowo - rdzawa wimw| /1 tpl Ib
1,2
] Grrtokr(k) Glina pylasta z okruchami skalnymi z tupka, 1.~0,00 jasno brazowo - szara mw | 0/1 pzw le
fﬁ:g?‘;’;:j;ﬂ':"’;%?gge gliniastym brgzowo - szaro - rdzawa | Pg | mw w 1]
2
3 —
4 —
Uwagi: Opracowat:
mgr inz. Mateusz Reynolds
GEQLOG
mgr inz. Malisz Reynolds
upr. geol. XIII-0054




i

eomoysend )
lrin - In - enl e)dnt wAjsejuy b
0T * (T’0+ 0'1) 6000 - 60°0 (od+1NOMM amods o eujeys II
BUI|DZI3oIMZ
e)dng z jwAuje)s
1n . ol In o oad ‘ jweyonno z i
2.0T - (85070 + 9'p) S00°0 + ‘0 (‘Nnjo+un ‘ug eisejAd euys o1 ‘g1 ‘ex
{ejsejAd eujn
[,.s-w] y [;.p-w] > 08t0 _
munib Henyy Muni6 iHeny -9/98-Nd 6m | AuzoiBojoyy sido hﬂmww_ﬁ”wﬂwﬂ
NuuAzojodsp MiuuAzojods nuntb joquiis

(020£0-9/18-Nd BM) £/€0T *Ma 4u 2dfeizp eu (RUSE) "WH) BOJUIR)Y PSOMOISIDIL M
MO)210$ 1ujezdozsAzoo [amowopAzid Amopngq aiuofos m ezogpod e|p munib enjy pjluuizojodsp

INZOIG003Ia 19N15N

€ 1U yuzokjez SSIHdOID



: p ; p , (od+1) eomoyseld | exdnt z whzseluyb
000 2t 000Ss | os‘st 00'1€ S0'z> 00°21> - 000> | D O] Il Simiods O BUJRYS BUIRZIDIMZ 6d
p ) . y ; (Dnjo exdn z jwAhujess
000 0€ 0000F | 00ZT 00°22 01'e 0081 - 000 o) 19 31 Weypn.o z exseikd eulo pdd
00S 0¢ 00S8Z | 0S'p1 00'L1 012 0002 - 0z'0 o) uo ar elsejAd eul pdd
000 /T 0005z | 00T 00'sT S0'2 0s‘ez - sz’ D ue el eiselAd euipn pdd
- - - - - - - - - a® - eqge|9 eyd
€T 41 11 01 6 8 L 9 q b 3 T T
[ed>t] °3 | [edd] °W | []"® | [edd]1™ | [(w/AT9 | [%] "M | 91 1
3 Y = A Qa2
2z | 9BE |3 o | &, | o5 80| Bo|3¥| =%¢|8E v
G2z (823 (38| £ | 32 | B2 |%8| 28|8%| o%2 |78 3
§38 | 282 |25 | € 22 | 53 |Hz| 38|55| 32 |g: AuziBojoy sido 3
B3= | 353 | 83 2 g% | 53 [27| 27| o8| 839|532 3
=8 228 & o~ £ ad | ® % |5 3|58 o
5% s2 | & 38 TE |22 .
Q munib ueys | ©

MOYR1I$ 1ujezozsAzd0 famowiopAzid Amopngq aiuofos m ob3uzd160]096 ezotpod auzouyraj0ab Anjoweleq

P JU)Hjluzokjez

(020£0-9/18-Nd BM) £/€0T "M@ Ju 20te1Zp U (RUSID "WH) EAIUIRY] 1PSOMOIS[BIW M

ANZOID0T030 1anN?sn

SS3Hd03ID




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  Zatacznik nr 5
UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% <lom< 5%
Nm  pamut 5% <lm=< 30%
T torf 30% < b

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina g
KWg  zwietrzelina gliniasta g
KR  rumosz ‘g
KRg rumosz gliniasty =
KO  otoczaki

Zg  zwir gliniasty 5
Po pospétka 'a
Pog  pospolka gliniasta -

Pr  piasek gruby 8
Ps piasek sredni _E %
Pd  piasek drobny E .5
Pm  piasek pylasty § =
TMp  pylpiaszczysty

Pg piasek gliniasty

T pvt 2
Gp  glina piaszezysta -z
G glina 9’:
Grn ghna pylasta g
Gpz  glina piaszczysta zwigzla E
Gz glina zwiezla g
Gnz  glina pylasta zZwiezia '§

Ip i piaszczysty
I it

In il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA

kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTOW
+ domieszki
! przewarstwienia (wkiadki)
na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

4  numer wiercenia
527 12¢dna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

g ZageszZczony
SZg $rednio zageszczony

In Tuzny
ZwW zwarty
PZw  polzwarty

tpl twardoplastyczny

pl plastyczny
mpl  migkkoplastyczny

pl plynny

S suchy

mw  mafo wilgotny

w wilgotny

m mokry

n pawodniony

Ip stopieh zageszczenia
I, stopien plastycznosci

T~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

¥y Wwyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

A piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

49\-3 W czasie wiercenia i rzedna

| VN nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

W 78 grunt nawodniony
S chzenie WOdy

1 INNE OZNACZENIA
I l 7 Dumer otworu
[T} QthcS.r geologicmo-ipiynierski
3 VI linia 1 numer przekroju
="' numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekroj
—o z numerem (nazwa) obiektu i ilodcia kondygnacji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




