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2 Rzuty i Przekrój A-A – stan istniejący z wyburzeniami 483/B-A1  
3 Elewacje stan istniejący 483/B-A2   
4 Rzut parteru i rzut dachu stan projektowany  483/B-A01  
5 Przekroje A-A i B-B stan projektowany  483/B-A02  
6 Elewacje  483/B-A03  
7 Zestawienia 483/B-A04  
8 Przekrój 1-1, posadzka na gruncie, ławy fundamentowe 483/1/B-K1  
9 Strop Teriva z wieńcem obwodowym 483/1/B-K2  
10 Dach 483/1/B-K3  

 



 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
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OPIS  TECHNICZNY 
0.0. INFORMACJE  OGÓLNE 

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  techniczny  dla zamierzenia   
inwestycyjnego  p.t. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości  
Cisna Gm. Cisna na działce o nr ewid. 398. 
Projekt  swoim  zakresem  obejmuje opis i rysunki do n/w części projektu budowlanego: 
- zagospodarowanie terenu inwestycji na działce o nr ewid. 398 
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
a) roboty wyburzeniowe w istniejącym budynku technicznym SUW 
b) rozbudowę i przebudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody na działce o nr ewid. 398 
 

0.2. Podstawa  opracowania. 
Niniejszy  projekt  opracowano  w  oparciu  o : 
- Umowę nr  7/2021 zawarta  pomiędzy  Gminą  Cisna,  a  Przedsiębiorstwem  

Projektowania  BIPROMAG-1  Sp. z o.o.  Gliwice   
- Projekt architektoniczno-budowlany nr 483/B opracowany przez projektantów 

Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. Gliwice 
- Mapę  zasadniczą  terenu  inwestycji  uaktualnioną  przez  uprawnionego  geodetę 
- Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowaną  

przez uprawnionego geologa 
- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

projektu  budowlanego  (Dz. U. z 2020 poz. 1609) z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U. nr 75 z 2002 r 
poz. 690  z  późniejszymi  zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. nr 21 z 1994 r 
poz. 73). 

- Obowiązujące  normy  i  normatywy 
 



 
0.3. Ocena stanu istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody pod kątem jego 
przebudowy 
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej budynku oraz szczegółowych oględzin jego  
elementów konstrukcyjnych, ocenia się stan techniczny budynku na dobry. 
Brak zarysowań oraz oznak nierównomiernego osiadania fundamentów wskazuje na  
stabilny stan gruntu w podłożu obiektu. 
Stan techniczny istniejącego budynku pozwala na projektowaną przebudowę i nie wpłynie  
ona niekorzystnie na pozostałą część budynku pod warunkiem wykonania odpowiedniego  
podłożą pod obciążenia wynoszące 20 kN/m2 i nadproży nad projektowanymi otworami. 
Projektowana przebudowa obiektu polega na jego wydłużeniu o 2,5 m tzn. na wyburzeniu  
istniejącej lewej ściany szczytowej (patrząc na budynek od strony elewacji wejściowej),  
powtórnym jej wykonaniu łącznie z uzupełniającymi odcinkami ścian podłużnych w  
miejscu projektowanej lokalizacji. 
Detale połączeń ław fundamentowych, ścian i stropów (strop istniejący to DZ-3, strop 
projektowany to Teriva) powinien zawierać projekt techniczny konstrukcji obiektu. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do rozbiórki ściany szczytowej należy upewnić się, że nie  
jest ona ścianą nośną. 
 
 



1.0.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody 
- budowa opaski chodnikowej wzdłuż nowych ścian budynku 
- wykonanie skarp terenowych wzdłuż nowych ścian budynku (jako wydłużenie  

i przesunięcie istniejących skarp) 
 
2.0. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
2.1. Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna. 
Działka o nr ewid. 398 zagospodarowana jest obiektami studni głębinowej oraz budynkiem 
technicznym stacji uzdatniania wody – obiekt nr 1 i 2 na planie zagospodarowania. 
Działka ogrodzona siatką wysokości 1,30m rozpięta na słupkach stalowych. W ogrodzeniu 
zabudowana jest brama wjazdowa szerokości 3,0m. 
Stan techniczny ogrodzenia – dobry wymagający jedynie dwukrotnego pomalowania. 
Na działce usytuowane są następujące obiekty budowlane: 
a) studnia głębinowa S1 – obiekt  nr 1 na planie zagospodarowania 
b) budynek techniczny stacji uzdatniania – obiekt nr 2 konstrukcji murowej o następujących 
parametrach: 
Wymiary budynku - 4,04x4,20m wraz z ociepleniem styropianem grubości 15cm 
Powierzchnia zabudowy budynku wraz z ociepleniem – 16,97m2 
Objęty niniejszym projektem budowlanym teren uzbrojony jest w n/w sieci podziemne: 
- rurociąg tłoczny wody z budynku technicznego do zbiornika wody uzdatnionej (pozostaje 
bez zmian w czasie budowy, docelowo - podlega likwidacji – wg odrębnego opracowania) 
- kable elektryczne n/n tj. kabel elektryczny zasilający stację – pozostaje bez zmian i kabel 
elektryczny istniejący pomiędzy budynkiem Stacji a istniejącym zbiornikiem wody 
uzdatnionej – pozostaje bez zmian w czasie budowy, docelowo - do likwidacji wg odrębnego 
opracowania. 
Usytuowanie istniejących elementów zagospodarowania terenu na działce SUW podano na 
planie zagospodarowania – rysunek nr 438/B1-0.0. 
 
2.2. Opis projektowanych rozbiórek 
W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę południowo-wschodniej ściany zewnętrznej 
istniejącego budynku – dla potrzeb jego rozbudowy oraz wybicie otworu w południowo-
zachodniej ścianie budynku dla potrzeb osadzenia drzwi zewnętrznych.  
Przewiduje się również rozbiórkę chodnika z kostki brukowej szerokości 1m stanowiącego 
opaskę wokół budynku. 
Rozbiórkę przewiduje się od strony południowo-wschodniej budynku (przy ścianie 
przewidzianej do rozbiórki). 
 
3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody od strony 
południowo-zachodniej o 2,87m. Szerokość budynku i wysokość – zgodna ze stanem 
istniejącym tj. odpowiednio 4,04m z dociepleniem i 3,14m. 
W ramach inwestycji projektuje się również: 
- opaskę chodnikową szer. 1m z kostki betonowej przy nowych ścianach budynku 
Jako nawierzchnię i podbudowę opaski chodnikowej projektuje się: 
- kostka betonowa – szara    - 6cm 
- podsypka cementowo-piaskowa ¼  - 3cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 0-31,5mm - 15cm 
- warstwa pospółki  - 15cm 
Powierzchnię opsaki chodnikowej oddzielić od terenu zielonego obrzeżem betonowym  
6 x 20cm ułożonym na ławie betonowej – beton C12 / 15 
Powierzchnia opaski chodnikowej – 13,5m2. 
Długość obrzeża – 15mb. 
 



 - odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej z rozbudowywanego budynku  do studzienki  
kanalizacyjnej na działce Inwestora – opisano w proj. 483/1/T w pkt. 2.0.  
Projekt przyłącza kanalizacyjnego stanowi odrębne opracowanie. 

 
b) sposób odprowadzenia ścieków 
Ścieki sanitarne z przebudowywanego budynku będą odprowadzone odcinkiem zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Następnie ścieki 
będą odprowadzane przyłączem kanalizacyjnym do będącej obecnie w realizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
Projekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie. 
Instalacja zewnętrzna kanalizacji będzie wykonana z rur PVC 200, studzienka kanalizacyjna 
– betonowa 1000mm z włazem 600. Rury PVC układać ze spadkiem 1,5% na 20cm 
podsypce piaskowej i obsypać piaskiem 30cm ponad wierzch rury. Pozostałą część wykopu 
zasypać gruntem rodzimym bez kamieni. 
 
c) układ komunikacyjny  
Pozostaje zgodny ze stanem istniejącym – bez zmian. 
 
d) sposób dostępny do drogi publicznej 
Pozostaje bez zmian. 
 
e) ukształtowanie i układ zieleni 
Teren zagospodarowywanej działki jest nieznacznie zróżnicowany wysokościowo i wznosi 
się od rzędnej wysokościowej wynoszącej 603,90m n.p.m. do rzędnej wysokościowej 
605,10m n.p.m. 
Cała powierzchnia działki, oprócz zabudowanych miejsc jest pokryta zielenią. 
 
4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WSKAŹNIKÓW NA DZIAŁCE SUW O NR 
EWID. 398 
1. Powierzchnia działki nr 398 - 786,0m2 
2. Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych na działce SUW – 60,40m2 
3. Powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych na działce SUW po rozbudowie – 72,0m2 
4. Powierzchnia opaski chodnikowej – 24,0m2 
5. Powierzchnia zieleni na działce SUW – 690,0m2 
6. Wskaźnik zabudowy rozbudowywanego obiektu – 0,092 = 9,02% 
7. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0,88 = 88% 
 
5.0.INNE  DANE  CHARAKTERYZUJĄCE  ZAGOSPODAROWYWANY TEREN. 

Zagospodarowywany  w  ramach  niniejszej  inwestycji  teren : 
- nie  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń planu zagospodarowania 

przestrzennego 
- nie  podlega  wpływom  eksploatacji  górniczej, 
- nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków. 

 
6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
02.12.2015r w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż 
(Dz.U. z 14.12.2015 r § 3.1 pkt. 1-5) projekt budowlany dla inwestycji nie wymaga 
uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż. 
1. Obiekt zalicza się do grupy wysokości jako niski. 
2. Powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 1000m2 
3. W pomieszczeniu nie przewiduje się możliwości jednoczesnego przebywania więcej niż 50 
osób. 
4. W obiekcie nie występuje możliwość zagrożenia wybuchem.  



 
7.0. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Rozbudowywany i przebudowywany budynek Stacji Uzdatniania Wody będzie wyposażony 
w instalację technologiczną uzdatniania wody pitnej. 
Opis projektowanej instalacji ujęto w projekcie technicznym nr 483/1/T 
 
8.0. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Rozwiązania 
techniczne, oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z 
hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działki nr 398 – zgodnie z § 12  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity  
tekst Dz. U. z dnia 07 czerwca 2019 r poz. 1065). 
 



 
1.0. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Rozbudowywany i przebudowywany budynek jest budynkiem technicznym Stacji 
Uzdatniania Wody. 
Kategoria obiektu budowlanego – XXX 
 
2.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Przeznaczenie obiektu 
Obiekt przeznaczony będzie na stację uzdatniania wody obejmującą usytuowanie w nim 
instalacji i urządzeń technologicznych. Instalacja technologiczna stacji nie wymaga stałej 
obsługi. 
Program użytkowy inwestycji 
a) program użytkowy inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku polegającą na: 
- poszerzeniu i wymianie drzwi wyjściowych o około 10cm 
- wydzielenie ściankami grubości 12,0cm nowego pomieszczenia dozowania środków 
chemicznych tj. podchlorynu sodowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 
nr 21 z 1994 r poz. 73 rozdział 5) 
- wybicie w ścianie zewnętrznej drzwi szerokości 80cm do nowego pomieszczenia 
- wykonanie nowej płyty żelbetowej pod posadzką budynku o obciążeniu 2,5 t/m2 
b) rozbudowę istniejącego budynku w kierunku południowo-wschodnim o 2,87m wraz z 
wykonaniem płyty żelbetowej pod posadzkę, oraz ściany szczytowej od strony południowo-
wschodniej i stropodachu. 
Projektowana rozbudowa pociąga za sobą konieczność nowego ukształtowania terenu wokół 
ścian części rozbudowywanej. 
 
 
3.0.OPIS KONSTRUKCJI 
Zaprojektowano rozbudowę istniejącego obiektu przez jego wydłużenie o 2,87 m. Ściany 
dobudowywane zaprojektowano z bloczków gazobetonowych odmiany 0.5 na zapr. cem. M5 
od poziomu 0.3m nad poziomem terenu zewnętrznego. Poniżej ściana murowana z bloczków 
betonowych B20 na zapr. cem. M5. Ławy fundamentowe posadowione w poziomie 
istniejących fundamentów, (lecz nie płycej niż głębokość przemarzania tzn 1.2 m pod 
poziomem terenu) wylewane na budowie z betonu kl. C25/30 zbrojone prętami ze stali 
B500SP. Połączenie z istniejącym fundamentem za pomocą 4 prętów fi 12 wklejanych na 
żywicy epoksydowej do istniejącej ławy fundamentowej. 
Strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1 wykonać w poziomie istniejącego stropu, równolegle do 
jego spadku. Nowy wieniec żelbetowy łączyć ze starym identycznie jak ławy.  
W projekcie założono istniejący strop jako gęstożebrowy oparty na ścianach podłużnych. W 
takim przypadku należy sprawdzić zbrojenie wieńca nad wyburzaną ścianą. Można go 
pozostawić pod warunkiem występowania w nim ciągłego zbrojenia dołem min 2 fi 12. 
Pozostawiając wieniec należy go nakuć („zgroszkować”) od strony nowego stropu, żeby 
zapewnić lepszą współpracę z nową częścią i zacząć układanie stropu od żeberka stropowego, 
usytuowanego przy tym wieńcu. 
Przed wyburzeniem ściany szczytowej należy sprawdzić poprawność założonego kierunku 
pracy stropu istniejącego. W przypadku niezgodności z założeniami należy skontaktować się 
z projektantem. Do wyceny prac należy wtedy dodać osadzenie belki stalowej z 2 ceowników 
C160, zespawanych w skrzynkę, o długości ~3,5m (masa stali 132 kg) 
 
 
 
 
 
 



4.0.UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Obiekt zaprojektowano na planie prostokąta o długości 7,07 i szerokości 4,04m, wysokość do 
3,14m. W przebudowywanym obiekcie wydziela się nowe pomieszczenie dozowania 
środków chemicznych o wymiarach wewnętrznych 1,2x1,2m. Pozostała część obiektu będzie 
wykorzystana jako pomieszczenie instalacji uzdatniania wody. 
 
4.1. Charakterystyka robót  ogólnobudowlanych w obiekcie . 
Ściany  działowe. 
Projektowana ścianka  działowa  i  ściany  zewnętrzne  z bloczków gazobetonowych odmiany 
500. Ściany fundamentowe  do wysokości 30cm ponad teren wykonane z bloczków 
betonowych. 
Pokrycie  dachu. 
Nad  projektowanym  budynkiem-pokrycie z papy termozgrzewalnej na   konstrukcji 
drewnianej  dachu. 
Izolacja  w  obiekcie  projektowanym. 
Przeciwwilgociowa - pozioma 
Pod  ławami  obiektu  projektowanyego  2 x papa  asfaltowa  500 na  lepiku- na  chudym  
betonie   
Przeciwwilgociowa  -  pionowa.  
„Abizol  R + P + G  na  ścianach  zewnętrznych  fundamentowych, folia kubełkowa. 
W  pomieszczeniu dozowania środków chemicznych – izolacja ścian (pod płytkami)  
preparatem  chemicznym. 
Izolacja  termiczna  i  akustyczna. 

a) mury  fundamentowe - Styrofoam  gr  10 cm 
b) ściany  zewnętrzne  -  styropian  twardy  samogasnący  odmiany  „20”                 

gr  ~ 15cm,  
c) stropodach  -  izolowany płytami  z  wełny  mineralnej   grubości  25 cm  

układanymi mijankowo. 
 
4.2. Charakterystyka robót wykończeniowych w obiekcie 
Posadzki  na  gruncie   
Pomieszczenia stacji uzdatniania wody oraz pomieszczenie dozowania środków 
chemicznych. 
W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody oraz w pomieszczeniu dozowania środków 
chemicznych zaprojektowano posadzkę o obciążeniu 2,5t/m2 obejmująca n/w warstwy: 

- płyta  żelbetowa B30      - 18 cm 
- 2 x  folia budowlana 
- chudy  beton  B 10      - 10 cm 
- podsypka piaskowa       - 10 cm 
- tłuczeń           - 25 cm 

Posadzki wykończone będą płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu dozowania środków 
chemicznych oraz malowana żywicą w pomieszczeniu SUW. 
Stolarka  drzwiowa. 
Drzwi  wejściowe  do  obiektu, stalowe ocieplone w ościeżnicach stalowych, wykonane w 
kolorze białym. 
Okna. 
W  budynku  pozostawia się okno istniejące bez zmian.   
Tynki  zewnętrzne. 
Przyjęto  tynki  zewnętrzne  akrylowe w części dobudowywanej. 
Tynki  wewnętrzne. 
W  pomieszczeniach stacji uzdatniania wody oraz w pomieszczeniu dozowania środków 
chemicznych powyżej płytek ceramicznych   - tynki  cementowo-wapienne  kat. IV.   
Okładziny  ścienne  zewnętrzne. 
Cokół  obiektu  przewiduje  się obłożyć płytkami klinkierowymi koloru „bordo” 
 



Okładziny  ścienne  wewnętrzne. 
Na  partiach  ścian w obydwu pomieszczeniach stacji uzdatniania wody projektuje się płytki  
ceramiczne  do  wys.  2 m.  
Malowanie  stolarki. 
Stolarka  w kolorze białym malowana fabrycznie. 
Malowanie  ślusarki. 
Elementy  stalowe  malowane będą  w  kolorze szarym. 
Malowanie  ścian. 
Ściany  malowane będą  farbami  sylikonowymi  w kolorze białym. 
Parapety. 
Zewnętrzne  z  blachy  powlekanej  w  kolorze  okna.  Parapet  wewnętrzny pozostaje bez 
zmian. 
Odwodnienie  dachu  i  obróbki  blacharskie. 
Przewiduje   się  dach ze  spadkiem 4o.  Rury  spustowe  tytano-cynkowe w kolorze szarym.   
Obróbki  blacharskie  z  blachy tytanocynkowej  w  kolorze szarym. 
Opaska  izolacyjna. 
Ściany  zewnętrzne  budynku  przewiduje  się  zabezpieczyć  przed  wodą  za  pomocą   
opaski  z  kostki  betonowej  ze  spadkiem  na  zewnątrz  budynku. 
Kolorystyka  elewacji 

Na  budynku  projektuje  się  tynk  mineralny  w  kolorze  kremowym RAL 9001.  
Cokół -   płytki klinkierowe koloru bordo. 
Okno  -  plastikowe  -  białe 
Pokrycie  dachów  w  kolorze  ciemnoszarym. 
 

5.0.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Powierzchnia  użytkowa obiektu 
 

Lp STAN ISTNIEJĄCY Powierzchnia  
użytkowa w 

m2 

Posadzka 

1 Stacja uzdatniania wody 9,5 Posadzka betonowa 
niewykończona o 
rzędnej 604,10m n.p.m. 

 Razem 9,5  
 

Lp STAN PO ROZBUDOWIE Powierzchnia  
użytkowa w 

m2 

Posadzka 

1A Stacja uzdatniania wody 16,5 Malowana żywicą 
1B Pomieszczenie dozowania środków chemicznych 1,44 Płytki ceramiczne 
 Razem 17,94  
 
5.1.Parametry obiektu budowlanego 
Przed rozbudową 
Długość  - 4,20m z dociepleniem 
Szerokość   - 4,04m z dociepleniem 
Wysokość  -  3,14m 
Powierzchnia zabudowy   -  16,97m2 z dociepleniem 
Kubatura      -  53,28m3 
Liczba kondygnacji – 1 
 
Po rozbudowie 
Długość  - 7,07m z dociepleniem 
Szerokość   - 4,04m z dociepleniem 
Wysokość  -  3,14m 
Powierzchnia zabudowy   -  28,56m2 z dociepleniem 
Kubatura      -  89,69m3 
Liczba kondygnacji - 1 



 
6.0.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Na podstawie „Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego” 
opracowanej przez GEOPRESS Usługi Geologiczne z Sanoka w sierpniu 2021 r dla terenu 
przyległego, przyjęto posadowienie dobudowywanej części budynku na warstwie rumoszu 
gliniastego z łupka w stanie średniozagęszczonym o ID=0,67. 
Stałego poziomu wód gruntowych nie nawiercono oraz nie odnotowano występowania sączeń 
śródgliniastych. Dla potwierdzenia przyjętych parametrów wykop należy odbierać przy 
udziale uprawnionego geologa. W projekcie przyjęto posadowienie na warstwie rumoszu 
opisanego powyżej, na głębokości 1,2m ppt tzn. poniżej poziomu przemarzania gruntu dla 
strefy III. Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych 
warunkach gruntowych. 
 
7.0.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJI. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2014 r o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. 
2021 poz. 497 art. 3 pkt. 4 dla budynku wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 
50m2 wykonanie charakterystyki energetycznej nie jest wymagane. 
 

 
 
 
 


