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„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

Opis  techniczny 

do projektu techniczno-wykonawczego: 

pn. „Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

1 Podstawa opracowania. 

- Koncepcja programowa określająca ramy inwestycji. 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

2 Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem zadania projektowego jest opracowanie dokumentacji projektowej na zgłoszenie budowy 

polegającej na remoncie drogi gminnej w miejscowości Smerek. 

Zakres opracowania będzie się mieścił w niżej wymienionych robotach drogowych: 

- Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt drogowych na odcinku 46m, 

- Wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku 450m do głębokości 20cm poniżej 

istniejącej nawierzchni, 

- Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w km 0+000,00-0+046,00 oraz o nawierzchni 

z betonu asfaltowego w km: 0+046,00-0+496,00,  

- wykonanie pobocza z destruktu otrzymanego z frezowania warstw bitumicznych istniejącej 

drogi gminnej o szerokości 50cm i grubości 20cm po obydwu stronach drogi gminnej. 
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„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

3 Cel opracowania. 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do wykonania remontu 

odcinka drogi gminnej na działkach ewid. nr 176/5 i 158 m. Smerek. 

Głównymi celami realizacji remontu drogowego są:  

- Poprawę funkcjonowania drogi gminnej - wymiana nawierzchni, 

- Poprawę wizualną istniejącej drogi, 

4 Opis stanu istniejącego. 

Droga gminna znajdująca się na działkach ewid. nr 176/5 i 158 w miejscowości Smerek. 

Remontowana droga wykonana jest w części o nawierzchni z płyt drogowych 100x300x15cm układanych 

na szerokości 6,0m z obustronnymi krawężnikami betonowymi. Szerokość drogi wynosi 6 m na odcinku 

L=46m wykonana o nawierzchni z płyt drogowych betonowych, oraz o szerokości jezdni wynoszącej 

B=3,0m na odcinku od km 0+046 do km 0+496 o nawierzchni bitumicznej. Droga przebiega między 

budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi.  

W stanie istniejącym na długości projektowanego remontu drogi poruszają się głównie mieszkańcy 

miejscowości, oraz w czasie wakacji turyści. Ruch  na odcinku przeznaczonym do remontu jest niewielki, 

ale ze względów ekonomicznych jak i ze względu na istniejącą nawierzchnię konieczny do remontu. 

Szatę roślinną otoczenia drogowego przyległego do istniejącego pasa drogi stanowi głównie 

roślinność trawiasta oraz drzewa i krzewy, które nie kolidują z inwestycją. 

Istniejące odwodnienie realizowane jest głównie systemem rowów otwartych - po lewej stronie 

przedmiotowej drogi. 

Na przedmiotowym odcinku drogi nie występują elementy oznakowania pionowego oraz poziomego. 

  



P G M  P R O J E K T

 

mgr inż. Piotr Gaździk 
Przysietnica 652, 36-200 Brzozów 

NIP 686-157-80-11, REGON: 363002414 
tel. 663 353 245; e-mail: pioga85@o2.pl 

 

4 
 

„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

 

Fot. 1. Widok nawierzchni z płyt drogowych 
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„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

Fot. 2. Widok nawierzchni bitumicznej - skala zniszczeń nawierzchni 

 

Fot. 3. Widok istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej. 

  

Fot. 4. Widok istniejących zjazdów i powiązania terenów z drogą gminną. 
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„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

5 Opis rozwiązań remontowych. 

5.1 Opis planu zagospodarowania sytuacyjnego. 

Projektowana inwestycja znajduje się w miejscowości Smerek w województwie podkarpackim, 

w powiecie leskim, w gminie Cisna. Droga gminna stanowi połączenie terenów przylegających 

bezpośrednio do drogi z drogą wojewódzką nr 897. Niniejsza dokumentacja stanowić będzie realizację 

zadania pn: „Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, 

Gmina Cisna”. 

Remont odcinka drogi gminnej sprowadza się do: 

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z szerokości poboczy 

 Wykonanie wykopów poboczny na szerokości 0,5 m i głębokości 20 cm z dwóch stron drogi w km 

0+046-0496 

 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 5 cm na 

odcinku od km 0+046 do km 0+496 

 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość 

płyt 15 cm - 92 szt. płyt o wymiarze 3,00x1,00x0,15 w km 0+000-0+046 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 0-63 mm gr. 10 cm na odcinku od km 

0+046 do km 0+496 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 5 cm na odcinku od km 0+000 do 

km 0+496 

 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, pełnych grubości 15 cm  (zbrojonych) na 

podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową w km 0+000 - 0+046 

 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych częściowo zamkniętych (beton 

asfaltowy) - grysowo-żwirowych AC16W w km 0+046 - 0+496 

 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych zamkniętych (beton asfaltowy)-

grysowo-żwirowych. Warstwa ścieralna asfaltowa grubości 3 cm - AC11S 

 Wykonanie poboczy o gr. 20 cm i szerokości 2x0,5m z destruktu bitumicznego 0/63 mm 

pozyskanego z rozbiórki nawierzchni jezdni w km 0+046-0+496 

 

Projektowany przebieg drogi pokazano na części rysunkowej „Plan sytuacyjny” Rys. 2. Oś przebiegu 

drogi gminnej jak w stanie istniejącym.  
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„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

Zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi należy pozostawić jak w stanie istniejącym. 

 

5.2 Profil podłużny 

Niweletę drogi należy wykonać jak w stanie istniejącym. 

Konstrukcja nawierzchni: 

Warstwy dla drogi w km 0+000,00-0+046,00: 

- 15cm – nawierzchnia z płyt drogowych 300x100x15cm,  

- 3 cm – podsypka piaskowa,  

- 5 cm – kruszywo łamane 0-32 mm,  

- istniejąca podbudowa drogi gminnej. 

 

Warstwy dla drogi w km 0+046,00-0+496,00: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,  

- 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,  

- 5cm– podbudowa kruszywa łamanego (warstwa górna) 0-32 mm, 

- 10 cm– podbudowa kruszywa łamanego (warstwa dolna) 0-63 mm, 

- istniejąca podbudowa drogi gminnej. 

5.3 Odwodnienie 

Odwodnienie należy adaptować do stanu istniejącego. Na odcinku od km 0+136 do km 0+496 przed 

rozpoczęciem robót należy spadki poprzeczne ukształtować w spadku w kierunku istniejących rowów 

drogowych - spadek jednostronny.  

5.4 Skrzyżowania i zjazdy 

Zjazdy jak w stanie istniejącym bez zmiany nawierzchni oraz wysokości. 

5.5 Wycinka drzew i krzewów  

Na przedmiotowym odcinku brak drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. NIe przewiduje się 

robót związanych z wycinkądrzew. 

5.6 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana 

i niezwiązana z drogą 

Wzdłuż odcinka drogi objętej inwestycją przebiegają następujące sieci:  
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„Remont ciągu drogi gminnej nr 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek, Gmina Cisna”. 

- energetyczne napowietrzne i ziemne kablowe: niskiego napięcia nN, 

- teletechniczne napowietrzne i ziemne; 

- kanalizacja sanitarna - Uwaga: sieć kanalizacji sanitarnej przebiega w bezpośredniej 

bliskości istniejących poboczy, w takcie prowadzenia robót należy szczególnie uważać na 

ułożone rury kanalizacyjne. 

6 Wpływ na środowisko 

Ze względu na remont już istniejącej drogi, oddziaływanie na otoczenie będzie znikome, jedynie 

podczas wykonawstwa nastąpi nieznaczny hałas oraz pylenie - co nie ma negatywnego wpływu na 

środowisko, lecz po zakończeniu robót nastąpi znaczna poprawa ze względu na wymianę zniszczonej 

nawierzchni. Inwestycja nie jest realizowana na terenach objętych ochroną konserwatorską i przyrodniczą, 

znajduje się natomiast w zasięgu terenu objętego programem NATURA 2000 Bieszczady (PLC 180001), 

leży na terenie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, oraz na terenie Otuliny Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego. 

7 Organizacja ruchu 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych tymczasowa organizacja ruchu w czasie wykonywania 

prac związanych z remontem drogi leży po stronie Wykonawcy robót.  

8 Kolejność robót 

Roboty należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które będą elementem projektu. 

Kolejność wykonywania robót: 

- Rozbiórki istniejącej konstrukcji drogi, 

- Zdjęcie warstwy humusu w miejscu wykonywania poboczy z destruktu, 

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, 

- Roboty wykończeniowe. 

 

Opracował: 

 
 


