
 

 

 

 

          

                      

Nr  projektu : 483/B2 

Inwestor :    Gmina  Cisna 

38-607 Cisna 49 

 

Stadium :    PROJEKT  BUDOWLANO-TECHNICZNY 

 

Temat :                 Budowa sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną 

w tym budowa kabli elektrycznych sterowniczych w miejscowości 

Cisna Gm. Cisna na działkach o nr ewid. 131/1, 132/10, 132/11, 

132/4, 133/15, 133/11, 133/13, 398, 137/4, 137/5, 140/5, 141/4, 142/19, 

143/3, 382/4 i 382/3, 141/3 

 

Jednostka ewidencyjna Cisna G. Nr – 182102_2, Obręb Cisna 0002  

Kategoria obiektu XXVI – dla sieci wodociągowych i elektrycznej 
 

 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

 

 

Część :       I. Dokumenty formalno – prawne 

         II. Projekt zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

Gliwice sierpień 2022 r 

 



 

 

 

 

 
 

 

                      

Nr  projektu : 483/B2 

Inwestor :     Gmina  Cisna 

38-607 Cisna 49 

 

 

Stadium :     PROJEKT  BUDOWLANY 

 

 

Temat :                 Budowa sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa 

kabli elektrycznych sterowniczych w miejscowości Cisna Gm. Cisna na działkach  

o nr ewid. 131/1, 132/10, 132/11, 132/4, 133/15, 133/11, 133/13, 398, 137/4, 137/5, 

140/5, 141/4, 142/19, 143/3, 382/4 i 382/3, 141/3 

 

Jednostka ewidencyjna Cisna G. Nr – 182102_2, Obręb Cisna 0002  

Kategoria obiektu XXVI – dla sieci wodociągowych i elektrycznej  

 

Część:        1. Projekt zagospodarowania terenu 

- zagospodarowanie terenu 

- sieci wodociągowe 

- sieci elektryczne  

 
Główny projektant:     mgr inż. arch. Ewa  Nelip 

Upr. bud. nr 601/76 

Specj. architekt. 

 

Autorzy  opracowania: 
 

Branża Projektant Podpis 

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu 
- zagospodarowanie terenu  

- sieci wodociągowe  
- sieci elektryczne sygnalizacyjne 

 

mgr inż. arch. Ewa  Nelip 
Upr. bud. nr 601/76 

Specj. architekt. 
 

mgr inż.  Janusz  Piechowicz 

Upr. bud. nr  444/02 
Specj. inst. i sieci sanit. 

 

inż. Bolesław Kusiak 
Upr. bud. nr 1115/94 

Specj. instalacje i sieci elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice sierpień 2022 r 



 

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 

Lp Wyszczególnienie Nr strony 

1 Strona główna 1 

2 Strona tytułowa projektu zagospodarowania 2 

3 Spis  zawartości  projektu 2/1 

4 Załączniki 3-26 

4 Opis  techniczny 27 

0.0 Informacje ogólne 27 

0.1. Przedmiot i zakres opracowania 27 

0.2. Podstawa opracowania 27 

0.3. Zakres inwestycji 28 

1.0. Projekt budowlany zagospodarowania terenu inwestycji 29 

1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 29 

1.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 29-31 

1.3. Remont istniejącego retencyjnego zbiornika wody uzdatnionej 31-32 

1.4. Inne dane charakteryzujące zagospodarowywany teren 32 

1.5. Obszar oddziaływania obiektu 32 

  

 
 SPIS RYSUNKÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Lp Tytuł rysunku Numer rysunku Nr strony 

1 Plan poglądowy podziału terenu na arkusze 483/B2-0.0. 33 

2 Projekt zagospodarowania terenu.    

- arkusz 1 483/B2-01 34 

- arkusz 2 483/B2-02 35 

- arkusz 3 483/B2-03 36 

- arkusz 4 483/B2-04 37 

- arkusz 5 483/B2-05 38 

3 Plan sytuacyjny 483/S-1.0. 39 

4 Profil podłużny sieci wodociągowej grawitacyjnej 483/B2-1.0 40 

5 Profil podłużny sieci wodociągowej tłocznej 483/B2-2.0 41 

6 Schemat komory wodomierzowej  483/B2-3.0. 42 

7 Schemat studni zasuw 483/B2-4.0. 43 

8 Schemat technologiczny 483/B2-5.0. 44 

9 Schemat zabezpieczenia kabla 483/B2-6.0. 45 

10 Schemat podłączenia sieci do zbiornika wody uzdatnionej 483/B2-7.0. 46 

 



 

 

 
 

 

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

 

 

Załącznik  nr  1 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

 wykonana przez GEOPRESS Usługi Geologiczne z  Sanoka 

 

Załącznik  nr  2 Informacja BIOZ 

 

 

Załącznik  nr  3 Kserokopia uprawnień projektantów wraz z wpisem do Izby Inżynierów 

Budownictwa 

 

Załącznik  nr  4  Oświadczenia projektantów  

 

 

 

 

 



 

OPIS  TECHNICZNY 

0.0. INFORMACJE  OGÓLNE 

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlano-techniczny dla zamierzenia   

inwestycyjnego  p.t. „Budowa sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną w tym  

budowa kabli elektrycznych sterowniczych w miejscowości Cisna Gm. Cisna na działkach  

o nr ewid. 131/1, 132/10, 132/11, 132/4, 133/15, 133/11, 133/13, 398, 137/4, 137/5, 140/5, 

141/4, 142/19, 143/3, 382/4 i 382/3, 141/3 

 

Projekt  swoim  zakresem  obejmuje opis i rysunki do projektu budowlanego: 

część - zagospodarowanie terenu inwestycji 

 

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje: 

a) przebieg n/w istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 

- sieci wodociągowe wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania do zbiornika retencyjnego oraz 

sieć wody uzdatnionej ze zbiornika do studni wodomierzowej a z niej do sieci gminnej 

Gminy Cisna wraz ze studzienką zasuw, studzienkami wodomierzowymi oraz studzienką z 

reduktorem 

- sieć elektryczna sygnalizacyjna – kabel sterowniczy 

- sieci elektryczne nn. 

b) lokalizację istniejącego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z ogrodzeniem 

działki 

c) lokalizację rozbudowywanego budynku stacji uzdatniania wody, studni głębinowej wraz z 

ogrodzeniem działki SUW 

 

0.2. Podstawa  opracowania. 

Niniejszy  projekt  opracowano  w  oparciu  o : 

- Umowę nr  7/2021 zawarta  pomiędzy  Gminą  Cisna,  a  Przedsiębiorstwem  

Projektowania  BIPROMAG-1  Sp. z o.o.  Gliwice   

- Wytyczne programowe podane przez Inwestora 

- Mapę  zasadniczą  terenu  inwestycji  uaktualnioną  przez  uprawnionego  geodetę 

- Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowaną  

przez uprawnionego geologa 

- Ustawę  Prawo  Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994 r  poz.  414  z późniejszymi  

zmianami), 

- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

projektu  budowlanego  (Dz. U. z 2020 poz. 1609) z późniejszymi zmianami, 

- Obowiązujące  normy  i  normatywy 

 



0.3. Zakres  robót budowlanych. 

Zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną  

w tym budowa kabli elektrycznych sterowniczych w miejscowości Cisna Gm. Cisna na  

działkach o nr ewid. 131/1, 132/10, 132/11, 132/4, 133/15, 133/11, 133/13, 398, 137/4, 137/5,  

140/5, 141/4, 142/19, 143/3, 382/4 i 382/3, 141/3 swoim zakresem obejmuje: 

- budowę sieci zewnętrznych wodociągowych – wodociąg tłoczny oraz wodociąg 

   grawitacyjny do sieci gminnej wraz z prefabrykowaną, betonową komorą redukcyjno- 

  pomiarową i studzienką zasuw z kręgów betonowych 1400mm 

- budowę sieci zewnętrznej elektrycznej sygnalizacyjnej (kabel sterowniczy) do zbiornika  

  wody uzdatnionej  

- remont istniejącego retencyjnego zbiornika wody pitnej 

- przebudowę istniejącego ogrodzenia działki zbiornika wody uzdatnionej. 

Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody objęta została odrębnym  

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 221/22. 



1.0.  PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU INWESTYCJI 
 

1.1. Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  inwestycji. 

1.1.1. Lokalizacja  inwestycji. 

Objęte  niniejszym  projektem  budowlanym  elementy zagospodarowania terenu usytuowane  

są na działkach o nr ewid. 131/1, 132/10, 132/11, 132/4, 133/15, 133/11, 133/13, 398, 137/4,  

137/5, 140/5, 141/4, 142/19, 143/3, 382/4 i 382/3, 141/3 w sołectwie Cisna obrębu Cisna. 

1.1.2. Charakterystyka  fizjograficzna  i geotechniczna terenu. 

Teren zagospodarowywanych działek jest dość znacznie zróżnicowany wysokościowo i 

wznosi się od działki stacji uzdatniania o średniej rzędnej wysokościowej wynoszącej 

604,10m n.p.m. do działki zbiornika wody uzdatnionej o rzędnej wysokościowej pokrywy 

zbiornika wynoszącej 654,20m n.p.m. 

W oparciu o opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowaną w 

2021 r w firmie GEOPRESS w Sanoku stwierdza się że na terenie projektowanych 

wodociągów występują następujące warstwy geotechniczne : 

- górna warstwa grub. 20cm stanowi glebę z domieszką kamieni 

- pod warstwą gleby zalegają gliny z okruchami skalnymi z łupka średniego. Grubość 

powyższej warstwy – ok. 60cm 

- poniżej warstwy gliny zalega rumosz gliniasty z łupka piaskowca. Średnia grubość 

powyższej warstwy – ok. 1,0m. 

W warstwie tej usytuowane będą projektowane wodociągi. Zgodnie z opinią geotechniczną 

warunki geotechniczne uznano jako proste, natomiast kategorie geotechniczne określono  

jako I. 

 

1.1.3. Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna. 

Aktualnie na istniejące zagospodarowanie składają się dwie działki będące przedmiotem 

dzierżawy Gminy Cisna. 

Działka I o nr ewid. 398 zagospodarowano budynkiem stacji uzdatniania wody oraz studnią 

głębinową wody surowej. 

Działka II o nr ewidencyjnym 382/3 zagospodarowania zbiornikiem podziemnym wody 

uzdatnionej. 

Objęty niniejszym projektem budowlanym teren uzbrojony jest w n/w sieci podziemne: 

- rurociąg tłoczny wody z budynku technicznego do zbiornika wody uzdatnionej 

- rurociąg grawitacyjny wody ze zbiornika podziemnego do sieci gminnej 

- kable elektryczne n/n 

Usytuowanie istniejących elementów zagospodarowania terenu podano na planie 

zagospodarowania – rysunek nr 438/B2-0.0. 

 

1.1.4. Opis projektowanych rozbiórek 

Niniejszy projekt budowlany z zakresu rozbiórek elementów zewnętrznych przewiduje 

jedynie będące w złym stanie technicznym ogrodzenie terenu zbiornika wody uzdatnionej z 

siatki na słupkach stalowych. 

Długość ogrodzenia do rozbiórki i odtworzenia wynosi 70mb. 

 

1.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 

Roboty ziemne makroniwelacyjne 

Roboty ziemne makroniwelacyjne obejmują zabezpieczenie 20cm warstwy ziemi urodzajnej 

(gleby) z pasa terenu szerokości 2,0m usytuowanego na trasie projektowanych rurociągów 

wodnych i kabli elektrycznych sterowniczych. 

Powierzchnia terenu z której należy zabezpieczyć ziemię urodzajną wynosi – 1000m2. 

Kubatura zabezpieczonej ziemi urodzajnej wynosi – 200m3. 

Zabezpieczenie dokonać należy spychaczem przemieszczając masy ziemi na zwały. 

Masy ziemi urodzajnej ze zwałów należy załadować koparką na samochody i odwieźć na 

odległość do 1,0km na przejściowe składowisko ziemi urodzajnej. Po zrealizowaniu 

rurociągów i zasypaniu wykopów przewiduje się rozścielić ziemię urodzajną dowiezioną z 

przejściowego składowiska. 

Grubość rozścielonej warstwy gleby – do 20cm. 



Projektowane elementy uzbrojenia terenu. 

Z zakresu elementów podziemnej infrastruktury technicznej projektuje się: 

a) rurociąg tłoczny wody uzdatnionej od stacji SUW do zbiornika retencyjnego 

b) rurociąg grawitacyjny wody uzdatnionej do gminnej sieci wodociągowej oraz do SUW 

c) kable elektryczne sygnalizacyjne od stacji uzdatniania do zbiornika wody uzdatnionej 

Ad. a i b) 

Pomiędzy budynkiem Stacji Uzdatniania Wody a zbiornikiem wody uzdatnionej będą ułożone 

dwa rurociągi wodne z rur PE: 

- rurociąg tłoczny wody uzdatnionej PE 63 z SUW do zbiornika wody  

   uzdatnionej L ~ 505 mb 

- rurociąg grawitacyjny wody uzdatnionej PE 110 ze zbiornika do gminnej sieci 

wodociągowej L ~ 550mb. Do „nowego” rurociągu grawitacyjnego należy przełączyć 

wszystkie istniejące przyłącza wody. 

Na rurociągu grawitacyjnym, przed włączeniem do sieci gminnej zlokalizowana została 

prefabrykowana, betonowa komora w której zostaną zabudowane reduktor ciśnienia i dwa 

wodomierze odrębnie dla każdego odgałęzienia wodociągu. 

Ponadto na projektowanych sieciach projektuje się komorę zasuw z kręgów betonowych 

1400mm. Zespół zasuw zlokalizowanych w komorze umożliwia – w zależności od potrzeb – 

wprowadzenie wody uzdatnionej do sieci wodociągowej z pominięciem zbiornika 

retencyjnego lub wykorzystanie do płukania filtrów w budynku SUW wodą ze zbiornika 

retencyjnego. Umożliwia to bardziej elastyczną pracę Stacji Uzdatniania Wody. Komora 

zasuw będzie zlokalizowana na działce Stacji Uzdatniania Wody. 

Rurociągi wodne układane na poziomie 1,6m p.p.t. 

Rurociągi wodne należy układać w odeskowanym wykopie wąskoprzestrzennym o ścianach 

pionowych zgodnie z normą branżową Instytutu Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 

„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Przygotowanie podłoża w wykopie pod rury należy wykonać z podsypki z piasku. Minimalna 

grubość podsypki po zagęszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosić 15cm. 

Zasypkę i obsypkę należy wykonać w podobny sposób, lecz o grubości 20cm. 

Nad rurociągiem ułożyć zieloną taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową którą należy 

połączyć z metalowymi elementami instalacji (np. z zasuwami). 

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 

wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

Istniejące kable elektroenergetyczne w miejscu skrzyżowań z projektowanymi rurociągami 

wodnymi  zabezpieczyć rurą osłonową AROT. 

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręczne 

wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia przewodów. 

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki , odgałęzienia , bloki oporowe  

i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą  

PN – 62/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych” . 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury PE nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.  

 

Próby szczelności i dezynfekcja wodociągu  

Próby szczelności  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości przewodów, należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla każdego odbieranego odcinka osobno, ale 

na żądanie Inwestora należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji. W czasie próby 

przewód nie może być nasłoneczniony, a powierzchnia nie może mieć temperatury poniżej 

1oC. 

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelności wodociągu należy stosować metodę próby 

hydraulicznej. Dla próby hydraulicznej niezależnie od średnicy przewodu ciśnienie na 

manometrze pp=1,5ppracy ale nie mniejsze niż 1,0 MPa, nie może spaść w ciągu 30 minut 

poniżej wartości pp. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników należy spisać protokół. 



Płukanie i dezynfekcja  

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. Wodę wodociągową, po zakończeniu prób, należy poddać badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji, należy 

przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie  

24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji, należy przewód ponownie przepłukać. 

 

Ad. c) 

Pomiędzy stacją uzdatniania wody a zbiornikiem wody uzdatnionej projektuje się ułożenie w 

ziemi dwóch kabli sterowniczych: 

- kabel pierwszy do sterowania pływakiem w zbiorniku wody uzdatnionej typu BIT 1000 

COR 3x0,5 

- kabel drugi do sterowania przetwornikiem ciśnienia w zbiorniku wody uzdatnionej typ kabla 

BIT 1000 COR 4x0,5. 

Obydwa kable na całej długości ułożone zostaną w rurze osłonowej typu AROT 40 

posadowionej na głębokości ok. 80cm poniżej poziomu terenu w obsypce piaskowej. Nad 

kablami ułożona zostanie niebieska taśma ostrzegawcza. Przebieg projektowanych kabli 

sterowniczych pokazano na rysunku planu zagospodarowania. 

 

Roboty ziemne w ramach mikroniwelizacji. 

Po  zakończeniu  realizacji  robót  budowlanych dokonać należy  oczyszczenia  terenu  z  

resztek  budowlanych.  Odgruzowania  dokonać  należy  ręcznie.  Załadować  pozostałości  

budowlane  na  samochody  wywrotki  i  odwieźć  na  wysypisko  uzgodnione przez oferenta 

z Inwestorem. 

Orientacyjna  kubatura  gruzu  do  wywiezienia  wyniesie  2 m3 

Odległość  odwozu  przyjmuje  się  5 km. 

Rozścielenie  ziemi  urodzajnej. 

W  ramach  odtworzenia gleby nad terenem zrealizowanych rurociągów wodnym przewiduje 

się rozścielić  ziemię  urodzajną  dowiezioną  samochodami  wywrotkami  z  przejściowego  

składowiska. 

Odległość  dowozu  -  do  1,0 km 

Dowiezioną  ziemię  urodzajną  rozścielić  należy  ręcznie.  Średnią  grubość  do  rozścielenia  

wynosi  20 cm , na  powierzchni   - 1000,0m2 

Kubatura  mas  ziemnych  do  mechanicznego  ukopania , załadowania  na  samochody  

wywrotki  i  dowiezienia  na  teren  wbudowania  wynosi   200,0 m3. 

Przebudowa ogrodzenia terenu zbiornika wody uzdatnionej 

Przebudowa obejmować będzie wymianę istniejącego zniszczonego ogrodzenia na nową 

siatkę wysokości 1,8m oraz długości 70m, rozpięta na słupkach stalowych. W ogrodzeniu 

zabudowana zostanie brama wjazdowa szerokości 5,0m oraz furtka wejściowa szer. 1,0m.. 

 

1.3. Remont istniejącego retencyjnego zbiornika wody uzdatnionej 

Remont istniejącego podziemnego zbiornika wody polega na: 

a) renowacji ściany wewnątrz i na zewnątrz zbiornika  

b) wykonaniu przejść szczelnych przez ścianę zbiornika i wymiana zasuw 

c) wymianie kręgu i włazu do zbiornika 

d) wymianie drabinki wewnątrz zbiornika 

e) wymianie odpowietrzników 

f) wymianie przelewu i spustu wody 

Ad. a) 

Renowacja ściany od wewnątrz zbiornika obejmuje oczyszczenie i izolację wewnątrz 

zbiornika np. hydrostopem. Na zewnątrz zbiornika po odkopaniu w miejscach włączeń 

projektowanych sieci wykonać izolację termiczną do strefy przemarzania. 

Ad. b) 

Wszystkie przejścia rurociągów przez ścianę zbiornika wykonać z zastosowaniem przejść 

szczelnych. 



Na zewnątrz na rurociągach na zewnątrz zbiornika zabudować zasuwy z przedłużonym 

trzpieniem i obudowami teleskopowymi. 

Ad. c) 

Istniejący właz do zbiornika składający się z kręgu betonowego 1200mm i płyty 

pokrywowej z otworem 600mm wymienić na krąg betonowy 1500mm wraz z płytą 

pokrywową z otworem 800mm. Nad otworem zabudować „filtr oddechowy” w postaci 

kominka z profili stalowych ocynkowanych i siatki o drobnych oczkach. 

Ad. d) 

Istniejącą drabinkę wewnątrz zbiornika wody wymienić na drabinkę ze stali nierdzewnej. 

Ad. e) 

Istniejące kominki wentylacyjne z rur stalowych wymienić na kominki z PVC. Otwory 

wentylacyjne zabezpieczyć siatką. 

Ad. f) 

Istniejący przelew i spust wody ze zbiornika wody uzdatnionej wymienić na nowe. Wyjście 

ze zbiornika wykonać z zastosowaniem przejść szczelnych oraz zabudowy rury stalowej 

nierdzewnej 80 i króćca kołnierzowego. Na rurociągu spustowym zabudować zasuwę 

zgodnie z pkt. b). Za zasuwą rurociąg wykonać z rur PE i odprowadzić do istniejącej 

studzienki kanalizacyjnej (wykonanej zgodnie z odrębnym projektem). 

 

1.4. Inne  dane  charakteryzujące  zagospodarowywany teren. 

Zagospodarowywany  w  ramach  niniejszej  inwestycji  teren : 

- nie  podlega  ochronie konserwatorskiej na  podstawie  ustaleń planu 

zagospodarowania przestrzennego 

- nie  podlega  wpływom  eksploatacji  górniczej, 

- nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków. 

 

1.5. Obszar oddziaływania obiektu. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności 

przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Rozwiązania 

techniczne, oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z 

hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek nr 131/1, 132/10, 132/11,  

132/4, 133/15, 133/11, 133/13, 398, 137/4, 137/5, 140/5, 141/4, 142/19, 143/3, 382/4 i 382/3,  

141/3 – zgodnie z § 12 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  

usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z dnia 07 czerwca 2019 r poz. 1065 z późniejszymi  

zmianami). 

 


