Nr projektu : 483/1/E

Inwestor : Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

PROJEKT TECHNICZNY

Temat : Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Cisna Gm. Cisna na dzialce o nr ewid. 398.

Jednostka ewidencyjna Cisna G. Nr — 182102_2, Obr¢b Cisna 0002
Kategoria obiektu XXX — dla Stacji Uzdatniania Wody

Czesé: Instalacje elektryczne i AKPiA

Projektant: inz. Bolestaw Kusiak
Upr. bud. nr 1115/94
Specj. instalacje i sieci elektryczne

Gliwice czerwiec 2022 r



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Lp | Wyszczegolnienie Nr strony
1 Strona tytulowa projektu
2 Spis zawartosci projektu
3 Spis zatacznikow
4 Opis techniczny

1.0. | Informacje ogdélne

1.1. | Przedmiot i zakres opracowania

1.2. | Podstawa opracowania

1.3. | Dane ogdlne

2.0. | Wykonanie robot

3.0. | Bilans mocy

4.0. | Sterowanie

5.0. | Procedura uruchamiania stacji SUW

6.0. | Zestawienie materiatdw

SPIS RYSUNKOW

Lp | Tytul rysunku Numer rysunku Nr strony
1 Schemat blokowy instalacji elektrycznej 1
2 Obwody sitowe 2
3 Zasilanie odbiornikow 3
4 Obwody sygnatow 4
5 Obwody sygnatoéw wejsciowych [1/0] 5
6 Rozdzielnica CZZS Elewacja 6
7 Rozmieszczenie elementdw stacji SUW 7
8 Instalacja uziomu stacji SUW 8
9 Ztacze instalacji elektrycznej stacji SUW 9




SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1 Kserokopia uprawnien projektantow wraz z wpisem do [zby Inzynierow

Budownictwa

Zalacznik nr 2 Os$wiadczenia projektantow



OPIS TECHNICZNY
1.0.INFORMACJE OGOLNE
1.1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i
AKPiA dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Cisna Gm. Cisna na dzialce o nr ewid. 398.

Zakres opracowania
Projektem ujeto nastepujacy zakres robot elektroenergetycznych zwigzanych z zasilaniem i
funkcjonowaniem stacji SUW
sie¢ zasilajaca 1 odbiorcza,
instalacje wewngtrzne odbiorcze
ochrona przeciwporazeniowa
sterowanie oraz blokady
rozdzielnica sterownicza C.Z.Z.S.
opis sterowania
opis czynnosci rozruchowych

Dane ogdlne

Zapotrzebowanie na energie elektryczng 11,95kW

Zasilanie sie¢ TNC-S 400V

Zasilanie rozdzielnicy C.Z.Z.S zgodnie z ustaleniami odbywac si¢ bedzie ze zlacza
pomiarowego ZP zlokalizowane przy stacji transformatorowe;j zasilajacej 54157 Cisna 4

1.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Umowe nr 7/2021 zawarta pomiedzy Gming Cisna, a Przedsiebiorstwem
Projektowania BIPROMAG-1 Sp. zo.0. Gliwice

- Projekt architektoniczno-budowlany nr 483/B opracowany przez projektantéw
Przedsiebiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609) z p6Zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75z 2002 r
poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. nr 21 z 1994 r
poz. 73).

- Obowigzujace normy i normatywy

1.3.Dane ogolne

Zapotrzebowanie na energie elektryczng 11,95kW

Zasilanie sie¢ TNC-S 400V

Zasilanie rozdzielnicy C.Z.Z.S zgodnie z ustaleniami odbywac si¢ bedzie ze zlacza
pomiarowego ZP zlokalizowane przy stacji transformatorowe;j zasilajacej 54157 Cisna 4



2.0. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
Roboty musza by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Nie wyszczeg6lnienie w niniejszej dokumentacji jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcey od ich zastosowania. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow
podanymi w instrukcjach DTR.
Materialy
Do budowy systemu zasilania i1 sterowania zastosowane winny by¢ wyroby i materiaty
producentéw krajowych lub zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajacy do stosowania w UE.
Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.
Zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz wymienione w dokumentacji projektowej jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe nie
beda gorsze.
Wykonaweca przed zastosowaniem wyrobu i materialu-wskazanego w dokumentacji
projektowej lub jego zamiennika-uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ponizej wymieniono podstawowe normy obowiazujace w instalacjach elektrycznych,
automatyce i instalacjach niskopradowych
-przewody elektroenegetyczne do ukladania na stale, o izolacji 1 powloce, poliwinylowej,
okragle, na napigcie,
zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056,
-rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-
50020,
-oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019,
-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10,
-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytaczniki; PN-90/E-06150.20,
-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa, styczniki i rozruszniki do silnikdw;
PN-90/E-06150.410,
-ograniczniki przepieé; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4,
-wylaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych; PN-90/E-C93003,

Materialy wymienione w zestawieniach i wykazach musza spelnia¢ wymagania norm i
przepisow :

- PN/IEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05125 — Linie kablowe

- PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-02033 — Oswietlenie elektryczne

- PN/E-02035 — Oswietlenie elektryczne

- PN/IEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

- Ustawa ,,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” -Dz. U.
10/95 Material urzadzen, elementdw i konstrukeji powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.
Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami i
normami.
Sieci zewnetrzne zasilanie stacji SUW
Przylacze ZE
Przylacze istniejace pozostaje bez zmian.

Z}acze pomiarowe ZP
Zlacze instalacji elektrycznej jest istniejace i pozostaje bez zmian.



Gléwna szyna wyréwnawcza.

Gloéwna szyna wyréwnawcza powinna by¢ lokalizowania w wyznaczonym miejscu w okolicy
rozdzielni CSSZ

Do glownej szyny wyréwnawczej (GSW) powinny by¢ przylaczone:

— przewody ochronne PE (PEN),

— metalowe elementy instalacji wprowadzonych do budynku,

— metalowe elementy konstrukeji budynku,

—uziom budynku,

— metalowe elementy kabli elektroenergetycznych (powloki pancerze).

Zasilanie rozdzielnicy CZZS

Zasilanie rozdzielnicy C.Z.Z.S w energie elektryczng odbywac si¢ bedzie z istniejace;j
rozdzielni pomiaru energii ZP usytuowanej na zewnatrz stacji.

Polaczenie projektowanej rozdzielni C.Z.Z.S. wykonane jest w oparciu o istniejacy kabel
YKk4X25mm”

Ukladanie instalacji kablowych.

Montaz instalacji kablowych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Montazu nalezy dokona¢ w korytkach kablowych z przykryciem, oraz w rurkach ostonowych
z PCV. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

Kable nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, poziomych i pionowych z zachowaniem
promienia giecia dla poszczegolnych typow kabli.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych z PCV.

Wszystkie rezerwowe zyly powinny by¢ zakonczone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe.
Jezeli niemozliwe jest doprowadzenie rezerwowych zyt do takich elementow jak czujniki,
wowcezas przewody nalezy przyciac i zaizolowaé na jednym koncu, natomiast drugi koniec
powinien by¢ zakonczony zaciskiem i podiaczony do uziemienia.

Nalezy unikaé¢ wielu $ciezek i petli uziomowych.

Pancerz kabla sygnalowego powinien by¢ przylaczony do uziemienia tylko na jednym koncu.
Ekrany w kablach sygnatlowych powinny by¢ odizolowane od pancerzy i ich uziemienia.
Kable w pomieszczeniu stacji uktada¢ w korytach instalacyjnych z blachy ocynkowane;j
Kabel sygnatowy prowadzony pomiedzy C.Z.Z.S. a zbiornikiem ZR ulozy¢ w gruncie
zgodnie z normg N-SEP-E-004

Zewngtrzny kabel sterowniczy prowadzi¢ w ostonie AROT.

Polaczenia wyrownawcze

Projektuje sie wykonanie szyny wyréwnawczej GSW przewodem LGY-Zzo

Przewodem wyréwnawczym nalezy przylaczy¢, korpusy silnikéw, konstrukcje rozdzielnicy
oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe nosne koryt kablowych.

Montaz elementow wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza(scian, stropow,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $§ciany musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

Montaz sprzg¢tu i osprzetu
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwatly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.



Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione.

Rury i1 kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wprowadzone
ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Przewody wychodzace z rur
powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.przez zalozenie
tulejek izolacyjnych.

Przylaczanie odbiornikow(zaciski elektryczne)

Kable doprowadzajace i odprowadzajace powinny przechodzi¢ przez dlawiki dopasowane do
odbiornika i rozmieszczone w odpowiedni spos6b umozliwiajacy dostgp bez uzycia
specjalnych narzedzi.

Miejsca polaczen zylowych z zaciskami nalezy doktadnie oczyscic.

Polaczenia musza by¢ wykonane w sposdb pewny.

Jezeli jest to mozliwe , kable i przewody wejsciowe i wyjsciowe

powinny by¢ podiaczone do oddzielnych listew zaciskowych.

Instalacje wewnetrzne odbiorcze.
Glowny zespol zasilajeco-sterujacy C.Z.Z.S.
Zespol zasilajaco sterujacy C.Z.Z.S zasila poszczegdlne odbiorniki stacji SUW
Zadaniem jego jest realizacja wszystkich powigzan logicznych niezbednych do poprawnego
funkcjonowania stacji .
Obieg zasilany bedzie ze wspolnej szafy AKP w oparciu o wyodrgbnione obwody logiczne
realizowane za posrednictwem sterownikaPLC.
W skiad podstawowego zespotu sitowego dla poszczegolnych odbiornikow wchodza
nastepujace elementy zabezpieczajace

- Zabezpieczenie roznicowo-pradowe

- Czujnik zaniku faz

- Zabezpieczenie przeciazeniowe i termiczne dla silnikow

Instalacje sterowania i sygnalizacji

Jako napigcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielniach projektuje sie napigcie 230VAC
Napigciem tym zasilane sa cewki stycznikow i przekaznikdw.

Do wyboru rodzaju pracyurzadzen projektuje sie przetaczniki i przyciski sterownicze LK.

[ EATON ] Jako sygnalizacje stanu pracy oraz awarii projektuje si¢ diody $§wietlne i lampki
sygnalizacyjne.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki oraz wylaczniki réznicowopradowe.
Nalezy pamietac¢, aby za wylacznikiem ré6znicowopradowym przewody PE i N byly
rozdzielone.

Nie wolno laczy¢ ze soba przewoddéw neutralnych za wylacznikami réznicowopradowymi.
Przewodow tych nie wolno zabezpieczaé. Przewod PE nalezy oznaczy¢ kolorem zo6tto-
zielonym, a przewod N kolorem niebieskim.

W ukladzie sieci rozdzielczej przyjeto system TN-C-S.

W systemie tym zgodnie z PN-IEC-60-364-447 do kazdego odbiornika doprowadza si¢
przewdd ochronny PE, z wylaczeniem urzadzen pracujacych w drugiej klasie ochronnosci.
Szybkie wylaczenie w ochronie silnika musi spetni¢ warunek

Zs<Uo/la
Bezposrednig ochrong silnikow stanowia odpowiednio dobrane wylaczniki silnikowe z
czlonem zwarciowym



Nastawniki wylacznikow silnikowych ustawi¢ na samoczynne wylaczenie aby zostat
spelniony warunek.

Zs<Uo/ K x Io

Zs- impedancja petli zwarcia

Uo-napigcie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig

Ia — wartos¢ pradu w amperach zapewniajaca samoczynne zadzialanie w czasie Ts<0,2s
K — wspolczynnik pradu nastawczego wyzwalacza przekaznika zwarciowego.

lo — zmierzony prad przeplywajacy przez uzwojenie pompy

Instalacja odbiorcza realizowana jest poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe o wylaczalnym
pradzie uptywnosciowym = 0,03A.

Prad wyzwalajacy wylacznikow przeciwporazeniowych ré6znicowo-pradowych i rezystancja
uziemienia czgsci przewodzacych dostepnych zasilanych urzadzen powinny by¢ tak dobrane
aby nastapilo samoczynne odlaczenie zasilania w czasie Ts <0,2 s

Wymagania powyzsze uwaza si¢ za spelnione jezeli:

Ra<Ul/Ia

Ra —rezystancja uziemienia czg¢sci przewodzacych dostepnych

Ul — napigcie bezpieczne

Ia — wartos¢ réznicowego pradu w amperach zapewniajaca samoczynne wylaczenie

w czasie Ts <0,2s

Korpusy wszystkich pomp nalezy polaczy¢ z uziemiona szyng zbiorcza GSW w okolicach
rozdzielni C.Z.Z.S.

Uwagi koncowe
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji
1 skuteczno$ci ochrony dodatkowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Szczegolowe wymagania dotyczace robot

Przy montazu nalezy przestrzega¢ wymagan producenta aparatury, w szczegdlnosci aby
temperatura otoczenia miescila si¢ w zakresie dopuszczalnym , powietrze otaczajace
aparature nie bylo zapylone, nie moze zawiera¢ substancji agresywnych, wilgotnos¢ wzgledna
nie przekracza dopuszczalnych norm.

3.0. BILANS MOCY
Ponizsza tabela zawiera zestawienie urzadzen zasilanych z rozdzielnicy C.Z.Z.S.
Urzadzenia instalacji obiegu wody pracuja w ruchu ciagltym .

Lp QOdbiornik Oznaczenie | Moc kW
Pompa wody surowej
1 [istniejaca ] PG-1 2,5kW
Pompa wody surowej
2 [docelowa ] PG-2 2,0kW
3 Pompa wody plucznej PP 2,2kW
4 Zawor z napedem Po 0,25kW
5 Kolumna Ko-1/2 Ko-1/2 0,2kW
6 Kolumna Kw-1/2 Kw1/2 0,2kW
7  |Stacja dozowania Std1/2 Std1/2 0,2kW
8 Osw. wewngtrzne OWI1-2 0,1kW
9 Grzejniki $cienne GS1/2 2,0kW




10 Os$w. zewngtrzne 0)4 0,1kW
Gniazdo serwisowe
11 230V GNS 2,0kW
12 Wentylator FAN 0,1kW
13 Sterowanie AKP 0,2kW
RAZEM 11,95 kW

4.0. STEROWANIE

System automatyki PLC zainstalowany w stacji SUW ma zapewni¢ poprawne
funkcjonowanie wszystkich elementéw wykonawczych oraz umozliwi¢ pracownikom obiektu
ich latwa obstuge.

W zalozeniu stacja pracuje w trybie automatycznym i wszystkie funkcje i wspoizaleznosci sa
realizowane przez program zaimplementowany w pamigci sterownika .

Zalozenia do logiki dzialania stacji zostaly opisane w czesci technologicznej

Zbiorniki ZWP1i2/ ZR

Zbiorniki ZWP 1 ZR zobrazowane na panelu sterownika prezentuja w sposob ciagly aktualny
poziom wody. Dla zbiornikow ZWP poziom wody okresla stan czujnikow CP-1 i CP-2
zainstalowanych na wodowskazie.

Dla zbiornika ZR aktualny poziom prezentowany jest na wyswietlaczu sterownika.

Operator ma mozliwos$¢ odczytania na biezaco wartosci aktualnego napehienia zbiornika
ZRw postaci procentowe] objetosci zmagazynowanej wody

Ponadto regulator RP w polaczeniu z sondq hydrostatyczna posiada mozliwos¢ swobodnego
zadawania progoéw pomiarowych dla sterowania procesami takimi jak:

- Prog uruchomienia stacji w celu uzupetnienia wody do zbiornika ZR

- Prog alarmowy przepetnienia zbiornika ZR

- Prog alarmowy braku wody w ZR

W zbiorniku ZR nalezy zastosowac¢ sond¢ hydrostatyczng zwieszkowa np. HS 25 o
zakresie pomiarowym 0-6msw

Tryby pracy urzadzen

System sterowania umozliwia zdefiniowanie trybéw pracyurzadzen jako :

Tryb ,, 07 urzadzenie trwale wylaczone z ruchu
Tryb ,, M, urzadzenie trwale wiaczone z pominigciem blokad [ suchobiegu |
Tryb ,, A, urzadzenie pracuje zgodnie z zaimplementowanym programem

Zabezpieczenie dostepu do pomieszczenia chemii

W pomieszczeniu dozowania chemii ze wzglgdu na mozliwos¢ wystapienia toksycznych
oparéw zastosowano rozwigzanie wymuszajace na obstudze zachowanie procedur
redukujacych ryzyko zatrucia do minimum.

Zasada dziatania uktadu polega na zastosowaniu blokady fizycznej uniemozliwiajacej wejscie
pracownika do pomieszczenia bez uprzedniego uruchomienia uktadu wentylacji mechanicznej
W postaci wentylatora W-1

Pracownik po uruchomieniu wentylacji przyciskiem MS ,,wejscie” zmuszony jest odczekad
zadany czas po ktérym rygiel ,,EZ” drzwi wejsciowych do pomieszczenia zostanie zwolniony
zapali si¢ lampka LMS ,, zezwolenie” dopiero teraz pracownik moze wej$¢ do pomieszczenia.
Rygiel posiada funkcj¢ samo podtrzymania do momentu az drzwi zostang uchylone i zostanie
przerwany obwdd wylaeznika drzwi RD.

Zaleca sie montaz rozdzielnicy RCH w takiej odleglosci od drzwi chlorowni aby uniemozliwic¢
kasowanie pracy wentylacji w momencie wchodzenia do pomieszczenia.

Praca wentylacji sygnalizowana jest lampka LMS w sposob impulsowy 1Hz

Ponadto sterownik okresowo zalagcza wentylator zgodnie z interwalem okreslonym w
programie sterownika uP

Wymagane czasy poszczegolnych cykli procedury okreslone beda w programie sterownika uP
zabudowanego w rozdzielnicy C.Z.Z.S.



5.0. Procedura uruchamiania stacji SUW
UWAGA
Procedura rozruchu zespolu AKP powinna by¢ poprzedzona czynnosciami zwigzanymi z
rozruchem technologii obiegu wody.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody w zbiornikachZ WP w przeciwnym razie
uruchomienie pomp w trybie automatycznym bedzie niemozliwe.
Przy braku wody w zbiornikach retencyjnych pompa uruchomiona w trybie ,,miejscowym”
moze ulec uszkodzeniu.
W celu uruchomienia zespotu AKP nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci
1) Zalaczy¢ doplyw energii elektrycznej do rozdzielni C.Z.Z.S ustawiajac dzwigni¢ WG
w pozycja ON
2) Poprawnos¢ zasilania sprawdzi¢ na czujniku kontroli faz / §wieci zielona dioda led /
3) Wylaczniki ro6znicowo-pradowe Fi ustawi¢ w pozycji ON
4) Bezpieczniki BS ustawi¢ w pozycji ON
5) Rozlgezniki termiczny Q ustawi¢ w pozycji ON
6) Na elewacji rozdzielnicy zalaczy¢ napiecie sterownicze zwalniajac przycisk ,,.STOP.”
7) Lokalne przelaczniki LK dla pomy oraz pozostatych urzadzen ustawi¢ w pozycji ,,A”

Wszystkie urzadzenia zasilane z C.Z.Z.S moga zosta¢ uruchomione z pomini¢ciem tzw
blokad ustawiajac lokalny przelacznik LK w pozycji ,,M”

Jednak nalezy mie¢ swiadomos$¢ ,ze ta pozycja powinna by¢ wykorzystywana wytacznie do
celéw serwisowych, nieprzemyslane jej stosowanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
podleglych odbiornikow.

Pozycja ,,0” na lokalnym przelaczniku stuzy do trwalego wylaczenia urzadzenia z obiegu
wody.



