/BROJENIE NADBETONU PRZEPUSTU

skala 1:50
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! . ! Uwagi wykonawcze:
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s 2 2 2 2 2 2 ; 2 2 2 2 2 2 . 1. Zbrojenie nadbetonu nalezy rozpatrywa¢ rdwnoczesnie ze zbrojeniem $cianek
/8/ \d\ czofowych wlotu i wylotu przepustuy;
L 17x30=510 i 2. Prety podfuzne Nr2 nalezy dzielic zgodnie z liniq etapowani;
B 3. Pret Nr2 nalezy dociqt do szerokosci etapowania roboty, w dtugosci preta
L,, uwzglednono zaklad na potqczenie pretow;
4. Izolacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem geometrii;
5. Minimalna grubos¢ otuliny pretow 3cm;
WYKAZ ZBROJENIA 6. Wymiary na rysunku podano w cm;
lic7b Liczba | Diug. [m] 7. Kotwienie nadbetonu z prefabrykatami wykona¢ zgodnie z zalecaniami producenta.
o R Nr | Srednica | Dfugosc 1'CZ|G W |c/z| a ulg. im NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONANIE NADBETONU NIEKOTWIONEGO Z PREFABRYKATAMI.
preta clem. | °090na | AN W przypadku zaméwienia prefabrykatéw bez elementow kotwienia nalezy dodatkowo
@ 5668 L=521 cm [mm] [em] [s2t] [szt] ?8 doliczy¢ wykonanie kotew 814 w rozstawie 60x80cm.
A Element: ~ NADBETON PRZEPUSTU
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DngOSC Ogéh’](] wg $rednic [m] 1071 Inwestor: Gmina Cisna Przedsigwziecie:
} 521 } Masa 1 m preta [kq] 0,395 38-607 Cisna Przebudowa przepustu
Masa pretéw wg srednic [ka] 422,65 Opracowanie: Nr umowy:
Masa catkowita [kg] 423 PR.O‘,]EKT WYKONAWCZY rom
Obiekt: Rysunek:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

BETON C25/30 (B30): V = 11,0 m3
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN: 423kgq
POWIERZCHNIA WYKONANIA IZOLACJI:

- izolacja pozioma: A=71,2 m’;
(uwzgledniono zaktad izolacji na folie kubetkowq)

Przebudowa przepustu w ciggu drogi gminnej nr 161/3,
120/8, 28, 671 w miejscowosci Wetlina w km 0+120

ZBROJENIE NADBETONU PRZEPUSTU

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: I;’?dpis: Data:
PIO]eant | mar inz. Krzysztof MAC 207/87 Ngt | 012015
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