PRZEKROJ A-A

ZBROJENIE SCIANKI CZOtOWEJ

skala 1:20

PRZEKROJ B-B
Eiskolo 1:20

skala 1:20
850
162 526
(5) 112 127 1312 7) B2 W (5) 1812 B
% co 20 co 40 4@ E;‘ co 40 co 20 <:>5 25 5
T Ten a=3 r
- ()12
2 |8 .
3 K
S
N 5
ﬁ"")
7 s b
|
1|
1!
1!
20 3 &
ds . L
B = = 9-|
1|
©
2
1!
(5% 12 (g)
: 3
w) )
w o)
5 w12 12
. @ ®
S R
2 b5 59
%12 %12
4 4
O O -
.5 5I
.5 5I
nam2 | g
020 |[&
—g -5 5|
&
L5 54
(1)12
L5 54
sl
5 )
| eEE—— |
6x20=120 536 L1515 ) 7 585 5 ©
165 26x20=520 i e
850 } ﬁf
m
() 26012 1=840 cm
840

() 76012 L=155 cm

155

®

T
|

BL 20 | 20 15,

376

606

11015,

=160
180

8xx20

) 412 1=155 cm

98}
[Te] LQ [le)
S < g
ERTIa
275
(D w12 1=425 cm
A5

S 2/.5 S

169.5
6
2

N
——

Q) 312 1=45 cm

) ol

"‘i 215 iﬁ

(D) 3012 =635 cm
\

lg 17
7S

' 47 / |
L 35 A5 |
7 7

1
otwdr pod kotwe
#16mm L=17cm
Kotwy osadza¢ na kleju
na bazie zywicy

@ 1812 =125 cm

215

(el
~ ~
EE N <

27,5

Q) 1812 =525 cm

o 275
N
~
o ~ ~
D 3 3
™~
~
—tx %
VIR

400

(®) 36012 1=400 cm

PRZEKROJ C-C

EE skala 1:20
35
C)@ 25 5 =
51
<
o P QVO
e ¥ 5 IS
o™
Q gtg
Pq ~
o™
b6 64 -
@8¢12
co 40

b

k6 69

oL 25 5

S
(=]
=

340
376

606

a=3

g) 212 6%_3'

co 27.9

an

5 1> 25
® 35

o

.
=]
2
L
-

10 23
7

()00 o5
.5 5I
.5 5I
a=3 % -
Y=
.5 5I g
&
-5 5-
sz B 99
-5 5-
<:> o, 25 5, (=
35
<

WYKAZ ZBROJENIA
. Liczba w| Liczba |Dhug. [m]
p,r\tl;ta Srednica | DIugo$¢ |1 elem. ogoina [ A fiN
[mm] [em] [szt] [szt] B12

Element:  SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU
1 $12 425 27 27 114,75
2 12 155 45 45 69,75
3 12 525 18 18 94,5
4 912 125 18 18 22,5
) 912 840 26 26 218,4
6 912 155 76 76 117,8
7 912 63,5 32 32 20,32
8 912 400 36 36 144
9 912 45 32 32 14,4
Diugos¢ ogdlna wg srednic [m] 816
Masa 1 m preta [kq] 0,888
Masa pretow wg srednic [kq] 724,61
Masa catkowita [kq] 724.,6

ZESTAWIENIE MATERIALOW
BETON €25/30 (B30): V = 11,1 m3

STAL ZBROJENIOWA

A-IIN: 725kg

ZESTAWIENIE WYKONANO DLA JEDNEJ SCIANKI
NALEZY WYKONAC DWIE IDENTYCZNE SCIANKI

Uwagi wykonawcze:

1. Zbrojenie Scianki rozpatrywa¢ lqcznie ze zbrojeniem nadbetonu;
2. Prety podluzne Nr8 nalezy tqczy¢ z pretami nrd;

3. Pret Nr3 nalezy utozy¢ w pierwszym etapie betonowania (do poziomu uktadania
prefabrykatow przepustu);
4. Izolacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem geometrii;
5. Minimalna grubos¢ otuliny pretéw 3cm;

6. Wymiary na rysunku podano w cm;
7. Kotwienie nalezy wykona¢ za pomocq kleju na bazie zywic epoksydowych.

Biuro Projektowe:

MK - MEOSTY

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dlugosza 6/21

Inwestor: Gmina Cisha
38-607 Cisna

Przedsiewziecie:
Przebudowa przepustu

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY UMOWA
Obiekt: Rysunek:

Przebudowa przepustu w ciggu drogi gminnej nr 161/3,
120/8, 28, 671 w miejscowosci Wetlina w km 0+120
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