
Montaż zasuwy na rurociągu ciśnieniowym oraz

grawitacyjnym zgodnie ze schematem

technologicznym w punkcie W24-25 oraz T13-14
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Przelew awaryjny ze zbiornika DN90 - wyjście krócieć ze stali nierdzewnej wraz z przejściem szczelnym
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Rury PE-HD100 Ø90x8.2

Zasuwa kołnierzowa DN80 wraz z obudową i skrzynką

Krócieć kołnierzowy DN100 ze stali nierdzewnej wraz z przejściem szczelnym - wyjście ze zbiornika wody uzdatnionej

Krócieć kołnierzowy DN100 ze stali nierdzewnej wraz z przejściem szczelnym - dopływ wody uzdatnionej

Spust wody ze zbiornika DN90 - wyjście krócieć ze stali nierdzewnej wraz z przejściem szczelnym

Drabina ze stali nierdzewnej

Kominek wentylacyjny PVC

Wymiana kręgu betonowego Ø1200 i płyty pokrywowej na krąg betonowy

 Ø1500 wraz z płytą pokrywową z otworem Ø800
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10 Izolacja zbiornika od wewnątrze preparatem posiadającym aprobatę techniczną

do kontaktu z wodą pitną np. Hydrostop

11 Izolacja przewwilgociowa zbiornika z zewnątrz

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ
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