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Zleceniodawca

ID: 4082

Gmina Cisna
Cisna
38-607 Cisna

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2018-08-24, numer systemowy: 18018450

Obszar badaﬁi obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami
Opis probek
Nr labaratoryiny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
134731/08/2018 Ujecie wody "Stare Sioto II" w Wetlinie Woda surowa
Wetlina 136
e : s E
Ne Db aratoryiny Dane zwiazane z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
134731/08/2018 2018-08-28, godz.09:31 Sebastian Krawczyk - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2003 (A) (W);
Laboratorium PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: probka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2018-08-28, godz.17:51 2018-08-28 2018-09-07
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Poiska Sp.z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 inz. Joanna Chmielewska
NiP: 5860005608 o
Laboraterlum Srodowiskowe Lhatei %ddﬂ e
. 2%r:]v;onment, Heaith & Safety
A . Cleaayricka f0a Spebfalista ds. projektow srodowiskowych

tel. 32 4492500;ﬂfax.‘ 32 4472072

Oryginal potwierdzony wiasnorecznym podpisem:

1| Lokalizacje: | Laboratoria
Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 E Pszczyna 43-200. Cieszynska 5Za
Poznan 61-655, Gronowa B1 t +48 32 449 2500 t/F +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowia 4
Wroctaw 54-424, Muchohorska 18 t +48 37 449 2500 f+48 71 358 7562 Dziaidowa  13-200. Hallera 35

Lezajsk

Szezecin 70-661. Gdanska 16 B

37-300, Wierzawce 874 t
t +48 971 421 35717

f+48 17 241 1331
f +48 91 421 3517

+48 32 449 2500 Lezajsk

}

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA}

NIP 586-000-56-08, REGON 0001442539, Sad Rejonowy dla M St Warszawy w Warszawie. XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zakladowy 27 167 800,00 zi
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/86599/09/2018 <
Oznaczany parametr Jednostka intvfiecia m.etody PR ¥ Dispsivied ?ig .% D":‘;;Z::: “(:DS) |
badawczej rozszerzona |&.| £ Srileds
134731/08/2018 sg é wskaznikéw
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A),(ZLE) 7,6 +0,2 TE|KM | 65-959 921C
Przewodnos¢ elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A),(ZLE) 483 +49 TE|{KM | s<2500911021C
wiasciwa (PEW) w lemp. 25°C
Chrom (Cr) ught PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <4,0 . PS | KM =50
(A),(ZPS)
Otow (Pb) pg/l PN-EN 1SO 17204-2:2016-11 <1,0 2 PS [ KM TR
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) pafl PN-EN SO 17294-2:2016-11 <0,30 » PS [ KM <5
(A),(ZF’S)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 0,019 +0,002 PS | KM <2099 218
(A),(ZPS)
Rtec (Hg) pgfl PN-EN ISO 12846:2012; < 0,050 - PS [ KM <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
S6d (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 25,1 +2.8 PS | KM <200
(A)L(ZPS)
Magnez (Mg) mall PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 211 +4.3 PS | KM 7-1259 210
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 12,2 £1,3 PS | KM <200
(A).(ZPS)
Mangan (Mn) ugh PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 9,8 £1,0 PS | KM <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) pghl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <60,0 = PS5 | KM <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) ughl PN-EN SO 17294-2:2016-11 <50 - PS | KM g20M =18
(A),(zPS)
Arsen (As) ugh PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <1,0 . PS | KM <10
(A)(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN [SO 17294-2:2016-11 < 0,0020 - PS | KM 0,01 71181210
(A),(ZPS)
Selen (Se) pgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 - PS | KM <10
(A),(ZPS)
Antymon (Sb) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 A PS [ KM <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mgfl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 0,18 0,02 PS | KM 1,0
(A),(ZPS)
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l PN-EN 1484:1999 (A),(ZPS) 1,3 10,3 PS | KM bez
nieprawidtowych
zmian 8 #1C
Siarczany (S0,%) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 576 +1,45 PS | KM 5250 ¥ 21C
Chlorki (CI') mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 4,67 1,17 PS | KM 52508 27C
Fluorki (F7) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,21 +0,06 PS | KM 1,5
Twardo$c ogdina mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 241 +25 PS | KM 60-500 % #1P
CaCoall
Metnosé NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 0,32 £0,10 PS| KM | Zalecany zakres
(A).(2PS) by 1&‘:103%0;.5‘%‘ "
Barwa mgP/ PN-EN ISO 7887:2012; <5 = PS | KM Spz1c:A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | KM &
Liczba progowa smaku (TFN) ~ PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 2 PS | KM A
Utlenialnosé z KMnO, (Indeks mgll PN-EN ISQ 8467:2001 (A),(ZPS) 0,59 +0,12 PS | KM g5 11210
nadmanganianowy)

SGS Polska Sp. z 0. o,
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratcrium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Pszczyna 2018-09-07

Oznaczany parametr Jednostka REILER m?tody s Niepewnosé §§ g Dozua:z::::ne
badaweczej rozszerzona g = (NDS)
134731/08/2018 =3 § wskaznikow
Bromiany ugh PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 o PS [ KM PYPEES]
Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,05 - PS | KM <0,50
Azotany (NOy) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,45 = PS | KM 2502218
Azotyny (NO3) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,03 " FS | KM 20502218
Cyjanki g PN-EN SO 14403-2:2012 <15 z PS | KM <50
(A),(ZPS)
Benzo(a)piren pafl KJ-1-5.4-97 (A).(ZPS) < 0,006 s PS [ KM <0,010
Suma wielapierécieniowych ng/l KJ-1-5.4-97 1 (A),(ZPS) < 0,024 - PS | KM <0109 ="
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ugh KJ-1-5.4-84 (A),(ZPS) < 0,075 5 PS | KM <010 M8
Epichlorohydryna uafl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 g PS | KM <0028
Benzen pail PNASO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <04 - PS | KM <10
Chlorek winylu ngf! PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,20 - PS | KM <0,50 " =B
Suma trichloraetenu i ugfl PN-EN SO 10301:2002 (A),(ZPS) <2,0 = PS [ KM <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ng/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 - PS | KM <30
Trihalometany - ogélem (suma THM) uafl PN-EN ISO 10301:2002 ¥ 7,00 210 PS|KM | <1pp¥ 10218
(A)(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) ngfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PSiKM | s<p10®inz18
4,4-DDE (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps[kM | <o010®i0=18
4,4'-DDT (Pestycyd) ugfl PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 » PS|KkM | =010%1N218
alfa-HCH (Pestycyd) gl PN-EN IS0 B468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 < Ps|KM | <0110®i7N 218
bela-HCH (Pestycyd) pgfl PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|KM | =0,108 10218
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM | =<0,10® 770218
delta-HCH (Pestycyd) pgil PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|km [ <o010® 77218
Aldryna (Pestycyd) ug PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = Ps KM | <0,030 %' 7218
Dieldryna (Pestycyd) pgf! PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS|KM | <0030% 7218
Endryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM | =<010817218
Aldehyd endryny (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM | =010%'7218
Jzodryna (Pestycyd) pgll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < (0,020 s PS|{KM| =<010®iDz18
Heptachlor {Pestycyd) ngll PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS KM | =0,030%' 7718
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) pgl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM | =<0,030%' 7 =18
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM| s0108iD218
Endosulfan beta (1I) (Pestycyd) g PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 i PS|[KM | =o10®1N=18
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ug/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 R Ps|KM | =04p817Nz18
Metoksychlor (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | KM <0,10® 1N 218
Pentachlorobenzen (Pestycyd) pg PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 & PS|KM | <0108 17218
Heksachlorobenzen (Pestycyd) pghl PN-EN ISO 6468:2002 (A}.(ZPS) <0,020 5 PS (KM | s010% 17 =8
Suma pestycydow pg! PN-EN IS0 6468:2002 &) <0,40 - PS|KM | <p50% 18218
(AL(ZPS)
Qgdlna liczba mikroorganizmow w jtkMmi PN-EN 1SO 6222:2004 (A),(ZLE) 71 55-91 LE [ MW bez
temperaturze 22C+2C, 68:+4h nispraM diewych
Zmian
Liczba enterakokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZLE) - LE | MW 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO N E | MW g N =iE
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZLE) ‘

SGS Polska Sp.z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laberatorium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Pszczyna 2018-09-07

Wyniki badan g B Dopuszczalne
Oznaczahy parametr Jednostka aaivtaacls m_etody ¥ Nigpewnosé §_,_§ g :a.-(ogcj (NDS)
) 134731/08/2018 | O7STorEOnd %E g wsKaznikow
<

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 = LE [ MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZLE)

Liczba Clostridium perfringens jtkr00ml PN EN I1SO 14189:2016-10 0 - LE | MW g =1e

| tacznie ze sporami (A),(ZLE)
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczanej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

01-248 Warszawa,

43-200 PSZczyna.

SGS Polska Sp.zo.0

ul- Jana Kazimier
NIP: 5860005608 ol
Laboraterium $rodowiskowe
Environment, Heaith & Safety

ul. Cieszyns
tel. 32 4452500; fax: 32 4):172":]%{2523
-11-
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shay=ae Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze zoslaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewane] do butelek lub pojemnikéw z natury bogalej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej dillenkiem wegla warlos¢
minimalna moze by¢ nizsza,

Wartos¢ stosuje sie do prébki wady przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej

spozywanej przez kansumentow, z uwzglednieniem okresowych krdtkotrwatych wzrostow stezen;

Wartosé dopuszczalna, jezell nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych,
Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli slgZenie siarczanaw jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarlosci siarczanéw
dopuszezalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warlo§é zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania minimalnej zawartosci padanej w niniejszym zalgczniku przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyrcby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania

zhiorowego moZe wynosi¢ do 0,05 mg/l.

Nie musi by¢ oznaczany dla produkcji wody mniejszych niz 10000 m 3 dziennie.

4)i5) 218

6) z1D

7)i8 z10

8) z.1C

9) 24D W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, Ze jest to warto$¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie nakltada obowigzku uzupelniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowa-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parameltrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana warlosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg Ptl; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

7) z.AC, AT

5) 2.1C, A*

A
11) z.1C

ayze: W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sig do osiggnigcia hizszej wartosci

Wariosé oznacza sume stezen wyszczegdlnionych zwigzkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochadne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczaé jedynie le pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosé stosuje sie do kazdego poszczegoinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heplachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pgfl.

Termin "pestycydy” obejmuje arganiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. reguialory wzrostu) oraz ich pochodne melabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji.
Nale?y oznaczac jedynie te pestycydy, kiérych wysigpowania w wodzie mozha oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg.

Suma pestycydow oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W rmiare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do oslagniecia nizszej wartosci. Trihalomelany - ogoétem
(suma THM) - wartoS¢ oznacza sume stgzeri zwigzkow: trichlorometan (chioroform), bromedichlarometan, dibromochioromelan,
tribromometan (bromoform).

Wartosé odnosi sie do stezenia pozostalosci monomeru w wadzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg.

Parametr powinien by¢ uwzgigdniony przy ocenie agresywnych whasciwosci karozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sie pojedyncze bakierie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPL)/100 mi nalezy wykona¢ badanie parametru E.cali i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia.

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

g) z.18

6)i7) 218

6)i8)z1B

2) z1C
3)i10) z.18

1) z.1B

6)i10) 2.1C
1) z1C

€) z1C

ez Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

DizlB Warunek: [azolany]/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartodci w nawiasach kwadralowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ;) i azotyndw

(NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdalnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekracza¢ warlosci 0,10 mg/l.

)28 Warlosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez |udzi otrzymanej odpowiednig melodg

pobierania probek z kranu oraz pobrane] w taki sposab, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowe;
spozywane] przez kansumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwalych wzrosiow stezeri.

SGS Polska Sp.zo. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratorium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-
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3 =ac Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujgc powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warlosci nalezy zbadag, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnoéci innych mikroorganizmow chorobotwérczych, np. Cryptosporidium.
Normalprocedura badawcza Data, wersja illub informacje dodatkowe
KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
KJ-1-5.4-97 ¥ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodordw
aromatycznych (WWA) jako suma stgzen zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)
KJ-I-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017
PN-EN 1SO 10301:2002 ® Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan
PN-EN 1SO 6468:2002 ) Suma pestycyddw jako suma stgzeri zwigzkaw: 4,4'-DDD; 4,4'-0DD; 4 4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan 1, siarczan endosulfanu,
metoksychlor
PN-EN 1622:2006 Meloda uproszczona, parzysla, wybér niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, W - norma wycofana przez PKN, zastapiona, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego
PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZLE - Badania wykanano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS
(Lezajsk, decyzje nr PSK.442.9.3.2018 z dnia 31.01.2018r. oraz PSK.442.9.5.2018 z dnia 30.04.2018r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna, LE - Lezajsk
Warto$ci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosc melody badari fizyka-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych padano przedziat ufnoéci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowal:
KM - mgr inz. Marcin Kus - Kierownik Operacyjny Laboratorium
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
SGS Polska Sp.z 0. o.
01248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Leboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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«----- Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na slronie:
http:/iwww.sgs.analizysrodowiska.plipadstronaluslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécic szezegdlna uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
adszkodowan | jurysdykcji zawarte w QWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazowek, j?él‘ 1
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi cdpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizawania praw i obowiazkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszellae nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowane jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w caloéci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. 1l
Wszystkie wyniki badari i pormiaraw zestawicne w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie Zzaznaczono, 2}(—1 Df_ﬂhkl
zostaly pobrane przez przedslawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z c.0. nie ponasi adpowledzialnosci za pachadzenie, sposab pobrania i reprezentatywnosc prabki.




