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Zleceniodawca ID: 4082
Gmina Cisna

Cisna

38-607 Cisna

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2018-11-05, numer systemowy: 18025524

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
155650/11/2018 Ujecie wody w Strzebowiskach, Strzebowiska 11 Woda surowa
tazienka kran

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
155650/11/2018 2018-11-27, godz.11:13 Sebastian Krawczyk - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosc:  brak Zapach: brak
Plan pobierania: prébka jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2018-11-27, godz.17:47 2018-11-27 2018-11-30
Uwagi

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezer

SGS Poiska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
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Lokalizacje

Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podpisem?

Laboratoria
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niki badan € 8 opuszczal
Oznaczany parametr Jednostka aentyfikac sstedy i Niong e s E.E‘: §. ¥ ::T'toéc:r::ns)
i TR (e ] 3 2 wskaznikow
pH - PN-EN SO 10523:2012 (A),(ZLE) 7.3 40,2 TE MW | 65-95%9'92¢
Przewodnosé elektryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A),(ZLE) 393 +40 TE |MW | <2500 %719 23¢
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosc NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1577 +0,54 PS |MW | Zalecany zakres
W2PS) g ot
Barwa mgPVI PN-EN ISO 7887:2012; 10 & PS | MW 5) z1C, A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <2 - PS [ MW o
Amonowy jon (NH,") (Jon amenu) mall PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,83 +0,17 PS | MW <0,50
Ogdlna liczba mikroorganizmow w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) 11 6-20 LE | ABe bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h nieprfawidlozvl»;ych
Zmian
Liczba enterokokow katowych jtk/100ml PN-EN SO 7899-2:2004 (A),(ZLE) 0 - LE | ABe 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 " LE | ABe RIS
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A)(ZLE)
Liczba Escherichia coli jtk/100m! PN-EN ISO 0 - LE [ABe 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZLE)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 - LE |ABe g A=IE
fgcznie ze sporami (A),(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci karozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartost minimalna moze zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla wartosc

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametryczne)

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i

Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

poz. 2294)
6)i9)z1C
minimalna moze by¢ nizsza.
7) z1C, A
bez nieprawidtowych zmian.
5) 2.1C, A”
nieprawidiowych zmian.
A
2) z.1C
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
6) i 10) z.1C
1) 21C
(NPL)/100 ml nalezy wykenac bada
rozporzgdzenia.
3) z.1C

dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac,

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
nie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujgc powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z

obecnosci innych mikroorganizmow chorobotwarczych, np. Cryptosporidium.

Norma/procedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybar niewymuszony

SGS PolskaSp.zo. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Nif: 5860005608
Labpr:tcréum Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pzzczyna, ul. Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.), ZLE - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (LeZajsk, decyzje nr
PSK.442.9.3.2018 z dnia 31.01.2018r. oraz PSK.442.9.5.2018 z dnia 30.04.2018r.)
Miejsce wykonania badan: TE - leren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badan fizyko-chemicznych okrelono jako niepewnosc rozszerzona. Wspolczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnodci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowal:
ABe - dr Agnieszka Beczata - Koordynator Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
SGS Poicka Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP' 5860005608
Laboratcrium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstranaluslugi), w oparciu o kiore zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
adszkodowan i jurysdykcii zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg | wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | cbowiazkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wyglgdu jest niezgodne | podlega sciganiu w swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnosc prabki.






