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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla budowy przydomowej oczyszczalni
sciekdw w miejscowosci Strzebowiska (gm. Cisna) na dziatce nr ew. 29

1.Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w zwiazku z projektowang budowg
przydomowej oczyszczalni Sciekdéw w miejscowosci Strzebowiska (gm. Cisna) na dziatce
nr ew. 29. Zadaniem prac geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowych,
okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym
oraz ocena wspotczynnika filtracji analizowanego gruntu dla przedmiotowej inwestycji.
Dla wykonania zadania odwiercono 1 otwodr geotechniczny o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Po kazdym marszu $widra pobierano z koncoéwki préby gruntu do ceny makroskopowej.
Okreslono w ten sposob rodzaj, konsystencje i wilgotno$¢ pobranych prébek. Miejsce
wiercen otworéw okreslono w oparciu o mape dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. nr 1).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu - zat. nr 2.

Opracowanie zostato wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Polozenie geograficzne

Teren badan potozony jest w miejscowosci Strzebowiska, gmina Cisna, powiat
leski, wojewddztwo podkarpackie. Obszar badann lezy w granicach Cisniansko -
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego. Geograficznie teren usytuowany jest u wyzyny biegu
cieku wodnego Bystre oraz w makro dolinie rzeki Solinka, ktéra jest najwiekszym po
Ostawie bieszczadzkim doplywie Sanu. Analizowana strefa lezy u podnéza gtéwnego
grzbietu Karpat Zachodnich. Obszar jest wzglednie urozmaicony, obserwowane sg
spore rdznice wysokosci. Sam teren prowadzonych prac geotechnicznych jest lekko

nachylony w kierunku pétnocnym.

3.Budowa geologiczna

Geologicznie obszar lezy w pétnocnej czesci Karpat Zewnetrznych, powstatych
w zwigzku z trzeciorzedowymi ruchami gérotwdrczymi. Sam teren badan znajduje sie
u podnéza gtéwnego grzbietu Karpat Wschodnich, wypetniong warstwami krosnieriskimi
wiekowo zaliczanymi do trzeciorzedu, wieku oligoceriskiego. Odstaniajq sie one na
stromych brzegach zboczy oraz w niektérych miejscach biegu nurtu rzeki Solinka. Sa to
piaskowce grubotawicowe oraz tupki, miejscami z wktadkami piaskowcow
cienkotawicowych zaliczanych do warstw krosnieniskich gornych. Charakteryzuijq sie
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wyraznymi strefami zaburzeri tektonicznych. Generalnie rozciagto$é tych warstw jest
réwnolegta do koryta rzeki, w kierunku SE-NW, a upady w granicach 65 - 90°.

W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie holoceriskich glin pylastych
préchnicznych. Bezposrednio pod ta warstwa zalega blisko metrowa warstwa nienos$nego
torfu. Jego obecnos$¢ jest zwigzana z pobliskim stawem, oddalonym zaledwie 10,0
metréw od miejsca projektowanego posadowienia przydomowej oczyszczalni $ciekdw.
Pod warstwq torfu znajduje sie sSrednio zageszczony rumosz skalny z ‘upka
przewarstwiany torfem oraz na spagu sam rumosz skainy z tupka, na pograniczu stanu

srednio zageszczonego i zageszczonego.

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom woéd gruntowych zwigzany jest gtéwnie z opadami
atmosferycznymi oraz obecnoscia gruntéw organicznych, ktére silnie $ciagaja wode,
zarazem trudno ja oddajac do Srodowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prowadzonych
prac geotechnicznych nawiercono zwierciadlo wod gruntowych na giebokosc
2,0 m p.p.t. w obrebie torfow. Woda ustabilizowata sie na gtebokosci 1,2 m p.p.t., czyli
na stropie torféw. Ogélnie grunty budujace podioze charakteryzuja sie stabszymi
parametrami przepuszczalnosci. Najblizszym ciekiem wodnym badanego terenu jest
rzeka Kalnica, ktéra przeptywa praktycznie bezposrednio za stawem, w odlegtosci
ok. 30,0 - 35,0 m na pdlnoc od miejsca planowanego posadowienia przydomowej

oczyszczalni sSciekéw.

5.0cena przepuszczalnosci gruntu

Do oceny przepuszczalnosci gruntu niezbedne jest okreslenie wspétczynnika
filtracji (k). Jest to wielkos¢ empiryczna charakteryzujaca zdolno$¢ przesaczania wody
bedacej w ruchu laminarnym lub turbulentnym prze osrodki porowate. Wynik jest miarg
przepuszczalnosci hydraulicznej gruntéw. Przesaczanie, czy filtracja odbywaja sie siecig
naturalnych mikro kanalikéw utworzonych z poréw w budowie strukturalnej warstw
gruntu. Grunt stawia opdr przesaczajacej sie wodzie, opdr ten i wspétczynnik filtracji
zalezy od wiasciwosci gruntu m. in. rodzaju osrodka gruntowego, uziarnienia,
porowatosci, struktury, czy lepkosci. Wyznaczany wspblczynnik filtracji jest miarg
przepuszczalnosci przepuszczalnosci wytacznie dla wody i nie powinno sie go stosowaé
w przypadkach innych ptynéw. Dla obliczenia wspdtczynnika filtracji uzywa sie wzoru

Prawa Darcy’ego:
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k=Q/(F-I)

Wspotczynnik filtracji gruntu zostal wyznaczony metoda wzoréw empirycznych. W tej
metodzie nalezy skorelowaé makroskopowy skfad granulometryczny gruntu, uziarnienie
(wykres uziarnienia) oraz wartosci porowatosci gruntu. Ta metoda zyskuje sie wartoéci
orientacyjne. Wyniki obliczen wspétczynnika filtracji dia poszczegélnych warstw gruntu
zostat przedstawiony w zalgczniku nr 3 niniejszego opracowania.

6.0cena geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,
- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa wilgotnej, szaro - brazowo — rdzawej gliny pylastej préchnicznej
w stanie plastycznym, o srednim stopniu plastycznosci I, ~0,35.

Warstwa II: warstwa mokrego, czarnego, miekkoplastycznego torfu - warstwa

nienosna.

Warstwa IIIa: warstwa mokrego, czarno - ciemno szarego rumoszu skalnego z tupka
przewarstwianego torfem w stanie srednio zageszczonym, o S$rednim stopniu

zageszczenia Ip~0,45.

Warstwa IIIb: warstwa wilgotnego, czarnego rumoszu skalnego z tupka, na pograniczu
stanu Srednio zageszczonego i zageszczonego, o Srednim stopniu zageszczenia Ip~0,67.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” -
inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw
geotechnicznych wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C.
Zestawienie parametrow geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4,
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Whnioski

Podtoze gruntowe buduja holocenskie gliny pylaste préchniczne. Bezposrednio pod
nimi zalega blisko metrowa warstwa torfu. Ponizej w profilu geologicznym znajduje
sie srednio zageszczony rumosz skalny z lupka przewarstwiany torfem, za$ nizej

rumosz skalny z tupka.

. Warstwa II (torf w stanie miekkoplastycznym) jest jednoznacznie warstwa

nienosna.
W trakcie prowadzonych prac terenowych nawiercono zwierciadio wéod
podziemnych na giebokoséci 2,0 m p.p.t.

. Woda ustabilizowata sie na glebokosd 1,2 m p.p.t.

. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstwy I nalezy zaliczy¢ do

3 kategorii (grunty latwo urabialne), grunty warstwy II nalezy zaliczy¢ do
2 kategorii (grunty organiczne ciezko oddajace wode), rumosz warstwy Illa
nalezy zaliczy¢ do 4/5 kategorii (grunty $rednio urabialne / grunty ciezko
urabiaine), za$ pokrywe rumoszu skalnego z tupka warstwy IIIb do 5/6 kategorii
(grunty ciezko urabialne / skaly tatwo urabialne).

. Nalezy pamieta¢, ze grunty organiczne moga zakwaszac¢ $rodowisko gruntowo -

wodne, wiec nalezy stosowaé materialy odporne na korozje.

. Grunty organiczne silnie sciqggaja wode, zarazem trudno ja oddajgc.

. Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za warunkowo proste, pod warunkiem

wytaczenia z bezposredniego posadowienia warstwy II (torfu).

Okresla sie I kategorig geotechniczng obiektu.

10. Gtebokos¢ osadzenia oraz rodzaj posadowienia (kotwienia) przydomowej

oczyszczalni $ciekdw nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podstawie parametréw
geotechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, po zastosowaniu
odpowiednich wspétczynnikéw korygujacych wg normy PN-B-03020.

11. Glebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h, = 1,2 m,
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  Zafacznik nr 5
UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE kp kreda piszaca

NB  nasyp budowlany ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
NN  nasyp niekontrolowany GRUNTOW

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME + domieszki
H mtprochmiczny 2% <1< 5% / przewarstwienia (wktadki)
Nm  namut 5% < Lo 30% / na pograniczu
T torf 30% <1, () w nawiasie okreslenia uzupeniajace dotyczace:

skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
GRUNTY MINERALNE RODZIME petrografii skat
(NIESKALISTE) 4  numer wiercenia
52,7 rzgdna wiercenia

KW  zwietrzelina 2
KWg zwictrzelin gliniasta £ OZNACZENIE STANU GRUNTU
KR  rumosz g zg zageszczony
KRg rumosz gliniasty Szg  ‘rednio zageszczony
I.(O otoczaki z In luzny
Z Zwir g ZW zwarty
Zg Zwir ,ghmasty g pzw  polzwarty
Po pospotka g tpl twardoplastyczny
Pog  pospotka gliniasta " pl plastyczny
Pr piasek gruby ‘g ® mpl  migkkoplastyczny
Ps piasek sredni g -§ pl plynny
Pd piasek drobny § 8 S suchy
Pr piasek pylasty _g = mw  mato wilgotny
p pyi piaszczysty w wilgotny
Pg  piasek gliniasty m mokry
T pyt n nawodniony
Gp  glina piaszczysia Ip stopien zaggszczenia
G glina I stopien plastycznosci

Gn  glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwigzta

—T— OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

vy wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczay)
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

drobnoziarniste, spoiste

Ip it piaszczysty 8w czasie wiercenia i rzg¢dna
I it nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
47,8 .
. grunt nawodniony
In it pylasty b~ saczenie wody
GRUNTY SKALISTE 1 INNE OZNACZENIA
ST skata twarda I ® » Numer otworu
SM  skata migkka 7] otwor geotechniczny
3 VI linia i numer przekroju
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE = numer warstwy geotechnicznej
NORMA rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwa) obiektu i ilodcig kondygnacji
e
kr l(l‘&fla m{_Odf,’ osady — = = DProjektowany poziom posadowienia
gy gytia Jeziome podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
cbh wegiel brunatny granica warstwy geotechnicznej
ck  wegiel kamienny GEOPRESS UStUG! GEOLOGICZNE
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