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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego dia budowy przydomowej oczyszczalni
sciekéw w miejscowosci Strzebowiska (gm. Cisna) na dzialce nr ew. 92/2

1.Wstep

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w zwigzku z projektowana budowg
przydomowej oczyszczaini sciekdéw w miejscowosci Strzebowiska (gm. Cisna) na dziatce
nr ew. 92/2. Zadaniem prac geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowych,
okres$lenie parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym
oraz ocena wspoétczynnika filtracji analizowanego gruntu dia przedmiotowej inwestycji.
Dla wykonania zadania odwiercono 1 otwor geotechniczny o gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Po kazdym marszu swidra pobierano z koricdwki proby gruntu do ceny makroskopowe;j.
Okreslono w ten sposéb rodzaj, konsystencje i wilgotnos¢é pobranych prébek. Miejsce
wiercen otwordw okreslono w oparciu o mape dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. nr 1).
Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu - zat. nr 2.

Opracowanie zostalo wykonane zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

2.Potozenie geograficzne

Teren badan potoZzony jest w miejscowosci Strzebowiska, gmina Cisna, powiat
leski, wojewddztwo podkarpackie. Obszar badann lezy w granicach Ciéniafisko -
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego. Geograficznie teren usytuowany jest u wyzyny biegu
cieku wodnego Bystre oraz w makro dolinie rzeki Solinka, ktéra jest najwiekszym po
Ostawie bieszczadzkim doptywie Sanu. Analizowana strefa lezy u podnédza gtéwnego
grzbietu Karpat Zachodnich. Obszar jest wzglednie urozmaicony, obserwowane sg
spore roznice wysokosci. Sam teren prowadzonych wiercen geologicznych jest nachylony

w kierunku wschodnim.

3.Budowa geologiczna

Geologicznie obszar lezy w péinocnej czesci Karpat Zewnetrznych, powstatych
w zwigzku z trzeciorzedowymi ruchami gorotwérczymi. Sam teren badan znajduje sie
u podnéza gtdwnego grzbietu Karpat Wschodnich, wypetniona warstwami krosnienskimi
wiekowo zaliczanymi do trzeciorzedu, wieku oligoceriskiego. Odstaniajq sie one na
stromych brzegach zboczy oraz w niektérych miejscach biegu nurtu rzeki Solinka. Sg to
piaskowce grubotawicowe oraz tupki, miejscami z wktadkami piaskowcoéw
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Opinia geotechniczna z dokumentacja badar podioza gruntowego dla budowy przydomowej oczyszczalni
sciekdw w miejscowosci Strzebowiska (gm. Cisna) na dzialce nr ew. 92/2

cienkotawicowych zaliczanych do warstw krosnierfiskich gérmych. Charakteryzuja sie
wyraznymi strefami zaburzeri tektonicznych. Generalnie rozciagtodé¢ tych warstw jest
rownolegta do koryta rzeki, w kierunku SE-NW, a upady w granicach 65 - 90°,

W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie plejstoceriskich osadow
deluwialnych w postaci glin z okruchami skalnymi z piaskowca. Cato$¢ zalega na
pokrywie zwietrzeliny skalnej z piaskowca. Strop zwietrzeliny zostal stwierdzony na

gtebokosci 1,5 m p.p.t.

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwiqzany jest gtéwnie z opadami
atmosferycznymi. Odptyw wdd gruntowych nastepuje zgodnie z nachyleniem terenu, czyli
w kierunku wschodnim. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nie nawiercono
zwierciadta wéd gruntowych. Ogélnie grunty budujace podioze charakteryzujg sie
stabszymi parametrami przepuszczalnosci. Najblizszym ciekiem wodnym badanego
terenu jest doptyw strumienia Bystre, ktére przeptywa ok 250,0 m na potudniowy wschod

od badanego terenu.

5.0cena przepuszczalnosci gruntu

Do oceny przepuszczalnosci gruntu niezbedne jest okredlenie wspétczynnika
filtracji (k). Jest to wielkosC empiryczna charakteryzujaca zdolnos¢ przesaczania wody
begdacej w ruchu laminarnym lub turbulentnym prze osrodki porowate. Wynik jest miarg
przepuszczalnosci hydraulicznej gruntéw. Przesaczanie, czy filtracja odbywaja sie siecig
naturalnych mikro kanalikéw utworzonych z poréw w budowie strukturalnej warstw
gruntu. Grunt stawia opér przesaczajacej sie wodzie, opdr ten i wspétczynnik filtracii
zalezy od wiasciwosci gruntu m. in. rodzaju osrodka gruntowego, uziarnienia,
porowatosci, struktury, czy lepkosci. Wyznaczany wspétczynnik filtracji jest miarg
przepuszczalnosci przepuszczalnodci wylacznie dla wody i nie powinno sie go stosowaé
w przypadkach innych pltynéw. Dla obliczenia wspétczynnika filtracji uzywa sie wzoru
Prawa Darcy’ego:

k=Q/ (F I)
Wspdtczynnik filtracji gruntu zostat wyznaczony metoda wzoréw empirycznych. W tej
metodzie nalezy skorelowaé makroskopowy skifad granulometryczny gruntu, uziarnienie
(wykres uziarnienia) oraz wartosci porowatosci gruntu. Tg metoda zyskuje sie wartosci
orientacyjne. Wyniki obliczert wspétczynnika filtracji dla poszczegdinych warstw gruntu
zostat przedstawiony w zatgczniku nr 3 niniejszego opracowania.
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Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podioza gruntowego dia budowy przydomowej oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Strzebowiska (gm. Cisna) na dzialce nr ew. 92/2

6.0cena geotechniczna podtoza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
- materialy archiwalne z rejonu badan,
- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podiozu do gtebokosci wykonanych wierceri zaliczono do dwéch

warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa wilgotnej i mato wilgotnej, brazowo - szarej gliny z okruchami
skalnymi z piaskowca w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznoéai
1,~0,20.

Warstwa II: warstwa mato wilgotnej pokrywy zwietrzelinowej z piaskowca w stanie
zageszczonym, o srednim stopniu zageszczenia Ip>0,67.

Gleby nie wydzielano jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia
skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréow geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie parametréow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

7. Wnioski

. W profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie glin z okruchami skalnymi
z piaskowca. Calos¢ zalega na pokrywie zwietrzelinowej z piaskowca.

[SY

. W trakcie prowadzonych prac terenowych nie nawiercono zwierciadla woéd

N

gruntowych.

3. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstwy I nalezy zaliczyé¢ do
4 kategorii (grunty srednio urabialne), za$ zwietrzeline warstwy II do 6 kategorii
(skaly fatwo urabialne).

4. Warunki geologiczne nalezy uznac za proste.

5. Okresdla sie I kategorie geotechniczna obiektu.

6. Glebokos¢ osadzenia oraz rodzaj posadowienia (kotwienia) przydomowej oczyszczalni
Sciekdéw nalezy okredli¢ po wyliczeniach na podstawie parametréw geotechnicznych
zawartych w niniejszym  opracowaniu, po zastosowaniu odpowiednich
wspotczynnikéw korygujacych wg normy PN-B-03020.

7. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h, = 1,2 m.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  Z3facznik nr 5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE kp kreda piszaca
NB  nasyp budowlany ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
NN  nasyp niekontrolowany GRUNTOW

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME + domieszki
H grunt prochniczny 2% <Lm< 5% / przewarst\.;vienia (wkiadki)
Nm  namut 5% < Lm< 30% / na pograniczu
T torf 30% < Loy ()  wnawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

GRUNTY MINERALNE RODZIME petrografii skat
(NIESKALISTE) 4  numer wiercenia

52,7 Tz¢dna wiercenia
KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta OZNACZENIE STANU GRUNTU

KR  rumosz zg Zageszczony

KRg rumosz gliniasty SZg $rednio zageszczony
KO  otoczaki luzny

Z Zwir Zw zwarty

g zwir gliniasty pPzZw  polzwarty

Po pospolka
Pog  pospolka gliniasta

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

* | gruboziarniste kamieniste
Jumani
=

Pr piasek gruby % @ mpl  migkkoplastyczny
Ps piasek sredni E 8 pt plynny
Pd piasek drobny § g_% s suchy
Pr piasek pylasty E = mw  mato wilgotny
Tp pyt piaszczysty w wilgotny
Pg piasek gliniasty m mokry
T oy " n nawodniony
Gp glina piaszozysta ,‘g“ Ip stopief zageszczenia
G glin %“ I stopief plastycznosci
[ 2]
Gm  glina pylasta _ 2 ~I~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
gg o iilmn: Iz)ﬁ::;ysm Zwigzia 'g had wyinterprgtmyany maksymalny poziom wody
_ ) g gruntowej (piezometryczny)
Gnz  glina pylasta zwigzla _g v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

Ip il piaszczysty w czasie wiercenia i rzedna

49,8
N\
7,8

1 it ”_yg nawiercony poziom wody gruntowej i 1zedna
4 .
. grunt nawodniony
I it pylasty A~ S3czenie wody
GRUNTY SKALISTE 1 INNE OZNACZENIA
=]
ST Ska‘la twar: da I I' numer otworu
SM  skala migkka 1] otwor geologiczno-inzynierski
3 VIO linia 1 numer przekroju
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE =" numer warstwy geotechnicznej
NORMA rzut projektowanego obiektu na przekroj
kr kreda miod d - ,  znumerem (nazwa) obiektu i ilo§cia kondygnacji
- ‘ode osady — — - Dprojektowany poziom posadowienia

gy gytia Jeziome podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
cb wegiel brunatny granica warstwy geotechnicznej

ck wegiel kamienny




