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Rura osłonowa dzielona A 110 PS "AROT" koloru niebieskiego - dla kabli NN L=2m

Istn.  kabel energetyczny NN

Istn.  kabel energetyczny SN

Rura osłonowa dzielona A 160 PS "AROT" koloru czerwonego - dla kabli SN L=2m

Projektowana sieć wodociągowa

UWAGA:

W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu z istn. kablem energetycznym i teletechniczny, wykopy

wykonać ręcznie.

OPIS PRZEBIEGU ZABEZPIECZENIA KABLA:

1. Odkopać kabel energetyczny/teletechniczny w miejscu skrzyżowania na długości ok. 2,5m.

2. Wykonać wykop pod rurociąg.

3. Nałożyć rurę osłonową dzieloną :

- A 110 PS "AROT"  koloru niebieskiego - na kable energetyczne NN i teletechniczne

- A 160 PS "AROT"  koloru czerwonego - na kable energetyczne SN i WN

          opierając końce rury po 50cm na gruncie rodzimym, nienaruszonym podczas układania wodociągu.

  4.     Końce rury osłonowej zabezpieczyć pianką poliuretanową przed przedostaniem się wody.

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT:

1. Odkopać ręcznie kabel energetyczny i teletechniczny.

2. Zabezpieczyć kabel przed uszkodzeniem.

3. Ułożyć kolektor.

  4.     Zasypać wykop układając 50cm nad rurą osłonową taśmę ostrzegawczą :

- koloru pomarańczowego - nad kablem teletechnicznym

- koloru niebieskiego - nad kablem NN

- koloru czerwonego - nad kablem SN i WN

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego - dla kabli NN

Taśma ostrzegawcza koloru czerwonego - dla kabli SN, WN
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Rura osłonowa dzielona A 160 PS "AROT" koloru czerwonego - dla kabli WN L=2m

Istn.  kabel energetyczny WN

Taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego - dla kabli teletechnicznych.

Rura osłonowa dzielona A 110 PS "AROT" koloru niebieskiego - dla kabli teletechnicznych L=2m

Istn.  kabel energetyczny teletechniczny
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 PBTInwestor:   Gmina Cisna
                  38-607 Cisna 49

Janusz Piechowicz

483/B2-6.0

444/02 - specjalność inst. i sieci sanitarne

     A3
Budowa sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą

w ty budowa kabli elektrycznych sterowniczych
w miejscowości Cisna gm. Cisna


	Arkusze i widoki
	zabezpieczenie kabla


