Rodos 7.0.17 [13795]

Przedmiar robét
Drogi gminne w m.Cisna gm.Cisna
Nr | Podstawa |Opis robét - Jm Hos¢ |
' 'CISNA-"dmga do Ortika"_przebudowa zdegradowanej drogi gminnej -wykonanie poszerzenia jezdni i mijanki,
wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, renowacja rowéw, wymiana zdegradowanej
infrastruktury drogowej
| |1.Roboty przygotowawcze i ziemne
1 |KNR2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym Iub podgorskim -
0119/04 |WYTYCZENIE(wyznaczenie korony drogi i rowéw w granicach dziatki drogowej-wykonywanie pomiaréw
biezacychyWRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Obmiar:
0,291 km 0,291
razem  km 0,291
2 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm(dotyczy miejsca przelomowego)
0803/03
Obmiar:
lokalne migjsce przelomu Sredniego  5,5%2,0 m2 11,00
) o razem m2 11,00
3 KNR2-3]1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm |
Obmiar:
lokalne miejsce przetonm Sredniego  5,5%2,0 m2 11,00
- razem | m2 11,00
|2.Poszerzenie jezdni drogi |
4 KNR2-31 Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii I-TV
| 0102/01
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0,8 m2 68,80
|km 0+147-0+195 - 48x1,5 48*1,5 m2 72,00
km 04241 - 0+291 - 50x1,0  50*1,0 m2 50,00
- razem| m2 190,80
5 |KNR2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm(dla 50cm) |
0102/02 |
(doplata
10x)
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0,8 m2 68,80
|km 0+147-0+195 - 48x1,5 48*L,5 m2 72,00
km 0+241 - 04291 - 50x1,0 50%1,0 m2 50,00
mijanka w km 0+090-0+105 szer.2,0m 15*2,0 m2 30,00
- B razem | m2 220,80
6 KNR2-31 |Profilowanie i zaggszezanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
| 0103/02
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0,8 m2 68,80
km 0+147-0+195-48x1,5 48*1,5 m2 72,00
km 0+241 - 0+291 - 50x1,0 50*1,0 m2 50,00
mijanka w km 0+090-0+105 szer.2,0m 15%2,0 m2 30,00
| _ B razem' m2 220,80
7 |KNR2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
| 0104/03
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86%0,8 m2 68,80
km 0+147-0+195 - 48x1,5 48*1,5 m2 72,00
km 0+241 - 0+291 - 50x1,0  50*1,0 m2 50,00
mijanka w km 0+090-0+105 szer.2,0m 15%2,0 | m2 30,00
razem| m2 220,80
8§ KNNR6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszezeniu 25cm '
0113/03
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0,8 m2 68,80
km 0+147-0+195 -48x1,5 48*1,5 m2 72,00
km 0+241 - 0+291 - 50x1,0 50*1,0 m2 50,00
mijanka w km 0+090-0+105 szer.2,0m 15%2,0 m2 30,00
) razem m2 220,80
9 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zaggszezeniu 15¢cm
0113/06
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0.8 m2 68,80
km 0+147-0+195 - 48x1,5 48%1,5 m2 72,00
km 0+241 - 0+291 - 50x1,0  50*1,0 m2 50,00
mijanka w km 0-+090-0+105 szer.2,0m 15%2,0 m2 30,00
) L razem m2 2_20,80
10 | KNNR 6  Wyréwnanie i zaggszezanie mechaniczne istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym o éredniej grubosci warstwy po

Strona 2/9

0107/01

zaggszezaniu do 10cm(dla Scm)
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Przedmiar rob6t

Drogi gminne w m.Cisna gm.Cisna
| Nr  Podstawa |Opis robot Jm Tosé

km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0,8%0,05 3 344
km 0+147-0+195 - 48x1,5 48*1,5%0,05 m3 | 3,60
km 0+241 - 0+291 - 50x1,0  50%1,0%0,05 m3 2,50
_ | ) ) razem m3 ‘ 5,5_4
11 |KNR2-31 /Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klinicowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po T
0110/01 zageszczeniu 4cm
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86x0,8 86*0,8 m2 68,80
km 0+147-0+195 - 48x1,5 48*1,5 m2 72,00
km 0+241 - 0+291 - 50x1,0 50%1,0 m2 50,00
| razem| m2 190,80
3.Przebudowa przepustu rurowego d=60cm |
[ 12 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 60cm [
0816/03
Obmiar:
6*1,0 m 6,00
| . ) ) B razem! m | 6,00I
13 KNR  |Wykopy z zasypaniem o glgbokodci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV - pod rurociagi '
| 2-0lul |przepustéw rurowych
| 0803/01
analogia
Obmiar:
8*0,8*0,8 m3 5,12
| | razem| m3 5,12
14 |KNR 2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow mrowych pod zjazdami(dla 20cm.) '
0605/01
Obmiar:
8%1,0%0,20 m3 1,60
| 1 razem | m3 | 1,60
15 ' KNR2-31 Rury PP "Pragma” lub PECOR OPTIMA SN 8 o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod drogami
0605/08
analogia
Obmiar: |
8 Com | 800
| | S - razem m | 8,00
16 |KNR2-31 'Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych/prefabrykowane zakorniczenie przepustu(skosne)/
0605/05
| 2%] écianka 2,00

razem | $cianka 2,00

17 KNR2-31 |Mechaniczne ocz_yszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprbﬁlowaniem s_karl;/dotyczy rowu 6dplywowego odstr.
1403/06 |wylotu/
analogia
11 m 11,00

| razemi m | 11,00

' 18  KNNR6 'Podbudowyz kruszyw tamanych, warstwa do-lna, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 25cm

0113/03
Obmiar:
7%1,0 m2 7,00
|| | - _ razem  m2 7,00
19 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, grubo§é warstwy po zageszczeniu 15cm '
0113/06
Obmiar:
7*1,0 m2 | 7,00
| - 3 razem —m2 ' 7,00
4.Przebudowa przepustu rarowego d=40cm i studzienki ulicznej
20 | KNR 2-31 'Rozebranie przepustow z rur betonowych o érednicy 40cm
0816/01
Obmiar:
|4*1,0 m 4,00
razem| m 4,00

21 | KNR .Wykopy 2 zasypaniem o glebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykénywane w gruncie kategorii IV - pod rurociagi
2-0lul  przepustow rurowych

0803/01
analogia
Obmiar:
8%0,7*0,7 m3 3,92
| razem| m3 | 3,92
22 KNR2-31 Lawy fundamentowe Zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami(dla 20cm.)
0605/01
Obmiar:

8%0,7%0,20 m3 | 1,12
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Przedmiar robét
Drogi gminne w m.Cisna gm.Cisna
Nr | Podstawa Opis robot o Jm Hosé
B | B S B . razem m3 112
23 |KNR 2-31 RuryPP “Pragma” lub PECOR OPTIMA SN 8 o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod drogami
0605/06
analogia
Obmiar:
8,0 m 8,00
razem| m 8,00
24 |KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o srednicy 40cm przepustéw rurowych /prefabrykowane zakoriczenie przepustu(skoéne)/ |
0605/03
2%1 | $cianka 2,00
[ | - razem | §cianka 2,00
25 |KNR2-31 |Mechaniczne oczyszezanie rowu z namutu o grubosei 30cm z wyprofilowaniem skarp/dotyczy rowu odpltywowego od str.
1403/06 |wylotu/
analogia :
14 m 14,00
_ | B razem m 14,00
26 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 25¢m '
0113/03
Obmiar:
7*1,0 m2 7,00
| i - razem| m2 7,00.
27 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, gruboéé warstwy po zaggszczeniu 15¢m
0113/06
Obmiar:
7*1,0 m2 7,00
N razem| m2 7,0()'
28 |KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnoéci fyzki 0,15m3 z transportem '
0201/03 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1km - wykop pod studzienkg
Obmiar:
1,0%1,0%1,0 m3 1,00
- razem m3 1,00
29 |KNR2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o Srednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu(na wlocie przepustu z
0625/03 uliczng kratka Sciekows)
Obmiar;
1,0%1,0*1,0 szt 1,00
- - - B razem szt 1,00
| 5.Nawierzchnia |
30 KNR  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy
AT-03 | zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
0202/02
Obimniar:
5,5%30+86%3,5+50%3,5+47+*3,3+50*3,5 m2 971,10
mijanka  15%2,0 m2 30,00
. B - - ) razem m2 | 1001,10
31 KNR2-31 Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg
0108/02
Obmiar:
(5,5%30+86*3,5+50*3,5+47*3,3+50*3,5)*0,050 t 48,56
mijanka 15*2,0%0,050 t 1,50
| . - _ B _ _ razem t 50,06
32 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o grubosci po zageszezeniu
0309/03 |6cm
Obmiar:
5,5*30+86%3,5+50%3,5+47%3 3+50%3,5 m2 971,10
mijanka 15%2,0 m2 30,00
. razem | m2 1 001,10
6.Pobocza utwardzone -
33 KNR2-31 Koryta gl¢bokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii -1V
0102/05
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86m 86*0,5%2 m2 86,00
km 0+147-0+195-48m 48*0,5*2 m2 48,00
km 0+241 - 0+291 - 50m  50*0,5*2 m2 50,00
. razem = m2 184,00
34 KNR2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5em ponad 10cm
0102/06
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86m 86*0,5*2 m2 86,00
km 0+147-0+195 - 48m  48*0,5%2 m2 48,00
km 0+241 - 0+291 - 50m 50%0,5*2 m2 50,00
razem| m2 | 184,00
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Przedmiar robét
Drogi gminne w m.Cisna gm.Cisna
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
35 | KNNR 6 Nawierzchnie z thicznia kamiennego, warstwa dolna, grubo$é warstwy po uwalowaniu 20cm-z mieszanki thicznia
|
0204/03 'kamiennego
Obmiar:
km 0+030-0+116 - 86m  86%0,5*2 m2 86,00
ki 0+147-0+195 - 48m  48*0,5*2 m2 48,00
km 0+241 - 04291 - 50m  50*0,5%2 m2 50,00
B B razem m2 184,00
36 | KNNR 6 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w iloéei | [
1002/03 |kruszywa 13,0dm3/m2 i emulsji 3,5kg/m2
Obmiar:
| km 0+030-0+116 - 86m  86*0,5%2 m2 86,00
km 0+147-0+195-48m  48%0,5%2 | m2 48,00
km 0+241 - 04291 - 50m  50*0,5%2 m2 50,00
! - - - . razem m2 184,00
37 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci
| 1002/02 kruszywa 10,0dm3/m2 i emulsji 3,1kg/m2 |
[ Obmiar: |
| km 0+030-0+116 - 86m 86*0,5*2 m2 86,00
km 0+147-0+195 - 48m  48*0,5%2 m2 48,00
|km 0+241 - 0+291 - 50m  50*0,5*2 m2 50,00
' .  razem| m2 | 18400
L sy - T _'
38 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
AT-03  |cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
0202/01
' ' Obmiar:
| | istniejace zjazdy - 2szt.  10,0%*2,5+3,5%3,0 m2 35,50
! - razem| m2 35,50
39 |KNK 2-06 |Nawierzchnie drogowe wykonywane recznie - warstwa §cieralna z betonu asfaltowego(warstwa grubosci Sem po
0311/03 | zaggszczeniu)
| | Obmiar:
| istniejace zjazdy - 2szt.  (10,0%2,5+3,5%3,0)%0,125 t 444
| . razem |t 4,44
40 | KNR 2-31 'Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
1406/03
| | |Obmiar:
2 | szt 2,00
szt 2,0(_)_

razem



