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Przedmiar

Droga gminna w m.Cisna gm.Cisna
Nr | Podstawa  Opis robot Jm | Iloéé

| | CISNA-"droga do Wolosania®_ wzmocnienie drogi gminnej - wykonah-ie naE(ilEsfaltobetonow;ej,_ utwardzeni;
pobocza, renowacja rowu przydroznego,

1 KNR 2-01 | Mechaniczne oczyszczanie rowu z namuhu o g_rub:)éci 30cm z wyprofilowaniem skarp - wykopy row6éw w gn;ncie kateg_(;tii v i-
0223/03  wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objgtosci wykopu na 1m rowu, do 1,5m3 wraz z
analogia |odwiezieniem urobku

Obmiiar:

((0,3+1,1)/2*0,3)*500,0 m3 105,00
_ L razem| m3 | 105,00
2 KNR  Mechaniczne cigcie szczelin na gigbokos¢ Sem w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych |
| SEK-06-01
0106/03
|Obmiar:
17,0+10+1,5+1,5 m 30,00
| [ B o )  razem m | 30,00
3 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm(dotyczy miejsca przelomowego)
0803/03
Obmiar:
lokalne miejsce przeforu éredniego  10%1,5 15,00

m2
. B - razem | m2 | 15,00.
4 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy lem grubosci | | ’
| 0803/04 ponad3cm
(doptata 2x)|

Obmiar:
lokalne miejsce przelornu $redniego  10*1,5 m2 15,00|
razem | m2 | 15,60

5 |KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbuaowyz lcrus_zywa k_amiennego o gruboéci 15cm
0802/07
Obmiar: |
lokalne miejsce przelomn éredniego  10*1,5 m2 15,00
| - razem m2 | 1500
6 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢cm | '
0802/08 | |
| |

(doplata 5x)

Obmiar: |

|lokalne miejsce przetomu sredniego  10¥1,5 | m2 | 15,()0I

N | - razem| m2 | 15,00

7 |KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV '
0101/01 , ;
Obmiar:
lokalne miejsce przelomu sredniego  10%1,5 | m2 15,00

- razem| m2 | 15,00

0101/02 |20cm
(doptata 3x) |

Obmiar: |
lokalne miejsce przetomu Sredniego  10*1,5 m2 | 15,00
[ - _ . rzmm m2 | 1500
9 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV |
0103/02
| Obmiar:
| lokalne migjsce przetomu Sredniego  10*1,5

m2 15,00
| [ I ] - razem m2 15,00
| 10 'KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca z pospotki o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zaggszezana mechanicznie w korycie tub na

0104/07 |calej szerokosci drogi

Obmiar:
lokalne miejsce przelomu sredniego  10*1,5 m2 15,00
. | - razem | 12 15,00
11 |KNR2-31 ‘Warstwa odsaczajaca z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi wykonana i zaggszczana mechanicznie - za kazdy
0104/08 | dalszy lem

(doplata 5x)

Obmiar:
lokalne migjsce przetomu Sredniego  10*1,5 m2 15,00

| _ _ razem m2 1 §,00

12  KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
0113/03 |

Obmiar:
lokalne miejsce przelomu sredniego  10*1,5 m2 | 15,00

razem m2 | 15_,00.
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13 | KNNR6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm [ | |
0113/06
Obmiar:
lokalne miejsce przetomu sredniego  10*1,5 m2 15,00
| | _ razem m2 | 1500
14 | KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszezu asfaltowym o grubosci warstwy po
0110/01 zageszczeniu 4cm
Obmiar:
lokalne migjsce przelomu sredniego  10*1,5 m2 | 15,00
E o B razem | m2 15,00
15 |KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralne-bitumicznych klificowe zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0110/02  warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm
| Obsmiar:
lokalne miejsce przetomu sredniego  10*1,5 m2 15,00
| : B razem m2 | 15,00
16 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o-wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej ' | ]
0813/03
Obmiar:
|na zjezdzie szer, 7,10m 7,10 ‘m 7,10
|w ciagu chodnika 32,0 -m | 32,00
| - razem| m | 39,10
17 |KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki I
0812/03
Obmiar:
39,10%0,04 m3 1,56
_ _ _ — - ] razem m3 1,56'
18 'KNR2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszych z ptyt kamiennych o.gruboséci Zem na podsypee ' '
0815/03 |piaskowej
Obmiar:
7,10*%1,5 m2 10,65
_ _ ' B B razem| m2 | 10,65
19 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin | ]
0807/01 | piaskiem
Obmiar:
32,0*%1,5 m2 48,00
| { = razem m2 48,00_
20 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 20x20cm pod krawgznild i lawy krawezmikowe
0401/02 |
Obmiar:
|na zjezdzie szer. 7,10m 7,10 m 7,10
w ciggu chodnika 32,0 m 32,00
_ . | _ razem| m | 39,10
21 |KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezmiki
0402/04 |
Obmiar:
na zjezdzie szer. 7,10m  7,10*0,04 m3 | 0,28
w ciggu chodnika 32,0%0,04 | m3 1,28
| . - razem | m3 | 1,56
22 ' KNR 2-31 Krawgzmniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej | '
0403/03
Obmiar:
na zjezdzie szer. 7,10m :.7,10:- m 7,10
w ciggu chodnika 32,0 B m | 32,00
f | - | - razem | m 39,10
23 |KNK 2-06 | Chodniki z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej, wypehienie spoin zaprawg cementowa(ptyty z odzysku) |
0502/08
| Obmiar:
na zjezdzie szer.'7,10m .= 7,10*1,5 m2 10,65
| ) i _ o razem | m2 | 10,65.
24 KNR  Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej(kostka betonowa z
2-31ul | odzysku)
0300/01
Obmiar:
w ciggu chodnika 32,0 m2 32,00
_ _ . ) razem m2 32,00
25 KNR  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy tub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy
AT-03  zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
0202/02
Obmiar:
((17,045,0)/2%17,0)+483,0*5,0 m2  2602,00
razem m2 2 602,00
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26 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralns asfaltows o grubosci po a
0311/05 |zaggszezeniu 3cm |

Obmiar:

((17,0+5,0)/2*17,0)+483,0%5,0 m2 | 2602,00
_ ! ) - _ razem m2 | 2 602,00
27 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstw $cieralng asfaltows - za kazdy dalszy 1cm I
0311/06 | ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
|(doptata 2x)
Obmiar:
((17,0+5,0)/2*17,0)+483,0*5,0 m2 2 602,00

razem | m2 | 2 662,06.

[ — | I — -
28 |KNR2-31 Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-TV

0102/05
Obmiar:
1*500,0%0,75 m2 375,00
| | - - - razem m2 | 375,00
29 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Sem ponad 10cm
0102/06
Obmiar: |
1*500,0%0,75 m2 375,00
. | . ) razem | m2 . 3_75,(_)0I
30 | KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna, gruboéé warstwy po uwatowaniu 20cm-z mieszanki thicznia kamiennego
0204/03
! Obmiar: ' |
|1*500,0*0,75 m2 375,00

razem | m2 | 375,00

| 31  KNNR6 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysérh kamlennym fralécji 8-11mm w ilogci kruszywa
1002/03 | 13,0dm3/m2 i emulsji 3,5kg/m2

Obmiiar:
1*500,0%0,75 m2 375,00
_ . B _ o razem m2 375,00
32 KNNR6 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltow z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci kruszywa '
1002/02 '10,0dm3/m2 i emulsji 3,1kg/m2 |
Obmiar: | |
1*500,0%0,75 2 375,00

[ - ] . razem m2 375,00
33 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy thiczniowej lub z gruntu stabilizowanego
| AT-03 | cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
0202/01

Obmiar:
|istniejace zjazdy thuczniowe-8szt.  6,0%2,0+5,0%2,0+6,5%2,0+5 5 *2,0+6,5*2,0+10,5%3,0+6,0%2,0+6,0%2,0 m2 114,50
_ | - ) - -  razm m2 114,50
34 |KNK2-06 Nawierzchnie drogowe wykonywane recznie - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego(warstwa grubosci Sem po zageszczeniu)
0311/03
Obmiar:
istnigjace zjazdy thuczniowe-8szt.  (6,0%2,0+5,0%2,0+6,5%2,0+5,5%2,0+6,5%2,0+10,5%3,0+6,0%2,0+6,0%2,0)*0,125 t 14,31
istniejgce zjazdy bitumiczne-4szt.  (16,0%1,5+7,5%1,5+6,6%1,5+10,3%5,0)*0,125 t 12,08

razem | t 26,39

! _ - S




