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Drogi gminne w m.Dotzyca gm.Cisna
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Nr | Podstawa |Opis robét - Jm
DOLZYCA-"droga przez Wies" _przebudowa zdegradowanej drogi gminnej -wykonanie poszerzenia jezdni i mijanki, |
wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy, renowacja rowéw, wymiana zdegradowanej
infrastruktury drogowej

1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim - N
0119/04 'WYTYCZENIE(wyznaczenie korony drogi i rowéw w granicach dziatki drogowej-wykonywanie pomiaréw
biezacychyWRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Obmiar:
km 0+000-0+402 i 0+647-0+790 - istniejgca szerokoéé jezdni 3,20m- wymagana 3,80m + 2x0,30 pobocza 0,545 km
km 0+402-0+647 - istniejaca szerokos¢ jezdni 3,30m- wymagana 3,80m + 2x0,30 pobocza 0,245 km
. razem km
KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia rzadkich od 10-30% powierzchni '
0102/06
|790*3,0%0,0001 ha
| | - ] B - razem ha
|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
0111/04
790*3,0 m2
. | S razem m2
KNR 2-01 'Mechaniczne oczyszczanie rowu z namutu o grubogcei 30cm z wyprofilowaniem skarp - wykopy rowéw w gruncie kategorii
0223/03 | IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na 1m rowu, do 1,5m3 wraz z
analogia |odwiezieniem urobku
|
Obmiar:
((0,3+1,1)/2*0,3)*790,0 m3
| | razem| m3
KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o §rednicy 60cm
0816/03 |
Obmiar:
10*1,0 m
| B _ razem| m
KNR  |Wykopy z zasypaniem o gigbokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV - pod rurociagi |
2-0lul |przepustéw rarowych
0803/01
analogia
Obmiar:
10%0,8*0,8 m3
| | - ) razem | m3
KNR 2-31 |Lawy fundamentowe Zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami(dla 20cm.)
0605/01
|Obmiar:
10*1,0%0,20 m3
e ) ) ) - razem| m3
KNR 2-31 Rury PP "Pragma" lub PECOR OPTIMA SN 8 o srednicy 60cm przepustéw rurowych pod drogami
0605/08
analogia
Obmiar:
10 m
| 0 - - razem m
KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o srednicy 60cm przepustow rurowych/prefabrykowane zakoficzenie przepustu(skosne)/
0605/05
2%] Scianka
| ] - ) _razem Scianka
KNR 2-31 'Mechaniczne oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp/dotyczy rowu odptywowego od str.
1403/06  wylotu/
analogia
12 m
| | - razem & m
KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o érednicy 40cm |
0816/01
Obmiar:
5%1,0 m
! razem m
KNR  Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV - pod rurociagi
2-0lul  przepustéw rurowych
0803/01
analogia
Obmiar:
6%0,7*%0,7 m3
razem m3
KNR 2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami(dla 20cm.)
0605/01

——r

Przedmiar

Obmiar;
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Przedmiar
Drogi gminne w mTDolz'ryca gm.Cisna
Nr | Podstawa |Opis robot o o Jm Hosé
6*0,7*0,20 m3 0,84
| | B razem m3 0,84_
14 'KNR 2-31 |Rury PP "Pragma" lub PECOR OPTIMA SN 8 o srednicy S0cm przepustow rurowych pod drogami
0605/07
analogia
Obmiar:
1%6,0 m 6,00
razem m 6,00

15 KNR2-31 |Scianki czotowe dla rur o Srednicy 50cm przepustéw rurowych/prefabrykowane zakoficzenie przepustu(skoéne)/ o
0605/05
2%1 | $cianka 2,00
razem §cianka 2,00

16 KNR 2-31 .Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV

| 0102/01 |
|
Obmiar:
km 0+000-0+402 - 402x2x0,30=241,2m2 241,2 m2 241,20
km 0+647-0+790 - 143x2x0,30=42,9m2 42,9 m2 42,90
km 0+402 - 0+647 - 245x2x0,25=122,5m2 122,5 m2 122,50
mijanka w km 0+024-044 szer.3,0m 20*3,0 m2 60,00
_ - razem m2 466,60
17 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm(dla 50cm) '
0102/02
(doplata
10x)
Obmiar:
406,6 m2 406,60
|mijanka 60 m2 | 60,00
] razem m2 466,60
18 |KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgezne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/02
Obmiar:
406,6 m2 406,60
mijanka 60 m2 60,00
_ | - - B razem | m2 466,60
19 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezenin 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
| 0104/03
Obmiar:
406,6 m2 | 406,60
mijanka 60 m2 60,00

i B razem _m_2 | 466,60
20 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25¢m

| 0113/03
Obmiar:
406,6 m2 406,60
mijanka 60 m2 60,00
B Tazem 1m2 466,60
21 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15¢m
0113/06
| Obmiar:
406,6 m2 406,60
mijanka 60 m2 60,00
| B - razem —m2 466,60
| 22 | KNNR 6 'Wyréwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym o Sredniej gruboéci warstwy po
0107/01 zageszczaniu do 10cm(dla 5cm)
Obmiar:
406,6*0,05 m3 | 2033
mijanka 60*0,05 m3 3,00
o razem | m3 _ 23,33
23 |KNR2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszezu asfaltowym o grubosci warstwy po
0110/01 |zaggszczeniu 4cm
Obmiar:
406,6 m2 406,60
mijanka 60 m2 60,00
| ) razem | m? 466,60
24 KNR2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kasdy dalszy 1cm
0110/02 |grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm
Obmiar;
406.,6 m2 406,60
mijanka 60 m2 60,00
razem —m2 466,60
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| Nr  Podstawa

25 | KNR
SEK-06-01
0106/03

"26 | KNR

AT-03
0202/02

|
|

| 27 KNR2-31
| 0108/02

| 28 | KNNR 6
| 0308/01

| 29 | KNNR6
0309/02
30 KNR2-31
0102/05

31 KNNR6
0204/03

32 | KNNR 6
| 1002/03

33 | KNNR6
| 1002/02
34 | KNNR6
| 0808/06

35 | KNR

AT-06
0105/01

| 36 KNNR6
0703/01

37 | KNNR 6
0703/05

——

Przedmiar
|Opistobst e Jm Tlosé
Mechaniczne cigcie szczelin na glgboko$é Scm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
}
Obmiar: [
35 m 3,50
| . razem, m 3,50
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy
zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
|
Obmiar:
790*3,8 m2 | 3002,00
mijanka 20%*3,0 m2 60,00
| - ) razem m2 | 3062,00
Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanks mineralno-asfaltowg '
Obmiar:
790*3,80%0,050 t 150,10
mijanka 20*3,0%0,050 t 3,00
| B razem| t 153,10
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o gruboéci po zageszczeniu
4cm
| Obmiar:
790*3,8 m2 | 3002,00
mijanka 60 m2 60,00
| o razem| m2 | 3 062,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu i
4cm
Obmiar: |
790%3,8 m2 | 3002,00
mijanka 60 m2 60,00
| B razem | m2 3 062,00
Koryta glgboko$ci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV |
Obmiar:
790%2%0,30 m2 474,00
f - ) razem| m2 474,00
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna, grubo$é warstwy po uwalowaniu 20cm-z mieszanki thacznia
kamiennego
Obmiar:
2%790*0,30 m2 474,00
. = e — ) razem m2 | 474,00
Powierzchniowe utrwalani¢ nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym frakeji 8-11mm w ilosci '
kruszywa 13,0dm3/m2 i emulsji 3,5kg/m2
Obmiar:
2*790*0,30 m2 | 474,00
- razem m2 | 474,00
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows z grysem kamiennym frakcji S-8mm w ilosci
kruszywa 10,0dm3/m2 i emulsji 3,1kg/m2
Obmiar:
2%790*0,30 m2 474,00
| = = razem —m2 474,00
Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwyktych
|Obmiar:
25 m 25,00
_ - razem| m 25,00
Zatadunek i wytadunek materialéw budowlanych o masie do 0,25t na samochéd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym
Obmiar:
50%0,21 t 10,50
| ) razem t 10,50
Bariery jednostronne o masie 1m 24kg
Obmiar:
25 m 25,00
razem m 25,00

Zakofczenie jednostronne barier o masie 1m 24kg

Obmiar:

2 m L 2,00
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Przedmiar
Drogi gminne w m.Dotzyca gm.Cisna
Nr  Podstawa |Opis robét - Jm Tl
B ) _ razem, m 2,00
DOLZYCA-"droga B - "_przebudowa zdegradowanej drogi gminnej-wykonanie nakladki [
asfaltobetonowej
| 38 KNR2-01 Drenaz kamienny w skarpach na gleboko$é do 1m/dotyczy miejsca przetomowego/
0528/02
| analogia
Whykonanie 2 szt. drendw kamiennych o wymiarach 3,7x1,0x1,0  2%(3,7*1,0%1,0) m3 740
_ - razem, m3 | 740
39  KNNR1 |Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszycia rzadkich od 10-30% powierzchni ' '
0102/06
143%3,0%0,0001 ha 0,043
. _ B - razem  ha | 0043
40 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem [
0111/04
| 143*3.0 m2 429,00

| razem m2 | 429,00

41 |KNR2-01 Mechaniczne oczyszezanie rowu z namuly (;Erub?)s';i 30cmz wy?roﬁlowam’em skarp - wykopy rowéw w gruncie l?ate?n‘ii B
0223/03 IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na Im rowu, do 1,5m3 wraz z |
analogia |odwiezieniem urobku

Obmiar:
| ((0,5+1,5)/2*0,5)*143,0 m3 71,50
| . . o razem| m3 | 71,50
42 KNR | Mechaniczne cigeie szczelin na glgboko§¢ 5cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych '
SEK-06-01
0106/03
Obmiar: |
35 m 3,50
razem m 3,50

43 KNR “'_Mechan_icznc_o;:zyszc}cnie i skropienie emulsja asfaltows na zimno i)oabud(;vy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy
AT-03  |zuzyciu emmlsji 0,5kg/m2
0202/02 |
Obmiar:
((8,0+3,2)/2*8,0)+135%3,2 m2 476,80
[ S o razem m2 | 47680
44 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows '

| 0108/02
Obmiar;
((8,0+3,2)/2%8,0)*0,050 t 2,24
[135%3,240,050 t 21,60

| razem ' t - _23,84'
| 45 | KNNR 6 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zag¢s;czeniu ' | ]
0308/01 4cm

Obmiar: |
1((8,0+3,2)/2%8,0)+135%3,2 m2 | 476,80
. [ ! B B - razem m_2 476,80
| 46 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa écieralna o grubosci po zageszezeniu '
0309/02 4cm
| Obmiar:
1((8,0+3,2)/2*8,0)+135%3,2 | m2 476,80
| 1 | - razem  m2 476,80
47 KNR 2-31 'Koryta gigbokoSci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii I-IV i
0102/05
Obmiar: I
143%2%0,30 m2 85,80
. . - B Tazem| m2 8_5,80;
48 | KNNR 6 Nawierzchnie z thicznia kamiennego, warstwa dolna, grubosé warstwy po uwatowaniu 20cm-z mieszanki thucznia
0204/03  kamiennego
Obmiar:
2*143%0,30 m2 85,80
. . razem m2 85,80
49 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilosci '
1002/03  kruszywa 13,0dm3/m2 i emulsji 3,5kg/m2
Obmiar:
2*143*0,30 m2 85,80
| | - _ razem m2 85,80
50 KNNR 6 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci
1002/02 kruszywa 10,0dm3/m2 i emulsji 3,1kg/m2
! Obmiar:
2*143%0,30 m2 85,80

razem, m2 . 85,80I



