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Przedmiar

Droga gminna w m.Smerek-Wetlina gm.Cisna )
Nr | foﬂav_va QPE robot Jm | Do$¢

SMEREK-"C-_ ..... C _przeﬁl;i;va_;c_l;gmdowanej drogi gminnej -wykonanie poszerzenia jez_(inii |
przelozenia drogi na odc. 100mb., wykonanie nawierzchni bitumicznej, ntwardzenie poboczy, renowacja rowéw,
|wymiana zdegradowanej infrastruktury drogowej

1 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim -

0119/04 WYTYCZENIE(wyznaczenie korony drogi i rowéw w granicach dziatek drogowych-wykonywanie pomiarow

biezgeychyWRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Obmiar:
od granicy dz.drogowej:km 0+000-0+977 - istniejgca szeroko$¢ jezdni srednio 3,0m- wymagana 4,0m + 2x0,50 pobocza km 0,977
0,977

razem km | 0977

2 | KNNR1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia érednich od 31-60% powierzchni
0102/05
901*3,0+0,0001 | ha 0,270
razem | ha | 0,270“:

3 |KNR2-01 'Oczyszczenie terenu p<_) w;karcgwam'u z drobnyc_h ga_lqzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
0111/04
901*3,0 m2 | 2703,00
| - - razem | m2 2 703,00
4 | KNR2-01 Mechaniczne oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - wykopy rowéw w gruncie kategorii IV ' '
0223/03 wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na 1m rowu, do 1,5m3 wraz z
analogia  oczyszczeniem korytek §ciekowych na dnie rowu i odwiezieniem urobku
| Obmiar:
((0,3+1,1)/2%0,3)*901,0 m3 189,21
_ _ B B razem| m3 | 189,21
5 |KNR2-21 Mechaniczne zdjgcie spycharkg warstwy ziemi uredzajnej z gruntu zadarnionego. Usunigcie darni, roslinnosci i innych
0217/04 |zanieczyszczen pochodzenia organicznego.
Obmiar: |
100,0%5,0%0,15 m3 75.00
| razem | m3 75,00'
6 |KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineratno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Obmiar:
obreb toréw  (10+10)*3,0 m2 60,00
! | B - - ) - ) razem | m2 60,00
7 | KNR2-31 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboéci 3cm - za kazdy dalszy 1em grubosci
0803/04 |ponad 3cm

| (doptata 2x)
Obmiar:
obreb toréw  (10-+10)*3,0 m2 60,00
[ | B - B razem | m2 60,00I
| 8 |KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thicznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm |
| 0804/03
Obmiar:
obrgb torow  (10+10)*3,0 m2 60,00
| . . ) razem | m2 | 60,00
9 |KNR 2-31 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV |
0101/01
Obmiar: |
100*4,0 m2 400,00
_ | . - B B B _razem | m2 400,00
10 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad |
0101/02 20cm
(doplata 8x)
Obmiar:
100%4,0 m2 400,00
obreb toréw  (10+10)*3,0 m2 60,00
- B razem | m2 460,00
11 'KNR 2-31 Profilowanie i zaggszcezanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/02
Obmiar:
100%4,0 m2 400,00
obreb toréw  (10+10)*3,0 m2 60,00
|| _ _ - razem m2 460,00
12 KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca o grubo$ci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
Obmiar:
100*4,0 m2 400,00
obrgb toréw  (10+10)*3,0 m2 60,00
m2 460,00

razem
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21
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24

KNNR 6
0113/03

KNNR 6
0113/06

| KNNR 6

0107/01

'KNR 2-31
0110/01

[KNR 2-31
0110/02

|KNR 2-31
0102/01

KNR 2-31

0102/02
(doptata
10x)

'KNR 2-31
0103/02

'KNR 2-31
0104/03

| KNNR 6
0113/03
' KNNR 6

0113/06

| KNNR 6
0107/01

S

Podbudowy z kruszyw lamanwi, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

Obrmiar:

100*4,0

obreb toréw  (10+10)*3,0

razem |

IPodbudows; z kruszyw l-amanych, warstwa gorna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15¢m

Obmiar:

100*4,0

obreb toréw  (10+10)*3,0
|- = razem .
|Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym o fredniej grubosci warstwy po
zageszezaniu do 10cm(dla Scm)

Obmiar:

100*4,0%0,05

obreb toréw  (10+10)*3,0%0,05
" B - - razem |
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo Zwirowych o lepiszczu asfaltowym o gruboéci warstwy po |
zageszezeniu 4cm
|Obmiar:

100*4.0

obreb toréw  (10+10)*3,0
I ) razem |
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszezu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci
| warstwy po zageszczeniu ponad 4cm

Obmiar:

100%4,0

obreb toréw  (10+10)*3,0

razem |

!Koryta o glebokosci 10cm v?ykonyw_ané na poszerzeniach jezdni w gruncie kategoriﬁI-IV

Obmiar:
km 0+000-0+270 - 270x2x0,50-szer. jezdni 4m. 270%2*0,50
km 0+370-0+942 - 572x2x0,50-szer. jezdni 4m. 572*2*%0,50
mijanka w km 0+071-096 szer.3,0m 25*3,0
mijanka w obrgbie toréw kolejki waskotor. szer.3m. 20%3,0
razem |

'I-I_(oryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w grum% kateg;rii LIV - za kaide dalsze Scm ponad 10cm(dla 5 Ocr_n) -

Obmiar:
1977
razem

'Profilowanie i zaggszezanie reczne podioza 1_>oc_i_warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grdncie kategorii -1V

Obmiar:
1977

razem
] — : = = 3 il
Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana mechanicznie |

Obmiar:
977
razem |

Obmiar:
977

I _— o razem
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gémna, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu § Sem

Obmiar:

977
- ) . razem
Wyréwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym o éredniej gruboéci warstwy po
zageszczaniu do 10cm(dla S5cm)

Obmiar:

977%0,05

razem

Jm
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460,00

400,00
60,00

460,00

20,00
3,00

23,00

400,00
60,00

460,00

400,00
60,00

460,00

270,00
572,00
75,00
60,00

977,00

977,00
977,00

977,00
977,00

977,00
977,00

977,00
977,00

977,00
977,00

48,85
48,85
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Podstawa |Opis robot - Jm | Iosé
KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po |
0110/01 zaggszczeniu 4cm
Obmiar:
977 n2 977,00
_ | __ . razem | m2 977,00'
KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci |
0110/02 |warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm
Obmiar: |
977 m2 | 977,00
_ | . - - razem | m2 977,00
KNR 2-21 |Mechaniczne zdjgcie spycharkg warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego. Usunigcie darni, roslinnoéci i innych |
0217/04 |zanieczyszczen pochodzenia organicznego.
Obmiar:
km 0+942-0+977 35,0%5,0%0,15 m3 26,25
| i ] - razem m3 | ZEZSi
KNR 2-31 IKoryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokesci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV ' ]
0101/01
Obmiar: |
km 0+942-0+977 35%4,0 m2 140,00
. B razem | m2 | 140,00
KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
0101/02 20cm
(doptata 8x)
Obmiar:
km 0+942-0+977 35*4,0 m2 140,00
_ _ ~ razem| m2 | 140,00
KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV Il
0103/02
Obmiar:
km 0+942-0+977 35%4,0 | m2 140,00
_ - B . razem| m2 | 140,00
KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana mechanicznie
0104/03
Obmiar: |
km 0+942-0+977 35%4,0 m2 140,00
: . - - razem| m2 | 140,00
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 25cm |
0113/03
Obmiar:
km 0+942-0+977 35%4,0 m2 140,00
| | o S ) razem__'_ m2 140,00
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15¢m
0113/06
|Obmiar:
km 0+942-0+977 35%40 m2 140,00
| ' - - - razem ™2 | 140,00
KNNR 6 | 'Wyréwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym o sredniej grubosci warstwy po '
| 0107/01 Imgt;szczaniu do 10cm(dla Scm) |
! |Obmiar:
km 0+901-0+977 76*4,0%0,05 m3 15,20
_ | - B - _ razem | m3 15,20.
KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po
| 0110/01 |zaggszczeniu 4cm
Obmiar: )
km 0+901-0+977 76*4,0 m2 304,00
| - - razem | m2 304,00
KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kliftcowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0110/02 |warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm
Obmiar:
km 0+901-0+977 76%4,0 m2 304,00
| B razem | m2 304,00
KNR | Mechaniczne cigcie szczelin na glebokosé Scm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
SEK-06-01
0106/03
Obmiar;
4,0 m 4,00
razem| m 4,00
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Nr Podstawa Opls robét Jm  Toéé

38 KNR  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie en1u15Jq aéfaltéwq na zimno podbudowy lub nawierzchni betonoweJ/bltumlcmeJ przy
AT-03  |zuzyciu emulsji 0,5kg/m2

0202/02
Obmiar:
977%4,0 m2 | 3 908,00
mijanki 25%3,0420%3,0 m2 | 135,00

| . razem m2 4 043,00
39 KNR2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanks mineralno-asfaltowg '
0108/02
Obmiar:
(901-100)*4,0*0,050 t 160,20
razem| t | 160,20

40 | KNNR 6 Nawxerzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszezeniu 4em

0308/01
Obmiar:
|977*4 0 m2 | 3908,00
l‘nljﬂnkl 25%3,0+20%3,0 m2 135,00

. razem m2 4 043,00
41 | KNNR 6 |Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa écieralna o grubosci po zageszezeniu 4em |

0309/02
|Obmiar:
977*4,0 m2  3908,00
mijanki 25*3,0+20*3.0 m2 135,00

. . - razem| m2 | 4 043,00
42 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur karbowanych o érednicy do 40cm pod zjazdami '

0816/01
zjazd km 0+462 str. lewa 14 m 14,00
zjazd km 0+778 str. lewa 22 m 22,00
zjazd km 0+830 str. lewa 10 m 10,00
razem m 46,00.
43  KNNR1 |Utozenie éciekéw prefabrykowanych korytkowych (muldowych-grzebieniowych) gruboéa 15¢m na podbudowie betonowej |
0518/02
46 m 46,00
el
| - razem m | i6,00:
44 KNR 2-31 |Koryta gigbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-TV
0102/05
| Obmiar:
977%2*0,50 m2 977,00

razem m2 977,00

45 KNNR6 /Nawierzchnie z thicznia kamlennego warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po uwalowaniu 20cm-z mieszanki thucznia kamiennego |
0204/03

Obmiar:
| 977%2%0,50 m2 | 977,00

' razem | m2 977 00

| 46 | KNNR 6 Powierzehniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowy z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilosci § kruszywa
| 1002/03  13,0dm3/m2 i emulsji 3,5kg/m2

Obmiar:
2*977*0,50 m2 977,00

razem m2 977,00

47 KNNRG Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym frakeji 5-8mm w ilosci kruszywa
1002/02 ' 10,0dm3/m2 i emulsji 3,1kg/m2

| Obmiar:
2*977%0,50 m2 977,00

razem_' m2 ' 977,00.

48 KNNR6 Barieryjednostronne o masie 1m 24kg

0703/01
| Obmiar:
36 m 36,00
! razem m 36,00
49 KNNR 6 Zakonczenie jednostronne barier o masie 1m 24kg

0703/05
Obmiar:
2 m 2,00

razem m . 2,00



