Rodos 7.0.17 [13795]

Przedmiar

Droga gminna w m.Wetlina gm.Cisna

ﬂ ___Podstawa Opis robot

WE'IL]NA-"c_lroga do Lomiankwej Doliny"”_przebudowa zdegrdowanej drogi gminnej - odcinkowe wykonanie
wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, utwardzenie poboczy, renowacja rowéw

| przydroznych,
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podg_cSrsian -
0119/04 'WYTYCZENIE(wyznaczenie korony drogi i row6w w granicach dziatki drogowej-wykonywanie pomiaréw biezacychyWRAZ
Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Obmiar:
0,640

A | _ - - - razem
2 |KNR2-01 Mechaniczne oczyszczanie rowu z namutu o gruboéci 30cm z wyprofilowaniem skarp - wykopy rowéw w gruncie kategorii IV
0223/03 | wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzkd 0,25m3 i objgtoéci wykopu na Im rowu, do 1,5m3 wraz z
analogia |odwiezieniem urobku
|Obmiar:
((0,3+1,1)/2*0,3)*640,0

3 KNR |Mechaniczne cigeie szczelin na glebokoéé Scm w nawierzchniach z mas mineralno_-bitmcznych
SEK-06-01
0106/03
Obmiar:
11,0+3,5+3,5
) I - razem |
4 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Obmiar:
km 0+000(krawedz dr. woj.)- 0+068  ((11,0+3,5)/2*11,0)+57,0*3,5
km 0+492 - 0+602  110,0%3,5 '
| - - - razem
5 ' KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm - za kazdy dalszy 1em grubosci i
0803/04 |ponad 3cm
(doptata 2x)
|

| Obmiar;
664,25

razem

6 |KNR2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15cm
0802/07 |
Obmiar:
664,25
b S N _Tazem |
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad 15cm
0802/08
(doplata 5x)
l Obmiar: |
|664,25
| L
) S || — _ — — = [27em
8 |KNR2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01
|Obmiar:
664,25
. | - B B B Tazem |
9 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad
| 0101/02 (20cm
(doplata 3x)

Obmiar:
664,25
!
10 |KNR 2-31 |Profilowanic i zaggszezanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii I-IV
0103/04

razem

Obmiar:
km 0+000(krawedz dr. woj.)- 0+068  ((11,0+3,5)/2%11,0)+57,0*3,5
km 0+492 - 0+602 110,0*3,5
razem

| 11 [KNR2-31 Warstwa odsqczajgca z pospéfd o grubosci po zaggszezeniu 10c¢m wykonana i zageszozana mechanicznie w korycie lub na

| 0104/07 |calej szerokosci drogi
Obmiar:
km 0-+000(krawedz dr. woj.)- 0+068  ((11,0+3,5)/2*11,0)+57,0*3 .5
km 0+492 - 0+602 110,0*3,5
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Nr = Podstawa |Opis robét
12 |KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca z pospétki w korycie lub na calej szerokoécei drogi wykonana i zageszczana mechanicznic - z2 kazdy
0104/08 |dalszy lem
(doplata 5x)

Obmiar:
km 0+000(krawgdz dr. woj.)- 0+068 ((11,0+3,5)/2*11,0)+57,0*3,5
kin 0+492 - 0+602 110,0*3,5

| 13 | KNNR6 'Podbudowyz kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zag;szczeniﬁ 25cm
0113/03

Obmiar:
664,25

| razem |

14  KNNR6 -Podbud(;wy z kruszyw famanych, warstwa goma, grﬁos_c ;ar;tw;r i)o zageszezeniu 15cm
0113/06
Obmiar:
664,25

razem

15 'KNR2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo 2wirowych_o lepis;c_zu asfaltow; P grubosci warstwy po
0110/01 |zaggszczeniu 4cm
Obmiar:
664,25
razem

Strona 3/7

| 16 KNR2-31 -Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychidiﬁcowo zwirowych o lepiszczu asfalt_(mrym -za k_aidydalszy lcm gruboéei '

0110/02 |warstwy po zageszczeniu ponad 4cm

Obmiar:

664,25
[ 17 |[KNR 2-31 |Profilowanie i mgqsiczanje reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie Eegorii v
0103/02

Obmiar:
km 0+602 - 0+640 38,0%3,5

razem

18 | KNNR 6 _"Win'*éwnanie i zaggszczanie mechaniczne istniejacej pﬁbudowy Klificem sortowanym o éreﬁej grubosci warstwy po
0107/01 |zaggszczaniu do 10cm(dla Scm)
|Obmiar:
km 0+602 - 0+640 38,0*3,5%0,05
B — = — fazem
19 |KNR2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po
0110/01 | zaggszczeniu 4cm
Obmiar:
km 0+602 - 0+640 38,0%3,5
- | I I razem
20 |KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0110/02 |warstwy po zageszczeniu ponad 4cm

Obmiar:
133
I — i o i razem
| 21 KNR2-31 |Regulacja pionowa studzienek teleskopowych kanalizacyjnych
1406/05
analogia
Obmiar:
2

i razem

22 | KNR | Mechaniczne OCZYSZCZenie i sld-opieni_e emu_]sjq asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy
AT-03  zuzyciu emuls;ji 0,5kg/m2

0202/02
Obmiar:
((11,0+3,5)/2*11,0)+629,0*3,5
[ | _ razem
23 |KNR 2-31 Wyr6wnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltows
| 0108/02
Obmiar:
640,0*3,50*0,050
| ) razem
24 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszezeniu 4cm
0308/01
Obmiar:
((11,0+3,5)/2%11,0)+629,0*3,5
razem

razem

Jm Tlosé
m2 27925
m2 | 385,00
m2 | 66425
m2 | 664,25
m2 664,25
m2 | 664,25
m2 | 664,25
m2 | 664,25
m2 66425
m2 | 664,25
m2 | 664,25
m2 | 133,00
m2 | 133,00
| m3 6,65
m3 | 665
|
m2 | 133,00
| m2 | 133,00
| m2 | 133,00
|m2 133,00
|
szt 2,00
| szt | 2,00
| m2 | 228125
| m2 228125
t 112,00
Lt 112,00
|
m2 | 228125

m2 | 228125
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Nr | Podstawa Opis robot _ - Jm | Ilos¢
25 | KNNR6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po zag¢szc3€rﬁ 4em | ]
0309/02
Obmiar: |
((11,0+3,5)/2*11,0)+629,0*3,5 m2 | 228125

razem | m2 | 228125

26 |KNR 2-31 .Koryta glebokosci 10cm wykonywane_a poszerzeniacﬁzgdnika w gruncie kategorii II-IV
0102/05

Obmiar:
2*640,0*0,50 m2 640,00

_ ' B ) . razem m2 | 640,00
27 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna, grubosé warstwy po uwatowaniu 20c¢m-z mieszanki thacznia kamiennego '

0204/03 |
Obmiar:
2%640,0*0,50 m2 640,00
[ . - B B razem | m2 | 640,00
| 28 | KNNR 6 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltows z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w iloéci kruszywa" ] '
1002/03 113,0dm3/m2 i emulsji 3,5kg/m2
Obmiar:
2*640,0%0,50 m2 640,00

| | razem m2 | 640,00
29 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltows z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci kruszywa '
1002/02 | 10,0dm3/m2 i emulsji 3,1kg/m2

|Obmiar:
2*640,0%0,50 m2 640,00

razem | m2 | 640,00



