Przedmiar
Pasy drogowe drég gminnych

Nr Podstawa Opis rob6t . Jm Tlos¢
WETLINA_roboty remontowe zdegradowanej nawierzchni drogi gminnej ' A\~ (/1 ) d /Iq',z_! ?) { ﬁz }L' | _

1 KNR2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 66-75cm

0103/07
2 szt 2,00
| razem szt 2,00
2 KNR  Wywozenie dtuzyc z mechanicznym za- i wytadunkiem - transport na odlegtosé do 2km
SEK-06-01
0304/01
Obmiar;
2,542,5 mp 5,00
| razem mp 5,00
3 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75¢m
0105/07
2 szt 2,00
| | razem szt 2,00
4 KNR2-01 Transport karpiny na odlegloéc do 2km
0110/02
3 mp 3,00
razem  mp 3,00
5 |KNR2-01 Transport galezi na odlegloé¢ do 2km
0110/03
8 mp 8.00
razem  mp 8,00
6 |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
0111/04
300*1,5 m2 450,00

razem m2 450,00
7 |KNR2-21 |Mechaniczne zdjgcie spycharka warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego. Usunigcie darni, roslinnosci i innych
0217/04 zanieczyszczen pochodzenia organicznego wraz z wywozem urobku poza teren robot.
analogia
Obmiar:
300%4,0*%0,10%30% m3 36,00
razem m3 36,00
8 KNR2-01 Wykopy rowdw w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25m3 i objetodci
0223/03  wykopu na 1m rowu, do 1,5m3 wraz z odwiezieniem urobku (przy giebokosci do 30cm)

analogia
Obmiar:
((0,3+0,9)/2%0,3)*170,0 m3 30,60
razem m3 30,60,
9 |KNR 2-01 |Utozenie sciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢m na podbudowie J
0515/02
Obmiar:
150 m 150,00
o razem m 150,00
10 [KNR2-31 [Regulacja pionowa studzienek teleskopowych kanalizacyjnych |
1406/05 ’
analogia J\

!Obmiar:
! 10 szt
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razem szt l R
11 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym/mieszanka mineralna z Huczwic drobna 4-31,5mm/ na
0107/02  |wybojach, koleinach podtuimych i nieréwnosciach, zaggszezanym mechanicznie o sredniej grubosci warstwy po zageszezeniu
analogia |ponad 10cm
| Obmiar:
1125,0%2,6%0,10 m3 32,50
razem m3 32,50
12 KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe(dotyczy rowka pod wodospust
0401/06 .
analogia
' Obmiar:
2%5.0 m 10,00
razem m 10,00
13 | KNR-W Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzania wody/tzw. wodospusty-2szt. po 5m. kazdy/
4-01
0101/11
' analogia
| |obmiar
[2*5,0 m 10,00

razem —m 10,00



