Pracownia Projektowa

[ GletirolPre

Pracownia Projektowa ElektroPro

mgr inz. Dawid Owsianik
38-606 Baligrdd, ul. Ks. T. Kocia 9
NIP: 688-126-44-45, tel. 606 832 617

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL PROJEKTU: | Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zubracze

INWESTOR: Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49
Inwestycja przebiega przez dziatki nr 148/7, 148/8, 149/3, 149/4, 149/5
ADRES Jednostka ewidencyjna — Cisna
INWESTYCII: A

Obreb ewidencyjny - Zubracze

PROJEKTANT: mgr inz. Dawid Owsianik

mgrini, Dowid Owsianik
Tal

jgxtant

Upr. bud. nr]

DKA)237/PWOE/13
tel. 6

32617

Zawarto$¢ opracowania:

— strona tytutowa
— techniczne warunki przytgczenia
—  protokét narady koordynacyjnej
—  osSwiadczenie o wykonaniu projektu
—  opis techniczny
—  obliczenia techniczne
—  zestawienie najwazniejszych materiatéw
—  zatgczniki graficzne:
- orientacja terenu, 1:10 000
- projekt zagospodarowania terenu, 1:500
- schemat ideowy
—  karty katalogowe:
- wysiegniki do lamp
- oprawa uliczna
- stup oswietleniowy
- fundament prefabrykowany
- elewacja szafy oswietleniowej

54/ Ry 221%
24 -07- 2009

2.4.-07-.2017

24 -07- 2007

nr E-01
nr E-02

Baligrad, lipiec 2017r.

EGZ.NR2
DLA WYKONAWCY




2 PGE Dystrybucja S.A.
/" Oddziat Rzeszéw
PG Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipirskiego 138

tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: RE04.OR@pgedystrybucja.pl

Sanok, dn. 24.07.2017 r.
PROTOKOL nr 54/RM/2017
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Projekt budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Zubracze. Inwestor Gmina Cisna.
Projekt opracowat mgr inz. Dawid Owsianik
Komisja w sktadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczacego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Daniel Pokorski - cztonek

5. Aleksander Packanik - cztonek

Informacje ogdlne:

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
techniczne i zawartos$¢ opracowan projektowych.

Whiosek komisji:

projekt nr 1 uzgadnia sie bez uwag;

Termin wazno$ci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 24.07.2019 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przewodniczacy:
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 07-02-2017 r.
17-F4/S/00140

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F4/UP/00140 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA CISNA
Cisna 49
38-607 Cisna

Warunki przytgczenia nr 17-F4/WP/00140 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu zhamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Cisna, miejscowo$¢ Zubracze, nr dz. 149/3 (droga gminna)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 10-01-2017, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii nN ze stacji transf. ZUBRACZE 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pragdowe przewoddw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. -wybudowac odcinek przytagcza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg
obliczen (min. 35 mmz2), ktéry zakoriczy¢ w wolnostojacej szafie pomiarowo sterowniczej,
zlokalizowanej w pasie drogowym.

6.2. od szafy jw. wybudowac odcinek odwietlenia ulicznego wydzielonego linig kablowg lub
napowietrznga.

6.3. przy budowie oswietlenia nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania katalogowe.

6.4. zasilanie opraw wykonac poprzez zabezpieczenie z wkiadkg BiWts 6A.

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ bedg "Wtasnos¢ Odbiorcy". Nalezy je wyraznie
oznakowac jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykona¢ poprzez
zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden stopien wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania  dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:



Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2017-07-04
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
PROTOKOL NR GN.6630.16.2017
Narady Koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Sie$ o$wietlenia ulicznego

Charakterystyka : SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla:
Pracownia Projektowa ElektroPro mgr inz. Dawid Owsianik

Adres :

38-606 BALIGROD

KS. TOMASZA KOSCIA 9
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-07-03

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Cisna obreb: ZUBRACZE Zubracze dz. 148/7, 148/8, 149/3, 149/4, 149/5
Inwestor: GMINA CISNA

38-607 CISNA
Cisna

Data posiedzenia : 2017-07-04
Uwagi i zlecenia

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosié do uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi cze$é graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktéw geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

2. RE Sanok - Bez uwag.




Baligréd, 05.07.2017r..

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oswiadczam, ze projekt pt. ,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Zubracze”, Gmina Cisna, jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Dawid OWSIianiK ...

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Zubracze wzdtuz drogi gminne;j.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

o=

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego w migjscowoéci Zubracze nalezy zasili¢
zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez
RE Sanok znak: 17-F4/S/00140, z dnia: 07.02.2017r. od istn. stupa nr 18/3

4. Opis wykonania oSwietlenia

Punkt sterowania o$wietleniem ulicznym:

Punkt sterowania o$wietleniem znajduje sie w proj. SO nr 11.

Projektuje sie budowe wolnostojgcej szafki os$wietleniowej montowanej do fundamentu
prefabrykowanego, obudowa wykonana z aluminium. Proj. uktad sterowania oswietleniem nalezy
zasili¢ od istn. stupa nr 35/1, kablem YAKXS 4x35mm?® zabezpieczonego wktadkg topikowg
o stopien wyzszg od zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uktad wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:
— Listwe przylgczeniowsg typu LZ 4x35
— Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 w obudowie przystosowanej do plombowania
— Licznik energii czynnej
— Zegar sterujgcy
~  Przelgcznik rodzaju pracy
— Stycznik powietrzny typu CEM25
- Rozigczniki bezpiecznikowe typu RBK-00
Z roztgcznikéw wyprowadzié obwody oswietleniowe kablem YAKXS 4x35mm?® Pozostate
szczegoty przedstawiono na schemacie ideowym.

Stupy oswietleniowe:

Projektuje sie zastosowanie stupow oswietleniowych aluminiowych anodowanych.



Po wykonaniu wykopdw a przed zamontowaniem fundamentéw nalezy utozyé na dnie wykopdéw
warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie wiekszych od wymiaru
fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczyé przed wilgocig przez dwukrotne pomalowanie
ich zewnetrznych powierzchni abizolem. Po zamontowaniu stupéw zakonserwowaé $ruby
mocujace. W stupach zamontowaé zigcza IZK. Metalowg konstrukcje stanowisk stupowych
taczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym stanowiacym uziom przy pomocy przewodu typu LgY
1x6mm? zakonczonego koncoéwkami oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach koncowych do
uziemionej konstrukcji stupdw podtaczy¢ przewdd neutralny.

Oprawy odwietleniowe

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw swietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium
o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztalt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej powitoka anodowana. Oprawa wyposazona
w 12 diod CREE XT-E lub rownowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB
z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 36W strumien Swietlny oprawy, strumien
Swietiny oprawy 5000 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych.
Wymiana pojedynczego modulu optycznego nie moze przekraczaé 20% wartosci oprawy co ma
wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa
biala neutralna) oprawa osigga efektywnos$¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie
przetozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na
$rodowisko naturalne. Zywotnoé¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w femperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. W oprawie powinien byé zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe minimalnie 10 KV, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modulu optycznego i zasilacza.
Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone
wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
BI-Wits 6A w zigczu IZK. Potaczenie od IZK do oprawy wykonaé przewodem: YDY 3x2,5mm2
o izolacji 450/750V.

Oznaczenie o$wietlenia
Projektowane os$wietlenie uliczne oznaczy¢ zottymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym
napisem WO na kazdym stupie odwietleniowym.

5. Ukiadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczy¢ na catej diugosci rurg ochronng DVR 50 oraz ukfadac
w wykopie na gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Po ufozeniu przysypac warstwg rozdrobnionej
ziemi o gr. 20 cm, zagescié i utozy¢ folie kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypac wykop pozostatg cze$cig ziemi i zagesci¢ warstwami.

Wioty kabla do rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu
diawikow. Kable nalezy oznakowac za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych OKl co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wejsciach do stupdw zastosowaé zapasy kabli
min. 2m.



5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzadzen:

Gtebokos¢ gornej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnagtrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujgcych rur ochronnych:

— DVR ¢$50 na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng
— SRS ¢75 na skrzyzowaniu z drogami oraz z wjazdami na posesje

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu osSwietlenia zastosowac¢ ukfad sieciowy TN-C. Uziom wykona¢ przy
uzyciu pretéw stalowych, prowadzi¢ wzdtuz catego obwodu o$wietlenia. Rezystancja uziomu nie
powinna przekraczac¢ 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg projekiuje sie poprzez szybkie wytgczenie przy
zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych 6A w ztgczach IZK.

7. Uwagi koncowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na urzgdzeniach
czynnych nalezy wykonywaé po uprzednim wytgczeniu napiecia, wykonaniu widocznej przerwy
w zasilaniu oraz upewnieniu sie o nieobecnosci napiecia. Prace w bezposrednim sasiedztwie
drogi wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, spetniajgcych wymagania jej
wiasciciela.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzié pomiary ciggtosci zyt kabli, rezystanc;ji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Wytyczenie trasy linii oSwietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje,
zleci¢ uprawnionemu geodecie.

i
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8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i doboér zabezpieczen

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano obwdd o$wietleniowy skiadajgcy sie w sumie z 4
opraw ze zrodiem $Swiatta typu LED 36W.

Catkowita moc czynna owietlenia

I = ——————PZ

U-cosgp
llos¢ opraw 4
Moc oprawy [W] 36
Moc catkowita [W] 144
Coso 0,93
Prad obciazenia catkowity [A] 0,67

8.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktada sie hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii oéwietleniowe;.

Elementy sktadowe obwodu zwarciowego:

Rezystancja transformatora Rt [Q] 0,0309
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,0732
Linia zasilajgca 4x AL 35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,238
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugos¢ linii [km] 0,39
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,186
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,062
Linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,816
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Diugosc linii oswietlenia [km] 0,159
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,259
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,025
Suma rezystancji 0,217
Suma reaktancji 0,136
Impedancja zastepcza obliczona Zz [Q] 0,503

Impedancja rzeczywista Zz'=1,25%Zz [Q] 0,628




Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy Iz [A] 1z=Uf/ZZ' 366,147
Prad wytgczeniowy WT10A Ib=k*In [A] 25
Sprawdzenie napiecia Uf2lb*Zz' 15,70
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/Ib [Q] 9,2

Na podstawie powyzszych obliczen potwierdzono stuszno$¢é doboru wkiadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 10A dla zabezpieczenia obwodu oswietlenia ulicznego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania o$wietleniem zlokalizowanego
w SO nr 11 do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr 4/11/WO:

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujgca postaé:

ay 22001
y-S U

gdzie:

gdzie:

P — moc w poszczegdlnych weztach sieci [W]

| — dtugos¢ sieci [m]

Y - przewodnos$¢ dla aluminium (35)

S — przekroj zyty przewodu (35 mm?)

U — napiecie fazowe [V]
Dtugosc sieci [mb] 345
Przewodno$¢ dla aluminium [1/W*m)] 35
Przekrdj zyty przewodu [mm2] 35
Napiecie fazowe [V] 230
Spadek napiecia [%] 0,15

Whniosek: Spadek napiecia AU dla linii o$wietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) —
sie¢ dziata poprawnie.




9. Zestawienie najwazniejszych materiatéw

L.p. Nazwa materiatu J-m. | llogé
Wyposazenie uktadu sterowania oswietleniem:
1 | Szafa SO obudowa AL + fundament betonowy kompletna szt. 1
2 | Zegar sterujgcy szt. 1
Linia kablowa oswietlenia:
3 | Kabel YAKXS 4x35mm?2 mb 159
4 |Rura ochronna DVR @50 mb 114
5 |Rura ochronna SRS @75 mb 8
6 | Bednarka ocynkowana 25x4 mb 120
7 | Folia niebieska PCV mb 122
8 |Piasek m3 9,76
9 | Opaski OKki szt. 18
Osprzet liniowy:

10 | Fundament B-50 szt. 4
11 | Stup osw. aluminiowy anodowany wys. 6m kolor brgzowy szt. 4
12 | Wysiegnik do stupa WR-4/1/5 szt. 4
13 | Oprawa os$wietleniowa ze Zrodtem $wiatta typu LED 36W szt. 4
14 | Ztgcza IZK szt. 16
15 | Konicdéwka Cu szt. 4
16 | Przewod YDY 3x2,5mm?2 mb 28
17 | Wkiadki Bi-Wts 6A szt. 4
18 | Tabliczki z napisem WO (wtasno$¢ odbiorcy) szt. 5
19 | Tabliczka z oznaczeniem szafy o$wietleniowej SO szt. 1
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Karta produktu

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1

Dane techniczne

£00

350

150

876

Typ wysiegnika WR-4/1

Kod produktu 472041

Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakonczeniem @60x180
llosé ramion 1

Waga netto [kg] 2,3

Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,06

Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m’] 0,01

Srednica montazowa oprawy @ [mm] 60

Typ stosowanej oprawy

oprawy uliczne

. anodowanie w 12 kolorach

° opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)




Karta produktu

Oprawa ISKRA LED

Q
S }
!
QO
Q RN/
Oy
g e VI
405
A
1
Charakterystyka
Stopien ochrony IP P66
dla uktadu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci 1]
Napiecie zasilania 100 - 240 vV AC
Czestotliwos¢ napiedia zasilania 50/60 Hz
Wspotczynnik mocy 20.95
Prad rozruchowy 50A / 210us
Poziom ochrony przeciwprzepigciowej 10kv

Obstugiwany system sterowania

1-10 V (opcjonalnie)

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +55°C

Materiaf stop aluminium, anodowany

Kolor inox / czarny

N SR na wysiegniku z zak’o‘riczunie.m B60x90;
zalecana wysoko$¢ montazu: 4-6m

Uktad optyczny soczewka z PMMA

Czas pracy diod L9OF10 50000h

Gwarancja S lat

CREE&

LEDs



£000

Stup SAL-6

o srednicy 120 mm przy podstawie

Dane techniczne

Karta produktu

Typ stupa SAL-6
Kod produktu 42207
Wysokosc stupa H [m] 6
Grubos¢ $cianki stupa [mm] 4
Waga netto [kg] 21,1
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m?] 0,134

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniern @60 o parametrach wagi i powierzchni

nie przekraczajacych danych 2 tabeli wytrzymaloéciowej

Typ stosowanych wysiggnikdw

wg tabeli wytrzymalosciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205
Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4006 / 4007

Tabele wytrzymalosciowe

SAL-6 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=0,7
kod 42207 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
s dopuszczaina waga Istrefa, LTl Streta, 1l strefa, fstets,

YR wyslegnika ojedynczej opra Il kateg. terenu Il kates, terenu Il kateg. terenu i T eIEny

ERASSYEERI Opravy 8 2450m n.p.m. & 2755m np.m.
WA-01 10 0,26 0,18 X X
WA-1 10 0,28 0,20 X X
WA-2 10 0,17 X X X
WA-3 10 0,22 0,15 X X
WA-5/1 10 0,15 X X X
WA-8/1 10 0,17 X X X
WA-14/1 10 0,18 X x X
WN-1 15 0,22(Cx=1) 0,16{Cx=1) X X

SAL-6 Dopuszczaina powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42207 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
z s 1i lll strefa, 1l strefa,
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikéw Istrefa, 1l strefa,
kel il Kateg. tarents Il kateg. terenu i(katee terant) Il kateg. terenu
: 2450m n.p.m, R 2755m n.p.m.
20 0,26 0,20 0,13 01

W tabelach wytrzymalosciowych podano dopuszczalne obcigzenia dia klasy B

anodowanie w 12 kolorach

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokosci 350 mm (inna wysokoé¢ na zyczenie klienta)
wneka standard ROSA




Karta produktu

Fundament betonowy B-50
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Dane techniczne
ITyp fundamentu B-50
Kod 311150
Waga [kg]* 92
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4006
Elernenty zlgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007
e natEnts do montazu sfupéw SALe114/B60,
SAL@114/C75, SALp120

* Do celéw transportowych nalezy uwzglgdni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice srubowe ccynkowane ogniowe



STAFA OSWETLENOWA

Obudowa aluminiowa
+ fundament betonowy
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Szafa przeznaczona jest do pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomocg
licznika trojfazowego, a takze sterowanie i zabezpieczenie zasilania poszczegdinych obwoddw.

DANE TECHNICZNE:
Napiecie znamionowe izolacji:
Napiecie znamionowe robocze:

Czestotliwosé:

Stopieri ochrony obudowy:
Prqd znamionowy ciggty:

Klasa ochronnosci:

OFIS:

1=Przetqcznik “reczne — automatyczne”
2—Zab. obwodéw sterujgcych
S—Zabezpieczenie glowne
4-Miejsce na zegar sterujgcy
5—Gniazdo 230V

6—Stycznik powietrzny
/—Roztgczniki odejsciowe RBK—00
8—-Szyna PEN




