KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/ Lazienki - - - . ]
1.1 roboty budowlane B _ -
1 |' KNPnRPDE Demontaz skrzydet drzwiowych |szt. o
d.1./40-8%¢ |
1
5 6.00 szt 6.00
| RAZEM | 6.00
2 KNR-W 4-01 ‘Wykucie 2 muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 |szt.
d .11.i0353-07
|
| |6.00 Iszt. 6.00
| | RAZEM | 6.00
3 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego o grubosci do 15 |m2 [
d.11. |0346-06 |cm na zaprawie cementowo-wapiennej [
| | (2.50+1.50)*2*2.30 ‘mz 18.40
[-1%(0.70*2.00*4) |m2 -5.60
| | RAZEM | 12.80
4|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i kleju 'm2 i
d.1./0812-05 | |
1 ]
| 12.30%2.70*2+1.70*2.70 Im2 17.01 ‘
' | | RAZEM 17.01
5 KNR-W 4-01 Rozebranie okladziny §ciennej Im2 |
d. 11. 0820-08 | l |
\ (2.30+2.70)*2*2.50%2-3.20 [m?2 46.80
: I ! RAZEM | 46.80
6/KNR4-01  Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na cianach,filarach,pilastrach o m2 !
d.1./0701-04 |pow.odbicia ponad 5 m2 | |
1
g (2.30+2.70)*2*0.60*2 m2 12.00
| RAZEM | 12.00
7 KNR-W 4-01 'Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2 |
d.1./0331-02 [lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych + poszerzenie |
1 \otworu drzwiowego '
| 2.10"0.40*2+1.00*2.10 m2 3.78
I RAZEM 3.78
8 KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. ha zaprawie m3
d.1. |0331 -03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych ‘
0.40*2.10*0.24 m3 0.20
RAZEM | 0.20
9/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w Scianach z cegiel na zaprawie cemen-/m [
d.1. | 0338-01 | towo-wapiennej
1 | |
_ 120.00 m 20.00|
| RAZEM | 20.00
10 KNR-W 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- m3 [
d.11. ‘0304-02 |wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego ‘
10.90*2.10*0.12 |m3 0.23
| | i RAZEM | 0.23
11/ NNRNKB |(z.VIII) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diu- |m2 |
d.1./1202 0190a-04 gosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
1
| |2.30*3.00-1.80 Im2 5.10
| ! RAZEM 5.10
12/NNRNKB  |(z.H) UloZzenie nadprozy prefabrykowanych ‘m
d.11. 202 0160-01 |
‘ |1.4o-3 |m 4.20‘
| | RAZEM | 4.20
13|KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2 |
d.1./4102-01 na ostro ‘
1 |
| |12.30*2.70*2+1.70*2.70 'm2 17.01]
' l i RAZEM | 17.01
14 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- m2
d.1. 1104-03 cenie za zmiang grub. 0 10 mm
1| |Krotnosé = 2 ‘ |
| 117.01 m2 17.01)
| | _ RAZEM 17.01
15 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. 1l wykonyw.recznie na padiozu z cegly i pustakéw na m2
d.1. |0716-01 |$cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi do 5 m2
1)
I{2.30+2.70)*2‘3.00*2+2.30’3.00‘2 im2 73.80,
| | RAZEM | 73.80
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia DOM

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
16/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na \m2 |
d.1.|o713-o1 |$cianach | |
1 | |
: (2.70+1.70)*2°3.00 mz_ | 26.40,
| | RAZEM | 26.40
17 NNRNKB (2.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami "~~~ =" T 77T 'm2 | ]
d.1.(202 1134-02 | 1" - powierzchnie pionowe | |
1 |
| |73.80+26.40 m2 | 100.20|
| | | _RAZEM 100.20
18 KNR0-12  |Licowanie $cian plytkami - na kiej 'm2 |
d.1. ‘0829-02 | | ‘
1
| 1(2.3042.70)*2*2.60*2+2.30*2.50*2-1.80*5 'm2 | 54.50|
| | | | RAZEM | 54.50
19 KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe jednowarstw.na Scianach z elem.pref.i betwylewanych | m2 ' |
d.1./0815-03 ‘
1 .
| | 100.20-54.50 m2 | 45.70‘
| .' | | RAZEM | 45.70
20/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych §cian 'm2 |
d.1.‘1204-02 | |
1 [
, 145.70 m2__ | 45.70
| | : | _RAZEM | 45.70
21 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby na sufitach m2
d.1./0713-01 | ‘
1
|2.30*2.70*2+1 .70*2.70 |m2 | 17.01]
| | RAZEM | 17.01
22 KNR 2-02 | Wewn.gladzie gipsowe jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2 | [
d1. 081505 | | | |
1
_ |2.30*2.70"2 m2 | 12.42
| ' | | RAZEM | 12.42
23 NNRNKB |(z-VHl) Gruntowanie podiozy preparatami "( " - powierzchnie po- |m2 ‘ ;
d.1. |202 1134-01 |ziome | |
1) |
! !2.30*2.70*2*2+17.01 |m2 | 41.85|
l l | _RAZEM | 41.85
24|KNR 0-12 |Posadzki z plytek ukiadanych metodg kombinowang m2 |
ST U | ! !
1
117.01 |m2 | 17.01]
I | ! | RAZEM | 17.01
25 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-- 'mz2 | |
d.1.1204-01 tow |
1
12.30*2.70*2+1.70°2.70 m2__ | 17.01)
| ' | RAZEM | 17.01
26 KNNR 2 |Montaz oScieznic drewnianych m2 |
d.1.(1104-02 | ‘
1
10.90*2.07*4 m2 7.45
| | RAZEM | 7.45
27|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoficzonych  |m2
d.1. 1103-01 . |
1) i | '
. 10.90*2.07*4 m2__ | 7.45|
|| .' |__RAZEM 7.45
28/ KNR-W 4-01 ‘Usuniecie z poddasza budynku gruzu m3 , |
d.1. ‘oms-os |
1 | .
| 119.20 !m3 19.20|
| | ' | RAZEM | 19.20
29/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-/m3 i
d.1./0109-11 toéé do 1 km | |
1
| 19.20 m? 19.20.
| | ' | RAZEM 19.20
| 1.2|roboty instalacyjne ) I
30|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doplywowych i odply- |ka. |
d.1./0234-08 wowych - ustep z miska porcelanows |
2 .
14.00 kol. 4.00,
| ! RAZEM | 4.00
31|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdze sanitarnych z korkowaniem podejéé doplywowych i odply-  kpl.
d.1. | 0234-06 onwych - umywalka | |
2




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Noma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia DOM

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| 12.00 kpl. 2.00
| | _RAZEM | 2.00
32| KNR-W 4-02 |Demontaz podejécia odplywowego z rur z PVC o ér. 50 mm szt. | |
d.1. | 023206 |
2 |
| 2.00 szt. 2,00
' , | RAZEM 2.00
33/ KNR-W 4-02 |Demontaz podejécia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 mm |szt.
d.1. |0232-08 |
2
4.00 szt. ‘ 4.00,
| | | RAZEM | 4.00
34 KNR-W 4-02 Demontaz baterii umywalkowej. |szt. | |
d.1.‘0141-01 | ‘
2
| 12.00 |szt. 2.00!
| ' | RAZEM | 2.00
35 KNR-W 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o §r. 15-20 mm ‘m | |
d.1./0120-01 ‘ |
2‘ |
20.00 m | 20.00|
| RAZEM 20,00
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mmopola- 'm ' |
d.1./0112-02 |czeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkainych | |
2
120.00 m | 20.00!
| | I RAZEM 20.00
37 KNR-W 2-16 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pola- m |
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkainych | ‘
2
, 10.00 m ! 10.00|
i 4 i | | RAZEM | 10.00
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1./0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. ‘ |
2‘ zewnegtrznej 20 mm | [
4.00 szt. | 4.00|
| RAZEM 4.00
39 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do pluczek [szt. |
d.1. |0116-06 ustepowych o polaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm ‘
2
| 2.00 szt. 2.00
| | _RAZEM 2.00
40 KNR-W 2-15 |Zawory umywalkowe stojace o $r. nominainej 15 mm |szt. |
d.1./0135-04
2
: 12.00 szt. | 2.00/
I | RAZEM | 2,00
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m |
d.1./0208-01 kainych o polgczeniach wciskowych ‘
> |
I 10.00 m | 10.00,
| | | | _RAZEM | 10.00
42 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m [
d.1./0208-03 |mieszkalnych o pofgczeniach weiskowych ‘
2 |
!3.00 ‘m | 3.00
| | | | RAZEM 3.00
43 KNR-W 2-16 [Dodatki za wykenanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach |podej.
d.1. ‘0211-01 'weiskowych
; .
2.00 pode]. | 2.00,
RAZEM 2.00
44| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polgczeniach| podej. |
d.1./0211-03 |weiskowych
2
IZ.OO \podel. 2.00
| | RAZEM 2.00
45|KNR-W 215 |'Baterie umywalkowe stojgce o ér. nominainej 15 mm Iszt, [ I
d.1./0137-02 | ‘
2
2.00 Iszt. 2.00
RAZEM | 2.00
46 KNR-W 2-18 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Ikpl. | i
d.12. 0230-02 ‘
2.00 kpl. 2.00|
RAZEM | 2.00
-3-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4,01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia DOM

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
47/KNR-W 215 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl. |
d.1.0233-03
2. | | |
_ 2 00 'kpl. | 2.00|
| | RAZEM 2.00
48 KNR 4-01 Obsadzenle wspornikéw lub hakéw zawiasowych w Scianach z cegiet - analogia szt. i
d1. |o322-o1 montaz uchwyt6w dia niepwinosprawnych | | |
|
‘2.00 szt. | 2.00|
i | | RAZEM | 2.00
49 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.12. '0322-02 | .
| |2.00 .‘szt. ; 2.00|
i 5 | RAZEM 2.00
1 3 roboty elektryczne o i
|Demontaz i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tazienkach 'kpl | '
0 |kalk wiasna | I |
11.00 |kpl | 1.00
| I [ RAZEM 1.00
2|parkiet ) = I ) - - -
| 2.1/roboty rozblérkowe -
' 51/KNR4-01  [Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokolbw |m2
d.21. 0816-06 | |
| .
1.60*10.50 m2 | 16.80
| | | | RAZEM 16.80
2.2|roboty nowe - _— - -
52/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2. | 1102-01 na astro |
2
|16 80 ‘m2 ! 16.80!
] | RAZEM 16.80
53 KNR-W 2-02 'Posadzkl z deszczutek na kieju Im2 |
d. z; 112201 | | ’ |
16.80 m2__ | 16.80,
| RAZEM | 16.80
54 KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych i nowych. m2 |
d.2é.oa1s-oz | |
‘ |10.50%5.00+14.00*1.00 m2_ 66.50!
] | | RAZEM 66.50
55|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek | parkietéw |m2 ! |
d.2./1122.07 | ' ’
2| | ‘ !
| 10.50*5.00+14.00*1.00 m2 66.50
| | RAZEM 66.50
| 3/odwodnienie o o —
__3.1 izolacja fundamentéw - - —
56/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w rgrkatil |m3 |
d.3./0206-02 |z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtoéé do 1 km | | ‘
1 .
|((28.00+30.00+13.00+10.00+18.00+6.00+5.00+8.00)*1.50*1.50+(15.00+10.00+ 'm3 311.63
| 15.00)*2.50*2.00)*75% | |
' | ' | RAZEM | 311.63
57|KNR 4-01 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o ‘m3 i !
d.3.0104-03 iglebok.do 1.5 mw gr.kat. IV na odkiad
‘ |((28.00+30.00+13.00+10.00+18.00+6.00+5.00+8.00)*1.50%1,50+(15.00+10.00+ m3 ! 103.88‘
15.00)*2.50*2.00)*25% | |
| | ' | RAZEM | 103.88
58/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i | m?2 | [
d.3. 2611-01 zmycie
1 |
‘ |(5 60+1.00+11.50+2.00+5.00+3.50*2+3.00+0.50+11.00+2.00+2.50+6.00+11.50+ m2 | 165.15|
|' |11 00+1.00+10.00+16.00+3.50)*1.50 [ |
| |(5.00+3.00+10+5.00)*3.00 m2 i 69.00/
' | | RAZEM | 234.15
59 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m2 '
d.3./0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa CR 166 - gruntowanie |
1
.234.15 |m2 | 234.15|
| RAZEM | 234.15
60|KNR 202 |lzolacje ptzemwwﬂgoc powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji 'm2 [
d.3.060302 asfalt- druga i nast warstwa - CR 166 |
1 .
| 234.15 me | 2sats
_4-




. KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.  Podst Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
RAZEM 234.15
61 KNR-W 202 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styrodurowych grubosci 10 cm piono- ma2
d.3./0608-08 we na lepiku WL ! | '
1
234.15 m2 234.15 ‘
I RAZEM | 234.15
62 KNR 0-32 Izolacja zewngtrznych $cian betonowych folig kubetkowa na kiej ‘ml |
d.3.|0629-01 |
1
234.15 m2 | 234.15
| | RAZEM 234.15
63 KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- m |
d.3.0610-04 chym - rury PCV peine lub perforowane 100 mm analogia |
1 [
1170.00 m | 170.00
| | RAZEM 170.00
64 KNR-W 2-01 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu §r. 400-500 mm |szt.
d.31. 0619-01
12.00 szt. | 12.00|
' | RAZEM | 12.00
65| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze 2wiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie |m3 '
d.3./0609-07 z gotowego kruszywa
1
(110.0*1.20+69.00*2.00)*0.50 |m3 135.00
| RAZEM 135.00
66|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o §cianach pionowych gleboko$cido | 'm3
d.3./10320-02 1.5 m kat.gr.li-IV
1
66.00 m3 66.00
RAZEM 66.00
67 /[KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |jm3
d.3.|0230-02 w gruncie kat. IV - analogia zasypanie koparkg mechanicznym ubiciem ziemi i |
s |
415.40-25-15-135 m3 | 240.40|
. | | RAZEM 240.40
68 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat.ll |m3
d.3./0206-02 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowiezie-
1 nie ziemi do obsypania fundamentéw
240.40 m3 | 240.40
' | RAZEM 240.40
[ 3.2[plytka odbojowa _ . _ )
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15e¢m - m2 :
d.32.,01 14-05 fluczen | |
|
| 170.00*0.80 Im2 136.00,
! . RAZEM | 136.00
70 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm - |m2 |
d.3.|0114-07 kliniec I
2|
136.00 m2 136.00
: RAZEM | 136.00
71/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m- i
d.:i'«i 040701 wg cem.
170.00 m__ 170.00
| RAZEM | 170.00
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3.|10511-02 |mentowo-piaskowej
2
136.00 m2 136.00
RAZEM 136.00
4 kominy = . —
4.1 roboty rozbiérkowe § = l
73/KNR 4-01 Rozebranie kominéw walnostojacych |m3 |
d.41. 0350-01 .
(1.50*0.40+1.20"0.40"2+1.80*0.40*3+0.80*0.40+0.60*1.20)*2.50 Im3 ‘ 11.90
f RAZEM 11.90
74 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z bla- m2
d.4.|0545-08 chy nie nadajacej si¢ do uzytku
1
30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00
75 Demontaz i ponowny montaz blachy trapezowej celem wykonania remontu komi- | kpl
d.41. kalk. wiasna |now
[1.00 kpt 1.00
! RAZEM | 1.00
-5-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia DOM

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
4.2 roboty nowe B -
ﬁikNR 2-02  |Nakrywy aftyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm - plytka betonowa pod [m2 N |
d.42. 10219-05 Iobudowanie kominéw. | |
|
| 1.80%0.60*2+1.40*0.60*2+2.00*0.60*3+1.00*0.60+0.80*1.40 |m2 | 9.16|
| | f | _RAZEM | 9.16
77|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych nad dachem - analogia 'm |
d.4. 0122-05 komin systemowy w kotlowni | | |
2 | |
| |3.00 m | 3.00
' I | RAZEM | 3.00
78(KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m [
a4 012207 ! ; | |
|3.oo*2a.oo Im \ 84.00/
| | RAZEM 84.00
79/KNR 4-01 |Uzupeinienie cegtami klinkier.&cian lub $cianek o gr.1/4 ceg.lub zamurowanie m2 |
d.4./0305-01 otworéw w $cianach i $éciankach na zapr.cementowo-wapiennej - analogia oblo- ‘
2 zenie kominéw nad dachem ceglg klinkierowg na zaprawie klinkierowej. R x 2
|(1 .50+0.40+1.20+0.40+1.80+0.40+0.80+0.40+1.80+0.40+0.60+1.20+0.40+0.40+ | m2 ‘ 40.75|
0.40+1.60+2.00+0.60)*2.50 | _
| RAZEM | 40.75
80 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2 [ |
d.4£|202 0541-02 cm - kominy ‘ |
|30.00 !mz | 30.0Ch|
| | | RAZEM | 30.00
81/KNR4-01  Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m |szt. | [
d.42. ‘0419-02
!g.oo st | 9.00
; ; | RAZEM | 9.00
82|KNR-W 4-01 iUsuniecie z poddasza budynku gruzu |m3 ‘ |
d.42. 0106-05 '
| 111.90 m 11.90|
| | | RAZEM 11.90
83|KNR—W 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3 |
d.4./0109-11 tos¢ do 1 km [ ‘
2
| 11.90 m 11.90
| | ' RAZEM | 11.20
5/dach, rynny, podbitka . = - B |
5.1/roboty rozbiérkowe - - B - - B .
84/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m [ |
d.51. 0545-04 , I | |
| | 16.50+3.00+1.00+20.00+3.00+10.00+2.50"2+12.50*2+12.00 m 95.50/
! ! RAZEM | 95.50
85 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - podbitki dachu m2 |
d.51. |0430-02 | | |
| (5.20"4+0.00"6+11.00+2.80+2.00+1.50+20.50+2.00+16.00+10.00+2,50+11.00)* m2 l 127.'1'6|
0.80+1.50*3.00 |
| | RAZEM | 127.78
5.2 roboty nowe — — ) - S - -
86|KNR 0-151 |Rynny dachowe z PCV pélokragte o ér. 15.0 cm Im | |
d.52. 0528-04
16.50+3.00+1.00+20.00+3.00+10.00+2.50*2+12.50*2+12.00 Im | 95.50|
' | _RAZEM 95.50
87 |Przymocowanie blachy na czesci dachu nowymi wikretami do blach szt.
d.52. kalk. wiasna | ‘ |
220.00*7 szt. 1540.00/
| | RAZEM | 1540.00
88/KNR 0-18  Elewacje - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej pod podbitke |m2
d.52.|2611-07 | | | '
| 127.78 m2 127.78|
| RAZEM | 127.78
89 KNR 0-18 Montaz podbitki drewnianej na gotowym ruszczie - analogia |m2 |
d.5é 2613-03
1127.78 mz_ | 127.78
| | | RAZEM 127.78
90 KNR 0-18 Montaz elementéw podbitki - listwy wykoticzeniowe Im
d.% [2614-02 | |




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem

. [320.00 [ | 320.00

' ' | RAZEM 320.00
91 KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie |m2 | |'
d.f; 20203-03 |
|
‘128 00 m 128.00|

RAZEM | 128.00

92 KNR AT-05 |Rusztowama ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 [m2 |
d.5./1651-02 m o wys. do 15 m |
2

15415 m2 ‘ 2310.00

' | " RAZEM 2310.00

6 strych - B - B |
6.1/podfoga _ I . = =

93 KNR 4-01 Montaz elementéw podtég z desek - legary 8*10 cm m

dcs1 0411-02 ‘ ‘ |
|1o.5o*24 |m | 252.00|

: | | RAZEM | 252.00

94 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gruboéci 10 cm poziome m2 | |
d.6./0613-03 ‘z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa ‘ | ‘

14.00*10.50 |m2 | 147.00
| | | RAZEM | 147.00
95 KNR 2-02 lzolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia izolacja z folii m2 ‘ |

d.6./10616-01 |
1

14.00*10.50 m2_ 147.00|
| i | RAZEM | 147.00
96/KNR 0-21  |Slepa podioga z plyt sklejkowych - plyla OSB 22 mm Im2
d.6./4007-02 i |
1 |
114.00*10.50 ‘m"’ 147.00|
| , | RAZEM | 147.00
97 NNRNKB [(z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych na macie. Im2 [ |
d-61.|2oz 1136-01 | |
| !14.00*10.50 |m2 147.00|
| RAZEM | 147.00

6.2|éciany, skosy
98 KNR 2-02 |lzolaqe z papy asfalt.na sucho pozioma - - jedna warstwa - - analogia i; lzolac‘a z folii| m2 | |

d.6. 0616-01 paroizolacyjnej |

|{4.50+3.50*2)*14.00 ‘mz 161 .00‘

| RAZEM 161.00
99/KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej grubosci 15 cm pionowe 'm2 | |
d.6./0613-06 z piyt ukladanych na sucho ‘
2
|(4.50+3.50*2)*14.00 Im2 . 161.00
| | | RAZEM | 161.00
100 KNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej grubosci 10 cm pionowe m2 | |
d.6./0613-06 z piyt ukfadanych na sucho | .
2
1(4.50+3.50*2)*14.00 m2 | 161 .00!
| RAZEM | 161.00
101|KNR 2-02  [Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - - analogia izolacja z foliiim2 | |
d.6./0616-01 | paroszczelnej |
2 .
161.00 m2 | 161.00]
! | _RAZEM 161.00
102|KNR 0-14  |Okiadziny strop6w i §cian plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- m2
d.6. 2012-02 czym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztaitownikéw CD i UD |
2 |
|(4.50+3.60*2)*14.00+(4.50+10.00)/2*3.00+21.75 m2 | 204.50
! | _RAZEM 204.50
103/KNR2-02  [Wewn.giadzie gipsowe, jednowarstwowe na $cianach i skosach z piyt gips. m2 |
d6. 081501 | | ,
2 |
‘ !{4.50+3.50*2)‘14.00+(4.50+1 0.00)/2*3.00+21.75 m2 | 204.50
| | RAZEM 204.50
104 NNRNKB (2.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pio- |m2
4.6.(202 113402 ‘nowe i skosy ‘
2 [
1(4.50+3.50*2)*14.00+(4.50+10.00)/2*3.00+21.75 Im2 204.50
; ' RAZEM | 204.50
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- m2 !
d.6./1505-05 |sowych spoinowanych szpachlowanych bez gruntowania | |
2 .
| 1(4.50+3.50"2)*14.00+(4.50+10.00)/2*3.00+21.75 m2 | 204.50 I
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszecz | Razem
| | RAZEM | 204.50
_7lkanalizacja deszczowa, woda -
7.1 kanalizacla, woda ] — - ]
106 'Roboty pomiarowe pizy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo- 'km |
d.7. kalk. wiasna wej - wytyczenie ‘
1 |
‘0.800 |km | 0.80
: | RAZEM 0.80
107 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3 !
d.7./0212-09 kiad w gruncie kat.IV [ |
1 1
! 800.0%1.50°0.90 m3 | 1080.00,
: | _ RAZEM 1080.00
108/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - podsypka Im3 [ [
d.7. 0511-04 | el R
1 |
1800.00%0.25*0.30 o | 60.00)
, | RAZEM | 60.00
109 KNR-W 2-18 ‘Kana{y Z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm Im | |
d.7.10408-03 .
1
800.00 m 800.00
| RAZEM | 800.00
110|KNR-W 2-18 |Kszta{tki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na weisk o sr. |szt
d.7./0421-03 zewn. 200 mm - '
1
‘ 120.00 szt | 120.00!
. | . RAZEM | 120.00
111/KNR-W 2-18 |Podloia pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka [m3 | |
d.7./0611-04 |
1 |
800.00%0.20*0.30 s g 48.00|
' | RAZEM | 48.00
112 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaZ rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ‘m |
d.7./0109-01 |$r.zewnetrznej 32 mm | |
1 |
190.00 n ; 90.00
| RAZEM | 90.00
113 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ciSnieniowe jednokielichowe laczone na szt |
d.7.012201  woisk 0 $r.zewn. 32 mm |
1
|22.00 szt 22.00‘
' | _RAZEM 22,00
114|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg telesko- szt [ |
d.7./0517-02 |powa |
1 |
'8.00 szt 8.00/
| | | RAZEM | 8.00
115|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg telesko-iszt ' |
d.7./0517-02. |Powa z kratg .
1
|6.00 szt ‘ 6.00|
| ! __RAZEM 6.00
116/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3 | I
d.7./0222-02 W gruncie kat. IV |
1 |
, | 1080-60.00-32.00-14 m3 | 974.00|
| | | | RAZEM | 974.00
117 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3 |
d.7.‘o41o-o1 wzdiuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1IV |
1 .
11080-974.0 ms_ | 106.00,
L | RAZEM | 106.00
118 | Trasa kanalizacji deszczowej - inwentaryzacja powykonawcza km .
d.7. kalk. wiasna ‘ |
1!
| 0.800 km 0.80
| | .' | _RAZEM 0.80
-8-
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Cisna - parking
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] jm.|  Poszcz. ] Razem
1/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
0807-01 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - utozenie na
analogia | paletach
R*0,6 - bez rozbierania podsypki
592,00 m2 592,000
RAZEM 592,000
2| KNR AT-06 | Zaladunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
0105-04 | samochéd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym; masa
jednego tadunku do 1,00 t
(poz.1 {592 m2}/14)* 1,7 t 71,886
RAZEM 71,886
3| KNR AT-06 | Przew6z materiatéw budowlanych na odleglo$¢ do 1 km | kurs
0108-01 po drodze o nawierzchni kl. |
30 kurs 30,000
RAZEM 30,000
4/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
592,00 m2 592,000
RAZEM 592,000
5| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.H|-IV
2*3,00 m 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
7| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lli-IV
78,00 + 38,00 m 116,000
RAZEM 116,000
8| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. V=0,04 m3/m | m3
0402-04
poz.7 {116 m} * 0,04 m3 4,640
RAZEM 4,640
9] KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem. V=0,055 m3/m | m3
0402-04
poz.6 {45 m} * 0,055 m3 2,475
RAZEM 2,475
10/ KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szeroko$ci w m
0115-03 | $wietle 300 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa
obcigzenia C250 -
poz.5 {6 m} m 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.7 {116 m} m 116,000
RAZEM 116,000
12| KNR 2-31 | Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
0403-07 |10m
poz.6 {45 m} m 45,000
RAZEM 45,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm (kliniec, sortowany 4,0-
0114-06 | 31,5 mm)
poz.1 {592 m2} m2 592,000
RAZEM 592,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)

-92.
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Cisna - parking

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.13 {592 m2} m2 592,000
RAZEM 592,000

15/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymio | m3
0206-01 | poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km

402,00 * 0,20 m3 80,400
RAZEM 80,400
16| KNR 2-01 | Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej m3
0313-01 | samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-11)
R*0,955
poz.15 {80,4 m3} m3 80,400
RAZEM 80,400

17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odleglosé 5 km

39,00 * 1,00 * 0,40 m3 15,600
RAZEM 15,600

18| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podloza i obsyki z materialéw sypkich m2
0501-04 | (piasek) o grubosci 25 cm
analogia | R*0,955

39,00 * 0,40 m2 15,600
RAZEM 15,600
19| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm | m
0408-04
39,00 m 39,000
RAZEM 39,000

20| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3

0320-0201 | gruntach kat. lli-IV; gleboko$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5
analogia |m - pospétka

39,00 * 0,40 * 0,70 m3 10,920

RAZEM 10,920
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