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Podk:arpacki Wojewddzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. 8—Marca 5

35-065 Rzeszow

Dziatajgc zgodnie z art. 82b wust. 1 pkt 2 lit.c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.), Podkarpacki Urzad Wojewddzki
w Rzeszowie Delegatura w Kro$nie w zalgczeniu przekazuje kopie zgloszenia budowy
lub wykonania innych rob6t budowlanych, z dnia 24 marca 2022 r, uzupetnionego nastepnie

w dniu 13 czerwca 2022 r., jako odpowiedz na postanowienie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Inwestor:
Gmina Cisna
Cisna 49
38-607 Cisna

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV,
w ramach zadania: Projektowana budowa kablowej sieci o§wietlenia drogi wojewddzkiej nr 893
relacji Lesko - Cisna w m-ci Cisna od km 36+545 do 36+988 na dziatkach nr ewid. 260/2,
113/11, 113/8, 114, 115/1, 397/1, 148/1, 148/2, 148/4 — obrgb ewid. 0002 Cisna, jednostka ewid.

182102_2 Cisna.

Sprawa:
[-X1.7843.2.12.2022 — organ nie wnidsl sprzeciwu.

Otrzymujg.

I. adresat + | egz. projektu budowlanego
2. Gmina Cisna + 1 egz. projektu budowlanego
3. aa

Do wiadomosci:
Wéjt Gminy Cisna



PGE Dystrybucja S.A.

” Oddziat Rzeszéw
pGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipifiskiego 136
— = tel.. (17) 749 7000
PGE Dystrybucja S.A. e-maii: RE04.OR@pgedystrybucija.pl

Sanok, dn. 01.03.2022r.
L. dz./RE4/RM/DP/144/340/2022

Gmina Cisna
38-604 Cisna

Dotyczy: modernizacji o$wietlenia drogowego w miejscowosci Cisna

Odpowiadajgc na pismo otrzymane w dniu 08.02.2022r. w sprawie jw., Rejon Energetyczny
Sanok przychylajac sie do prosby wyraza zgode na demontaz istniejgcych urzadzen oswietlenia
drogowego stanowigcego majatek PGE Dystrybucja S.A. w zwiazku z planowang budowg nowej
réwnolegtej linii wydzielonego oswietlenia drogowego z zastosowaniem stupéw aluminiowych wraz z
oprawami LED.

Sugerujemy aby zakresem modernizacji ujg¢ cate wydzielone oswietlenie drogowe w kierunku
Dotzycy, tj. na odcinku od ronda do stacji paliw.

Nadmieniamy, ze zdemontowane urzadzenia (przewody, oprawy, latarnie, fundamenty, ziom
metali kolorowych) nalezy protokolarnie zda¢ do magazynu RE Sanok.

Demontai w/w urzgdzen nalezy uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji a nastepnie w
zasobie Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem zgodnosci z sytuacjg terenowa
przez opracowywanej aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokosciowej (inwentaryzacji powykonawczej).

W sprawie dopuszczenia do pracy i uzgodnienia szczegétéw technicznych prosimy o kontakt z
kierownikiem PE Lesko P. Tadeuszem Zebrackim tel. 13 465 54 25.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
. in S.A.
‘ GE Dystrybu 4 S-7
1.  Adresat A s i RySz0W
2. RE SanOk/RM Rejon Energz//czny 5
T Aato

j Z-yé Dyrektora

T{:mt/z Szgygnlaiewz\cz

/
/

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA LESKI

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Znak sprawy: GN.1.6630.1.12.2022

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2022-02-09

Whioskodawca:  Pracownia Projektowa ElektroPro Dawid Owsianik

38-606 Baligrod
Ks. T. Koscia 9

Inwestor: GMINA CISNA

38-607

CISNA

Cisna 49

Lesko, 2022-02-09

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
022 2 260/2 Cisna CISNA
022 2 113/11 Cisna CISNA
022 2 113/8 Cisna CISNA
022 2 114 Cisna CISNA
022 2 115/1 Cisna CISNA
022 2 3971 Cisna CISNA
022 2 148/1 Cisna CISNA
022 2 148/2 Cisna CISNA
022 2 148/4 Cisna CISNA

Opis przedmiotu narady:

1 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

RADOStAW GAWLOWSKI
Przewodniczacy Narad
Koordynacyjnych

Radostaw Gawtowski

2022-02-09 08:17:06

Wykonawca robét budowlanych jest obowigzany do
ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy znakow
osnowy geodezyjnej oraz znakéw granicznych i
ponosi odpowiedzialno¢ za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

W razie zniszczenia, usuniecia lub przemieszczenia w
toku robot budowlanych znakéw osnowy geodezyjnej
lub znakoéw granicznych wykonawca robot
budowlanych jest zobowigazany zawiadomic¢
wykonawce robét geodezyjnych o tym fakcie w celu
ich wznowienia lub wyznaczenia.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas
wykonywania sieci elektroenergetycznej przy
znakach osnowy pomiarowej nr 195.223.1.3035




PODKARPACKI ZARZAD DROG KOZLOWSKI KRZYSZTOF brak uwag
WOJEWODZKICH REJON DROG
WOJEWODZKICH

2022-02-04 10:26:15

DUBIEL JAN Polskie Gérnictwo Jan Dubiel brak uwag
Naftowe i Gazownictwo S. A.
Oddziat w Sanoku

2022-02-03 11:51:35

DYDEK TOMASZ PGE Tomasz Dydek brak uwag
DYSTRYBUCJA S. A. REJON
ENERGETYCZNY SANOK

2022-02-03 13:11:26

Krzysztof Podczaszy Polska Krzysztof Podczaszy brak uwag
Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
w Tarnowie Oddziat Gazowniczy
w Jasle Gazownia w Sanoku

2022-02-01 12:35:27

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1.1 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie (zatgczonej do uzgodnienia) urzgdzen i
budowli podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

1.2 Wszelkie prace nalezy wykonywac w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy
[BHP] oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek.

1.3 Wykonawca robot budowlanych jest obowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy znakow
osnowy geodezyjnej oraz znakéw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie, usunigcie lub
przemieszczenie.

W razie zniszczenia, usuniecia lub przemieszczenia w toku robét budowlanych znakéw osnowy geodezyjnej lub
znakow granicznych wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany zawiadomi¢ wykonawce robét geodezyjnych
o tym fakcie w celu ich wznowienia lub wyznaczenia na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

1.4 Po wykonaniu, a przed zasypaniem sieci uzbrojenia terenu lub obiektéw budowlanych, nalezy zgtosi¢ do
jednostki wykonawstwa geodezyjnego (geodety uprawnionego) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.5 Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi cze$¢ graficzna uzgadniang poczas posiedzenia Narady

Koordynacyjnej. Radostaw Eektronicznie
podpisany przez

Tomasz Radostaw

Tomasz

Gawtowsk cawtowski
. Data: 2022.03.02

i 7 T0:43553 70100




Baligréd, 10.03.2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oéwiadczam, ze projekt pt. ,Projektowana rozbiorka napowietrznej oraz
budowa kablowej sieci oswietlenia drogi wojewddzkiej nr 893 relacji Lesko - Cisna
w m-ci Cisna od km 36+545 do 36+988”, jednostka ewidencyjna — Cisna obreb
ewidencyjny - Cisna, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3
[~}
~
=Y
=

K/0237/PWOE/13
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Projektant: mgr inz. Dawid OWSIaNiK ........oldgirmrmmsisssisiissn
Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez

ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oSwietlenia ulicznego w miejscowosci
Cisna wzdtuz drogi wojewddzkie;j.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

N

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek oswietlenia w miejscowosci Cisna nalezy zasilic od istn. SO-1
przeznaczonej do wymiany (wg odrebnego opracowania)

4. Opis wykonania oswietlenia

Stupy oSwietleniowe:

Projektuje sie zastosowanie stupow oswietleniowych oraz wysiegnikéw wykonanych
z aluminium anodowanego w Kkolorze brgzowym. Srednica stupa przy podstawie min. 180mm,
dtugosé 8,0m, diugosé wysiegnika min. 1,0m, kat nachylenia 5°. Po wykonaniu wykopdéw a przed
zamontowaniem fundamentow nalezy utozyé na dnie wykopdéw warstwe betonu klasy B-100
o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty
nalezy zastosowaé prefabrykowane o wysokosci min. 100cm, wymiary zewngtrzne 40cm x 40cm,
rozstaw Srub montazowych 30cm oraz zabezpieczyé przed wilgocig przez dwukrotne
pomalowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem.

Po zamontowaniu stupéw zakonserwowaé $ruby mocujace. W stupach zamontowac
ztacza 1ZK. Metalowa konstrukcje stanowisk stupowych tgczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym
stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typu LgY 1x10mm? zakonczonego koricéwkami
oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach koncowych do uziemionej konstrukcji stupdw podtgczyc
przewdd neutralny. W miejscach gdzie pozostawia sig istn. kable ziemne w kazdym stupie nalezy
wykonaé potaczenie pomiedzy zaciskiem N a konstrukcjg stupa.

Oprawy o$wietleniowe

Projektuje sic wymiane opraw na istn. stanowiskach stupowych 36-40/SO-1\WO oraz
1-4/SO-1/WO celem ujednolicenia temperatury barwowej oraz natezenia o$wietlenia na catym
odcinku arterii komunikacyjne;.

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw swietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakohczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium




zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedtug zatgczonej karty
katalogowej powloka anodowana. Modut optyczny IP 66. Moc catkowita oprawy min , strumien
swietiny oprawy min. 5000 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw
optycznych. Temperatura barwy $wiatta 4000K (barwa biata neutralna) oprawa osigga
efektywno$é energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na érodowisko naturalne. Gwarancja producenta
na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do
+40 stopni C. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV. Wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza
zasilaczem na poziomie min. 10kV. Wymaga sie aby oprawy posiadaty mozliwos¢ podtgczenia
do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI. Oprawa powinna posiadaé
mozliwo$é wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED
i zasilacza po okresie gwarancji. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe
do dziatania i montazu.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywiduaine zabezpieczenie
BI-Wts 6A w zlgczu 1ZK. Potgczenie od IZK do oprawy wykonaé przewodem: YDY 3x2,5mm2
o izolacji 450/750V.

Oznaczenie o$wietlenia
Projektowane o$wietlenie uliczne oznaczyé zéttymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym
napisem WO na kazdym stupie oswietleniowym.

5. Uktadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczyé na catej dtugosci rurg ochronng DVR 50 oraz uktadac
w wykopie na gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Po utozeniu przysypac warstwa rozdrobnionej
ziemi o gr. 20 cm, zagesci¢ i utozy¢ folie kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypaé wykop pozostatg cze$cig ziemi i zagescic warstwami.

Wioty kabla do rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu
dtawikow. Kable nalezy oznakowa¢ za pomocg trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wejéciach do stupéw zastosowac zapasy kabli
min. 2m.

5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzadzen:

Glebokoéé gérnej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnatrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujgcych rur ochronnych:

— R.O. $50 na catej dtugosci
— HDPE 50 na skrzyzowaniu z drogami oraz z wjazdami na posesje oraz infrastrukturg
podziemng



6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu oéwietlenia zastosowa¢ uktad sieciowy TN-C. Uziom wykonaé przy
uzyciu ptaskownika ocynkowanego o wymiarach 25x4mm, oraz prowadzi¢ wzdtuz catego obwodu
oéwietlenia. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie poprzez szybkie wytgczenie przy
zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych 6A w ztgczach I1ZK.

7. Uwagi koricowe

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP a takze zapisami protokotu z narady
koordynacyjnej wraz z zatgcznikami. Wszelkie prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywac
po uprzednim wytgczeniu napiecia, wykonaniu widocznej przerwy w zasilaniu oraz upewnieniu si¢
o niecbecnosci napiecia. Podczas prowadzenia prac montazowych nalezy zachowac¢ szczegoing
ostroznos¢ oraz stosowaé wymogi producenta kabla, zwlaszcza w zakresie promienia gigcia oraz
dopuszczalnej temperatury instalacji i montazu kabla. Po wykonaniu rob6t montazowych
przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt kabli, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Prace w bezposrednim sasiedztwie drogi wykonywaé z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, spetniajgcych wymagania jej wiasciciela.

Wszelkie materialy zastosowane podczas proj. robét powinny spetnia¢ aktualne normy oraz
posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty bezpieczeristwa. Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu,
urzadzen aparatury oraz elementéw ostonowych innych producentéw z zachowaniem parametrow
nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym opracowaniu.

Zaleca sie aby prace ziemne w rejonie drzew byly prowadzone recznie, w formie wykopow
waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedng szerokos¢. W trakcie odkrywania korzeni nalezy
zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i startg wody.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym. Wytyczenie trasy linii
oswietlenia ulicznego w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje, zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

\
\

mgr inz/Dqwid Owsianik
ektant

Upr. bud. ar PPX/0237/PWOE/13
tel. 606 832 617
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8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i dob6r zabezpieczen

Dla potrzeb os$wietlenia zaprojektowano obwdd oswietleniowy sktadajacy sig w sumie z 21
opraw LED 72W .

Catkowita moc czynna o$wietlenia

] = ...___P z

U -COSQ
lloé¢ opraw 21
Moc oprawy [W] 72
Moc catkowita [W] 1512
Cos ¢ 0,93
Prad obcigzenia catkowity [A] 7,07

8.2 Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zaklada sie hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii o$wietleniowej.

Elementy sktadowe obwodu zwarciowego:

Rezystancja transformatora Rt [Q)] 0,0532
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,1142
Linia zasilajgca
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,868
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugoéé linii [km] 0,48
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,833
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,077
Linia o$wietlenia ulicznego
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,67
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugo$¢ linii o$wietlenia [km] 0,735
Rzeczywista rezystancja [Q)] 0,985
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,118
Suma rezystancji 0,886
Suma reaktancji 0,191
Impedancja zastepcza obliczona 7z [Q] 1,897

impedancja rzeczywista Zz'=1,25%Zz [Q] 2,371




Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy Iz [A] Iz=Uf/Zz' 97,013
Prad wytgczeniowy WT16A Ib=k*In [A] 40
Sprawdzenie napiecia Uf2lb*Zz' 94,83
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/Ib [Q] 5,75

Na podstawie powyzszych obliczen potwierdzono stusznoé¢ doboru wktadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 16A dla zabezpieczenia obwodow oswietlenia ulicznego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania o$wietleniem zlokalizowanego
w SO do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr :

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujgcg postac:

AU = 200-P i
y-S U

gdzie:

gdzie:

P — moc w poszczegdlinych weztach sieci [W]

| — dtugosc sieci [m]

v - przewodnos$¢ dla aluminium (35)

S — przekroj zyty przewodu (35 mm?)

U — napiecie fazowe [V]
Dtugos¢ sieci [mb] 735,00
Przewodnoé¢ dla aluminium [1/W*m] 35
Przekroj zyly przewodu [mm?2] 35
Napiecie fazowe [V] 400
Spadek napiecia [%] 0,51
AUy= 0,51 <5%

Whiosek: Spadek napiecia AU dla linii o$wietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) — sie¢
dziata poprawnie.



9. Zestawienie najwazniejszych materiatow

L.p. Nazwa materiatu J-m. | llosé
Linia kablowa oswietlenia:
1 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb 453
2 | Rura ochronna DVR @50 mb 306
3 | Rura ochronna HDPE @50 mb 96
4 |Bednarka ocynkowana 25x4 mb 394
5 | Folia niebieska PCV mb 402
6 |Piasek m3 3.2
7 | Opaski OKi szt. 47
Osprzet liniowy:
8 | Fundament betonowy szt. 12
9 | Stup osw. aluminiowy wys. 8m kolor brgzowy rozstaw srub 30cm | szt. 12
10 | Wysiegnik do stupa pojedynczy szt. 12
11 | Oprawa ze zrodtem $wiatta typu LED 72W 4000K szt. 21
12 | Ztacza IZK szt. 48
13 | Przewod LgY 1x10mm2 mb 6
14 | Koncowka Cu szt. 12
15 | Przewod YDY 3x2,5mm2 mb 135
16 | Wktadki Bi-Wts 6A szt. 15
17 | Tabliczki z numerem stupa / nr SO szt. 19
18 | Tabliczki z napisem WO (wtasnos$¢ odbiorcy) szt. 19
ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Materiaty zda¢ do magazynu RE Sanok
sie¢ nN
1. Przewdd Al 35 mm? m 296
2. Zerdz typu ZN szt. 8
3. Zerdztypu E szt. 2
4. QOprawa o$wietleniowa szt. 10




Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd
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Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos$¢ swietina

39796 1Im 316.0W 1259 Im/w
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznosé éwietlna
4 LED 72 4000K LM 79.0W 9949 1Im 1259 Im/W




Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd

Arkusz danych produktu

[ LED 72 4000K LM
/
_
Numer artykutu 2223035/4/LM
P 79.0 W
Diarips 11650 Im
®oprawa 9949 Im
n 85.40 %
Skutecznosé 125.9 Im/W
Swietlna
CCT 4000 K
‘CRI 70

DIALUx

Polarny LVK



Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd D | A Lu x

Ulica 1
Opis



Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd D I A Lu X

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%&w&@m@
(\%%ﬁﬁ@wwwm

Jezdnia 1 (M5}, 260.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

.

7

Producent P 79.0W
Numer artykutu PrLampa 11650 Im
Nazwa artykutu LED 72 Poprawa 9949 Im
4000K LM
n 85.40 %
Wyposazenie .
4000K 72W

LED 72 4000K LM (z jednej strony u gory)

DIALUX

QOdstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 79.0 W

Zuzycie

1975.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 846 cd/kim
> 80°: 117 cd/kIm
>90°:5.71 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4




Oéwietlenie Cisna odcinek Baligréd D l A Lu x

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.87 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.49 2035

Ui 0.40 >0.40

71 15 % <15%

Rer 0.65 2030

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.022 W/lx*m? -
LED 72 4000K LM  De 1.2 kwh/m? rok, 316.0 kWh/rak

(z jednej strony u gory)




Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.87 cd/m? >0.50 cd/m?
Uo 0.49 20.35
Ui 0.40 >0.40
TI 15% <15%
Re 0.65 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.93 cd/m? >(0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m Us 050 035
Ui 0.53 > (0.40
Tl 15% <15%
Obserwator 2 L 0.87 cd/m? >(0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m Uy 0.49 >0.35
U 0.40 > 0.40
TI 15% <15%
'
! k}!
31
28 17 12 " . = 28
' %, 20 13 B4 67 ol o L

i
|
|
!

Wartodci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd D l A Lu x

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

s E Wt 1 £ R & /f‘j R [ i ki e g
Ry 24 i 11 i2 35 e 5B 3% 72 1 18 24 32
3 23 37 11 i3 57 &1 f1 ¥ T3 %1 17 23 30
] 23 i6 i1 K 61 Ed BB g1 (K] R 18 3 ]
—p 27 i1 i85 i 78 BE 77 T 23 A 11 T 21 a7
23 18 15 1t &z RE 28 Ba TE g2 i1 15 15 2%

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

5.958 32.23 2433 1692 1070 7.00 5.38 532 532 538 7.00 1070 16.92 2433 3223

4.875 3046 2394 1751 11.03 7.16 547 5.60 5.60 5.47 716 11.03 1751 2384 3046

3.792 29.68 2327 17.09 1084 725 5.68 6.10 6.10 5.68 7.25 1094 17.08 2327 29.69

2,708 29.06 2251 1648 1088 739 6.09 6.83 6.83 6.09 7.39 1088 1648 2251 29.06

1.625 2679 21.08 1595 1092 7.84 6.81 772 7.72 6.81 784 1092 1595 21.08 2679

0.542 2309 1850 14.66 1058 8718 7.56 8.62 8.62 7.56 818 1058 14.66 1850  23.09

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g [oF]
Wartodci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 14.1 Ix 5321 32.21Ix 0378 0.165
18
i ya
088 &
47a 0.7 G
253 o
—
478

THY Urs o T RE] AR TE R TE RE RE
.50 077 o¥s 18 L5 A7 13 15 45 14 iz 10
083 a¥s e gaEt £3 14 iz RP iz ford
L8s gt e 0T 16 1t Rik- = R R pur tes
— [R5 {1 & 51 g 65 299 aas ar - beg (.84 Las
570 0 57 G.47 08% 21 e La7 a7 Rikis ke ars

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?) (Siatka wartosci)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38571

5958 0.81 073 060 0.56 0.65 0.91 1.35 174 1.60 1.57 1.56 1.48 1.24 1.09

10



Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd D I A Lu x

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38571

4875 090 077 068 066 0.76 1.05 1.49 1.71 1.49 1.48 1.50 144 1.19 1.03

3792 089 075 065 062 0.70 0.91 1.28 137 115 118 1.21 1.20 1.1 097

2,708 0.86 070 058 0.55 0.60 0.77 1.03 1.08 0.91 093 1.00 1.03 0.97 0.95

1.625 080 066 055 050 0.51 0.65 091 094 0.80 0.77 0.84 0.88 0.84 0.86

0.542 070 057 051 047 0.47 0.59 0.81 0.89 0.73 0.67 0.70 0.70 0.69 0.73

Obserwator 1: Wartosc konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax o]} gz
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.93 cd/m? 0.47 cd/m? 1.74 cd/m? 0.505 0.269
jezdni
1%
682 i 18
: 0.8z tE
£ A Oad IR
£ 68 )
—s
5 BE

Obserwator 1; Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

R 0¥ g a7u [ T 7 2 2u Z 1 B A=
i 0gs 08s 082 085 13 1E 21 Pe 18 59 18 e
1 b5 081 e 087 i 1B 17 14 RE 15 15 4 1
P bus a7 a68 a7 o8 i3 13 1z K 13 i% 12
— to ez =] 063 GED et i1 Te e ER AR ] R
BT 0T o83 O .55 074 10 11 o84 GBF 088 nER 08

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/mv] (Siatka wartosci)



Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd D l A Lu x

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

5958 1.13 091 075 070 0.81 1.14 1.69 217 2.00 1.97 1.95 1.85 1.56 1.36

4.875 113 096 085 082 0.85 1.31 1.86 214 1.86 1.85 1.88 1.80 1.49 129

3792 11t 094 0817 077 0.87 114 1.61 172 1.44 1.48 1.51 1.50 138 1.22

2708 1.07 088 072 068 0.75 0.96 1.29 1.35 1.14 117 1.24 1.29 1.22 1.18

1.625 1.00 082 069 063 0.63 0.81 143 1.18 1.00 0.96 1.05 1.10 1.05 1.07

0.542 087 071 063 058 0.59 0.74 1.02 1.1 0.92 0.84 0.87 0.88 0.86 0.9

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.16 cd/m? 0.58 cd/m? 217 cd/m? 0.505 0269
o 17 1a
— B8 14
13
66 548 57E sa 0
078

[ TTE TET 08 [ B Ej I TE B TE TS TZ T
- Gas a4 059 GE% 087 13 i5 T3 14 44 4 12 REY
GBE ato ast uaz 057 b4 o 11 a7 11 Az L R
B LE? 0,54 48 Gag 0B LS o84 o ] 053 po fiog 093
078 <! 057 Rl oas ae 67 nes R o | 083 087 Tl
080 058 G4n 44 A% 53 074 a8t o 6E R 885 087 ner 067

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)



Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

DIALux

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
5958 093 076 064 061 070 09 139 175 160 157 156 147 125 109
4875 089 074 063 059 065 087 124 148 133 135 140 136 117 107
3792 086 070 057 052 057 074 104 111 097 107 141 115 1.07 095
2708 084 067 054 048 049 060 085 094 078 084 093 098 094 093
1625 078 063 052 046 045 056 077 085 070 071 079 083 08 084
0542 069 056 049 044 043 053 074 081 068 063 065 067 067 072
Obserwator 2; Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
[ Lmin Lmax a1 [0 }]
Obserwator 2; Wartosci kanserwadji, luminacja przy suchej 0.87 cd/m? 043 cd/m®  1.75cd/m* 0492 0.243
jezdni
; 21 1 -
- 16
3
] 5ga bl
=
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/r] (Izoluksy)
A [ARY JE UEE R L U 24 e A TE
— M s 078 DY 11 18 RE: +7 gz 1B 17 1A 13
1 as? frz o 082 13 14 1.2 13 1.4 14 i3 1.2
1 nBs 08T sE0 D&Y 0¥ £1 12 e 10 12 12 £z 1z
Bes  are 085 088 0S8 pTe 0wt 11 nER 088 088 14 16 R
G S are 82 .55 53 0E7 gz RE: s ove o8z 084 084 080
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji { cd/n7] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
5958 116 095 080 076 08 120 173 219 200 19 195 184 156 137
4875 1.11 093 079 073 081 109 155 185 166 169 175 170 146 127
3792 107 087 072 065 071 092 129 139 122 133 139 14 134 119
2708 105 084 067 060 061 075 107 117 098 105 116 123 117 116
1625 098 079 065 058 057 070 097 106 08 083 098 104 102 105
0542 086 070 062 055 053 067 092 101 08 079 082 084 084 090




Oswietlenie Cisna odcinek Baligréd D IA Lu x

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartogci)

Lm Lemin Limax g1 9z

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalaji 1.08 cd/m? 0.53 cd/m? 2.19 cd/m? 0.492 0.243
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FACZNA DEUGOSC PROJ. ODCINKOW LINIL OSWETLENIA ULICZNEGO:
YAKXS 4 x 35 mn? L = 382/455 mb

OSWETLENIE:
OPRAWY: JRODFO SWATEA LED 72W 4000K LM — 21 S7T.
proj. ukfad sterowania oswietleniem SEUPY: ALUMINIOWY, WYSOK! 0SC 8n KOLOR BRAZOWY — 12 S/1.
SO nr 17/W0 w m—ci Cisna
wg odrebnego oprac.
- 7
| 36/50-1/W0  37/50-1/W0 38/50-1/W0  39/50-1/W0  40/50-1/W0
| RBKOO NR 1 W S0 | SAL-80 SAL-80 SAL-80 SAL-80 SAL-80
| | ‘ ®L1 / L7 et} ®L2 pr 0/‘ wymiana opraw
L o o s e I _____ _J E § E na istn. sfupach
|_ YA YAKXS 4x15'rrr12_| YAKKS 4135’
L o e e o s e e e i ]
| 1/50~1/W0 2/50~1/W0 3/50~1/W0 4/50~1/W0 5/50~1/W0 6,/50-1,/W0 7/50~1/W0 8/50-1,/W0 9/50-1/W0
| SAL-80 ®L1 SAL-80 ®)L2 SAL-80 ®L3 SAL-80 ®L1 L2 SAL-80 ®L3 SAL-80 QU SAL-80 ®L2 SAL-80 ®L3
proj. wymiana opraw & kS 5 S S S kS S
| na istn. sfupach = X X S X X X X
l S| % S S S S sl £ S| £ S| £
| an I I I
| TS 4x_sz12_ T "YAKxi;xjﬁ_wnz i YAK)55_4x55r_nf? ’ YAK)EleSLmZ YAK){_s_4x35ﬂrF YAK)ﬂxi’imrrz YAKXﬁxlSmmZ YAKX%W
Istn. odcinek linii kablowe] do stanowiska nr 7/50—1/W0 |
16,/50~1,/W0 15/50~1/W0 14/50-1/W0 13/50~1/W0 12/50~1/W0 11/50~1,/W0 10/50-1/W0 |
SAL-80 ® L1 SAL-80 ?LJ SAL-60 &2 SAL-80 & L1 SAL-80 QLJ SAL-80 ?LZ SAL-80 ?U |
5| 4 5| 4 5| 4 5| 4 5| 4 5| 4 5| 4 |
@ I I I I I I |
s actsmm_|[[ s s _|[[ o st [ os sssmr [ o s _I| o gt _{|[L s st
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Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi migjskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakorczeniem 860x100mm

Regulacja oprawy: brak (regulacje posiada oprawa CUDDLE Il LED REG)
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i ukladu zasilajgcego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czamy

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L0OF20 - 100 00C h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwosé napigcia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 464 / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340ps dla 96W, 120W,
144W,; B0A / 225ps dla 192W

Oprawa LED posiada mozliwose podigczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

@‘ C€ [O] fRe|ld” 16fv Al |[DALI

Moc Prad Ternperatura  Strumien Strumiern . . = Waga
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietiny LED  swietlny lf_fgkw.vnusc ijalosc opréwv

oprawy LED dwiatta 2 oprawy 2! Kiha diostistme netto
LED 48 48W 55W 700mA 2700K 7050im 6000Im 109Im/W 0,024m? 56kg
LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7350Im 6250lm T1dlm/W 0.024m? 56kg
LED 48 48W 55W 700mA 4000K 8650Im 7450lm 135Im/wW 0,024m? 56kg
LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 650Im 7450lm 135lm/wW 0,024m? 56kg
LEC 60 60W 67W 830mA 2700K 8150lm 7000lm 104im/wW 0,024m? 56kg
LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500lm 7350im T10lm/wW 0,024m? 56kg
LED 60 60W 67w 830mA 4000K 10050lm 8550Im 128lm/W 0,024m? 56kg
LED 60 60W 67W 830mA 5000K 10050Im 8550lm 128lm/W 0,024m? 56kg
LED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9450lm 8050Im 102lm/W 0,024m? 56kg
LED 72 72W 79W 1000mA 3500K 9900Im 8450lm 107Im/W 0,024m* 56kg
LED 72 72W 79W 1000mA 4000K 11 650Im 9950Im 126Im/W 0,024m? 56kg
LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 650im 9950Im 126Im/W 0,024m” 56kg
LED 96 apw 105W 500mA 2700K 14 850Im 12700Im 1270m/W 0,033m? 7.8kg
LED 96 96w 105W 500mA 3500K 15 500lm 13200Im 126lm/wW 0,033m? 78kg
LED 96 96w 105W 500mA 4000K 18 000Im 15300im T46lm/wW 0,033m? 78kg
LED 96 9eW 105W 500mA 5000K 18 000lm 15300im 146lm/wW 0,033m* 78kg
LEC 120 120W 129W 625mA 2700K 17 900Im 15250lm 118Im/W 0,033m? 7.8kg
LED 120 120W 129W 625mA 3500K 18 700Im 15900Im 123Im/W 0,033m? 7.8kg
LED 120 120W 129W 625mA 4000K 21 700lm 18400Im 143Im/wW 0,033m* 78kg

LED 120 120W 129W 625mA 5000K 21 700Im 18400Im 143Im/wW 0,033m* 7.8kg




Moc Prad Temperatura  Strumien Strumien . Waga
. pe Efektywnos¢ Objetost g

Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa swietlny LED  swietlny L . oprawy
L ’ swietlna jednostkowa

oprawy LED Swiatta oprawy netto
LED 144 144W 154W 750mA 2700K 20 600im 17500Im 114lm/W 0,033m* 78kg
LED 144 144W 154W 750mA 3500K 21 500lm 18300im 119Im/W 0,033m? 7.8kg
LED 144 144W 154W- 750mA 4000K 24 900Im 21200lm 138Im/wW 0,033m? 78kg
LED 144 144W 154w 750mA 5000K 24900Im 21200lm 138Im/W 0,033m? 78kg
LED 192 192W 205W 1000mA 2700K 24 000im 20400Im 100Im/wW 0,033m* 78kg
LED 192 192W 205W 1000mA 3500K 25000Im 271300Im 104Im/W 0,033m? 7.8kg
LED 192 192W 205W 1000mA 4000K 29 000lm 24600lm 1200m/wW 0,033m” 7.8kg
LED 192 192W 205W 1000mA 5000K 29 000Im 24600lm 120lm/W 0,033m* 78kg

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 95, 29.03.2014, str357], 2014,/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str 79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.072011, str88),2009,125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

31.10.2009,str10)

Normy: PN-EN 60598-1. 2015, PN-EN 60598-2-3. 2006, PN-EN 60529 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 41000-3-3: 2013
~ametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laborataryjnych wedlug IESNA LM 79-08

w celu skutecznego odprowadzenia ladunku z obudowy oprawy LED zainstal j na slupie z r ialu dielektrycznego (nieprzewodzgcego) wy Jjest zastc ie jednego z ponizszych rozwigzan
(wlecej informacji na stronie rosa.pl/wledza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym ukladem zabezpieczajgcym
LED 48W, 60W, 72W LED 96W, 120W, 144W, 192W
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Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoniczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wicknina polipropylencwa

CE: wysiegnik ze stupern stanowi zestaw - dla wysiegnikéw cbowigzuje
Deklaracja Wtadciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sa montowane

% % % EUROPEAN

L4494 CERTIFIED
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Slad weglowy
(kg ekwiwalentu CO,)
cradletocradle —o

8.9kg o

CE€ln ﬁ:- RAL

llose Fowierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga

Ko wysiegnik Przeznaczenie ) o .
o Typuysieglea ramicn  wysiggnika jednostkowa oprawy netto

luminiowe z . )
472041109/C...  WR-4/1/1,0/5 2P Stupy aluminiowe 1 0,08m? 0,03m? 60mm 2,5kg
zakoriczeniemn e60x180

2xM12x12 A2
DIN916-90°



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

@180mm przy podstawie
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Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosc na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymalodciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,
D 100-NE-C-S-SE-MD-0
3
95" %" d
2180 - ! olg
12 8 9{8{( © X °
rovy CERTIFIED
Slad weglowy
ot =2
b . cradletocradle - 4
1 60-4kg Qualanod
CE|l al 105/ |RAL
EN 20 N E Y
. ST Typ Kod
.. Grubosc ) Orientacyjna ; . Koemplet
Wysokose L Waga o fundamentu / fundamentu / _
Kad Nazwa scianki objgtose clementow
stupa netto kosza kosza
| stupa Jednostkowa o o zkycznych
r zbrojeniowego  zbrojeniowega
311171,
B-71,B-70 311170
42755 SAL-80M 8 43 42,7kg  0,523m? ' 4012
m mm g 05 jz7M,z70 /31127,
311207
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
111l strefa, 1l kateg. Il strefa, Il kateg.
dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
typ wysiegnika ; terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 50 0.92 075 0.61 0.52
WA-14/1 10 0.81 064 0.50 041
WA-14/2 10 0.38 029 0.21 016
WA-20/1 10 0.57 0.44 0.33 0.26
WA-20/2 10 0.23 0.15 0.08 X
WA-20/1 fi60 15 0.55 0.42 0.31 0.24
WA-20/2 fi60 15 0.21 013 0.07 X
WR-2/1/0,95/5 15 0.63 0.51 0.40 0.34
WR-2/2/0,95/5 15 0.36 0.28 0.21 017
WR-2/3/0,95/5 15 0.27 021 0.15 012
? WR-4/1/0,6/15 15 0.75 0.61 0.49 0.41
WR-4/2/0,6/15 15 0.41 0.33 0.26 0.21
WR-4/1/1,0/5 15 0.79 0.64 0.52 0.44




Fundament betonowy B-/0

«

Przeznaczenie: SAL ¢176, SAL ¢178K, SAL ¢180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

B Ce

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto *

311170 B-70 4012 299,2kg

* Do celdw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu




ONACZENIE SEUPA — wzor
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Paramelry techniczne:
Szerokose:

Wysokosc:

materiaf:

sposéb wykonania:
kolorystyka ta:

kolorystyka oznaczenia:

sposdb montazu:

80mm

120mm

alurminium

tfoczenie

Zofte

czame

tasma stdowa 3/8”




OZNACZENIE SZAFY OSWETLEMOWES — wzér
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Paramelry techniczne:
szerokosc: wg rys.
WySOKOSC: wg rys.
materiaf: aluminium
sposéb wykonania: tloczenie
kolorystyka ta: Zofte
kolorystyka oznaczenia: czame
sposéb montazu: nitowanie

Srednica otworow mon. 4mm




