Cisna - Rewitalizacja - remont nawierzchni utwardzonych, mata architektura oraz wiata drewniana

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty wyburzeniowe i ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
R*0,955
0,9 ha 0,900
RAZEM 0,900
2| KNR2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1| 0122-03 | podgérskim i gorskim
R*0,955
190,00 m3 190,000
RAZEM 190,000
3| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy humusu za pomocg koparek. m3
d.1| 0206-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
nasypy 0,15 * (247,00 + 104,00 + 237,00 + 264,00) m3 127,800
A (Suma czesciowa) m3 127,800
do usuniecia | 0,15 * (308,00 + 135,00 + 82,00 + 327,00 + 247,00) m3 164,850
B (Suma czesciowa) m3 164,850
RAZEM 292,650
4] KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0205-02 | poj. lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.7 {270 m3} + poz.8 {367 m3} m3 637,000
RAZEM 637,000
5/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0205-02 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
136,00 + 135,00 + 19,20 + 327,00 + 415,00 + 243,60 m3 1275,800
-poz.3 B {164,85 m3} m3 -164,850
-poz.4 {637 m3} m3 -637,000
RAZEM 473,950
6] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1| 0233-03 | ggsienicowymio mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV
247,00 + 104,00 + 237,00 + 264,00 + 308,00 + 135,00 + m2 1951,000
82,00 + 327,00 + 247,00
RAZEM 1 951,000
7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1]0236-02 z.sz.| spoiste kat. llI-IV Wskaznik zaggszczenia Js = 0.98
2.5.2.9907 | R*1,57; S*1,57
270,00 m3 270,000
RAZEM 270,000
8] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1| 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. [ll-IV
40,60 + 123,00 + 21,00 + 154,00 + 105,60 + 65,00 + poz.3 | m3 637,000
A{127,8 m3}
-poz.7 {270 m3} m3 -270,000
RAZEM 367,000
9] KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢| m3
d.1| 0229-03 |do 10 m w gruncie kat. IV
0,5 * poz.8 {367 m3} m3 183,500
RAZEM 183,500
10| KNR 2-01 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3
d.1| 0313-01 samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu I-1I)
R*0,955
poz.3 {292,65 m3} m3 292,650
RAZEM 292,650
11| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat. gruntu IV m2
d.1| 0506-08 | R*0,955
340,00 m2 340,000
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RAZEM 340,000
12| KNR AT-99 | Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce m3
d.1| 0401-01 fundamentéw i konstrukcji betonowych bez wzgledu na kons
grubosc¢ trukc
ji
125,00 * 0,90 * 0,25 m3 28,125
kons
trukc
ji
RAZEM 28,125
13| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1| 1103-01 | zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.12 {28,125 m3 konstrukgji} m3 28,125
RAZEM 28,125
14| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.12 {28,125 m3 konstrukgji} m3 28,125
RAZEM 28,125
15| KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.1] 0202-01 kat. Il nie zadarnionym
R*0,955
1600,00 * 0,3 m2 480,000
RAZEM 480,000
16| KNR 2-21 | Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci | ha
d.1] 0206-02 | orania 18-20 cm kat. gruntu Ill - obszar mniejszy niz 0.15
2.0.2.10. |ha
R*0,955; S*2
0,1600 * 0,7 ha 0,112
RAZEM 0,112
17| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ha
d.1| 0403-04 | ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. lIl z
z.0.2.10. | nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
R*0,955; S*2
0,1600 ha 0,160
RAZEM 0,160
18| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1| 0510-01 humusu 5 cm
R*0,955
1600,00 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
2 Nawierzchnie utwardzone
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
1160,00 m 1160,000
RAZEM 1 160,000
20| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
308,00 + 53,00 m 361,000
RAZEM 361,000
21| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta. V=0,03 m3/m m3
d.2| 0402-03
poz.19 {1 160 m} * 0,03 m3 34,800
RAZEM 34,800
22( KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. V=0,055 m3/m| m3
d.2| 0402-04
poz.20 {361 m} * 0,055 m3 19,855
RAZEM 19,855
23| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2| 0407-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem na tukach o
0407-07 | promieniu do 20 m
poz.19 {1 160 m} m 1160,000
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RAZEM 1 160,000
24| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na| m
d.2| 0404-03 | podsypce cementowo-piaskowej
poz.20 {361 m} - poz.25 {88 m} m 273,000
RAZEM 273,000
25| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cmna| m
d.2| 0404-03 | podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
0404-07 |[10m
88,00 m 88,000
RAZEM 88,000
26/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2| 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
bloki 0,25 * 0,35 * 170,00 m3 14,875
kamienne
korytowanie | 0,25 * 223,00 + 0,34 * 900,00 + 0,30 * 1540,00 + 0,30 * m3 859,650
113,00 + 0,10 * 20,00
RAZEM 874,525
27| KNR 2-21 | Schody z blokéw kamiennych granitowych m3
d.2| 0605-03 | ptomieniowanych 35x120x20 cm wykonywane na
analogia | podbudowie z betonu zwirowego gr 25 cm
R*0,955
0,35*0,20 * 1,20 * (170,00 / 1,20) m3 11,900
RAZEM 11,900
28| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2| 0202-01 | geowtdkninami - 350 g/m2 uktadanymi sposobem
recznym
223,00 + 900,00 + 1540,00 + 113,00 + 20,00 m2 2 796,000
RAZEM 2 796,000
29| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.28 {2 796 m2} m2 2 796,000
RAZEM 2 796,000
30 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego (2-5 mm 5cm, 16-45 m2
d.2| 0114-05 | mm 15cm) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
0114-06 |cm
223,00 + 900,00 + 1540,00 m2 2 663,000
RAZEM 2 663,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa m2
d.2| 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-02
113,00 m2 113,000
RAZEM 113,000
32| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o m2
d.2| 0511-01 grubosci 6 cm na podsypce z wysiewki 2-8 mm
analogia
1540,00 m2 1 540,000
RAZEM 1 540,000
33 System TTE - wypetnienie kostkg brukowg (kolor antracyt) | m2
d.2| kalk. wiasna
900,00 m2 900,000
RAZEM|- 900,000
34 System TTE - wypetnienie kruszywem tamanym 2-5 mm m2
d.2| kalk. wiasna
223,00 m2 223,000
RAZEM 223,000
35 System TTE - wypetnienie nawierzchnig trawiastg m2
d.2| kalk. wtasna | (podbudowa pod kratg kruszywo tamane 2-5 mm gr 5 cm)
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
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3 Mur oporowy
36| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3| 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
38,00*0,5* (2,00 + 1,20) * 2,25 m3 136,800
RAZEM 136,800
37| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.3| 1101-07 | gruntowym - pospotka
38,00 * 1,20 * 0,30 m3 13,680
RAZEM 13,680
38| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
0,10 * 38,00 * 1,20 m3 4,560
RAZEM 4,560
39[KNR-W 2-02 | Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych m
d.3] 0261-02 | elementéw katowych 220x110x100
analogia
38,00 m 38,000
RAZEM 38,000
40| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.3| 0320-0201 | gruntach kat. llI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
analogia | m - pospétka
poz.36 {136,8 m3} - poz.37 {13,68 m3} - 36,00 * 0,40 * m3 84,660
1,80-0,10 * 38,00 * (2,20 + 1,10)
RAZEM 84,660
41] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0205-02 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km
4,00 * 0,40 * 0,50 + 8,00 * 0,40 * 0,50 m3 2,400
RAZEM 2,400
42| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat.
0214-04 | gruntu IIl)
R*0,955
4*0,50*0,50*0,90 + 8 * 0,50 * 0,50 * 0,90 m3 2,700
RAZEM 2,700
43| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.3| 0201-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C25
analogia | (betonowane w gruncie)
4,00 *0,30*0,50 + 8,00 * 0,30 * 0,50 m3 1,800
poz.42 {2,7 m3} m3 2,700
RAZEM 4,500
44 KNR 2-03 | Osadzenie w betonie stup6w stalowych szt.
d.3| 0209-07 |6szt 80x80x3 df220 cm
analogia |6 szt 80x80x3 dt 270 cm
R*0,955
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
45| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.3] 0202-01 geowtokninami - 350 g/m2 uktadanymi sposobem
recznym
4,00 * 1,00 + 6,00 * 2,00 + 2,00 * 1,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
46| KNNR 10 | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3
d.3| 0408-01 | kosz gabionowy 100x100x50 cm z siatki fi 4mm, oczko
5x10 cm
kamien tamany 90-180 mm
4,00 * 1,00 * 0,50 + 6,00 * 2,00 * 0,50 + 2,00 * 1,00 * 0,50 | m3 9,000
RAZEM 9,000
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4 Barierka z drewna iglastego. Stupki zakotwione w m
d.3| kalk. wiasna | gabionach, barierka wypetniona elementami drewnianymi
w formie X
Pochwyt, stupki, wypetnienie kantéwka 100x100 mm
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
4 Schody
48| KNR 2-31 | Rozebranie schodow terenowych - kostka i obrzeza, bez | m2
d.4| 0807-01 rozbierania podsypki, utozenie na paletach
analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
117,00 m2 117,000
RAZEM 117,000
49| KNR AT-06 | Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.4| 0105-04 |samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym; masa
jednego tadunku do 1,00t
(95,00/14) * 1,7 + 280 * 0,050 t 25,536
RAZEM 25,536
50| KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km  [kurs
d.4| 0108-01 po drodze o nawierzchni kl. |
30 kurs 30,000
RAZEM 30,000
51| KNR 2-01 | Wykonanie koryta m3
d.4| 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0214-04 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegfos¢ 5 km
40,40 * 3,40 * 0,20 m3 27,472
RAZEM 27,472
52| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-02 |20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
2*40,00 + 67 * 3,00 m 281,000
RAZEM 281,000
53| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem. V=0,05m3/m | m3
d.4| 0402-04
poz.52 {281 m} * 0,05 m3 14,050
RAZEM 14,050
54| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
R*1,5 - wykonanie stopni
poz.52 {281 m} m 281,000
RAZEM 281,000
55/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4| 1101-07 | gruntowym - pospotka
67 * 3,00 * 0,50 * 0,20 m3 20,100
RAZEM 20,100
56/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.4| 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
67 * 3,00 * 0,50 m2 100,500
RAZEM 100,500
5 Amfiteatr : s
5.1 Widownia
57| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5.1] 0205-02 | poj. lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
(24,00 + 17,00 + 109,00) * 0,40 * 0,50 m3 30,000
RAZEM 30,000
58| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.5.1] 0301-02 | samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat.
0214-04 | gruntu lII)
R*0,955
(24 +17) * 0,50 * 0,50 * 0,90 m3 9,225
RAZEM 9,225
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59| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.5.1| 0201-01 | 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C25
analogia | (betonowane w gruncie)
(24,00 + 17,00 + 109,00) * 0,30 * 0,50 m3 22,500
poz.58 {9,225 m3} m3 9,225
RAZEM 31,725
60| KNR 2-03 | Osadzenie w betonie stup6w stalowych szt.
d.5.1] 0209-07 |9szt 80x80x3 dt220 cm
analogia | 30szt 80x80x3 dt270 cm
R*0,955
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
61) KNR 2-03 | Osadzenie w betonie wspornikéw T (pod siedziska) szt.
d.5.1 0209-07 |228szt 80x80x3 dt 74 cm + blacha 200x88x3
analogia | R*0,955
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
62| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.5.1) 0202-01 | geowidkninami - 350 g/m2 uktadanymi sposobem
recznym
9,00 * 2,00 + 30,00 * 1,50 + 109 * 0,50 m2 117,500
RAZEM 117,500
63| KNNR 10 | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3
d.5.1] 0408-01 | kosz gabionowy 100x100x50 cm z siatki fi 4mm, oczko
5x10 cm
kamien tamany 90-180 mm
9,00 * 2,00 * 0,50 + 30,00 * 1,50 * 0,50 + 109,00 * 0,50 * m3 58,750
0,50
RAZEM 58,750
64 Barierka z drewna iglastego. Stupki zakotwione w m
d.5.1| kalk. wiasna | gabionach, barierka wypetniona elementami drewnianymi
w formie X
Pochwyt, stupki, wypetnienie kantéwka 100x100 mm
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
65| KNR 2-23 | Montaz listew siedzen drewnianych - modrzew m
d.5.1| 0501-04 |impregnowany lakierowany
analogia | Kantéwka 30x40 mm df 100 cm - 242 szt
Deska na siedzisko 100x30x580 mm - 1090 szt
R*0,955
242 * 1,00 + 1090 * 0,58 m 874,200
RAZEM 874,200
5.2 Wiata - amfiteatr
66/ KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.5.2] 0312-10 | gtebokoscido 1.0 m (kat. gruntu lIl)
R*0,955
7 dét. 7,000
RAZEM 7,000
67] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci | m3 '
d.5.2| 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
7*0,30*0,30* 1,20 m3 0,756
RAZEM 0,756
68| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.5.2| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7*4*1,10* 0,888 {kg/m} * 0,001 t 0,027
RAZEM 0,027
69 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.5.2| 0290-01 | budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
7*5%1,06*0,222 {kg/m} * 0,001 t 0,008
RAZEM 0,008
70 Montaz podstawy stupa - regulowana

d.5.2]| kalk. wtasna
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7 7,000
RAZEM 7,000
711 KNR 2-02 | Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny m3
d.5.2| 0407-02 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno drew
strugane, krawedzie fazowane) .
0,16 *0,16 * 3 * 5,00 m3 0,384
drew
RAZEM 0,384
72| KNR 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.5.2| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno strugane, drew
krawedzie fazowane) .
0,16*0,16*8* 2,70 m3 0,553
drew
RAZEM 0,553
73| KNR 2-02 | Ramy goérne i ptatwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekroj m3
d.5.2| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
(drewno strugane, krawedzie fazowane) .
0,16*0,16*2*6,16 + 0,16 * 0,16 * 3 * 5,00 m3 0,699
drew
RAZEM 0,699
74| KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5.2] 0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno strugane, krawedzie
fazowane)
0,16 * 0,08 * 10 * 3,60 m3 0,461
RAZEM 0,461
75| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.5.2| 0408-04 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (drewno
strugane, krawedzie fazowane)
0,09*0,18*7 * 3,60 m3 0,408
RAZEM 0,408
76| KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5.2| 0409-04 |cm2 ztarcicy nasyconej (drewno strugane, krawedzie
fazowane)
0,05*0,10*7*2,10 m3 0,074
RAZEM 0,074
77| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.5.2| 0103-04 rozstaw kontrtat 2,40 m
analogia
3,60*6,30*2 m2 45,360
RAZEM 45,360
78] KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5.2| 0410-01
74,60 m2 74,600
RAZEM 74,600
79| KNR K-05 | Mocowanie maty strukturalnej "~~~ """ na m2
d.5.2] 0103-03 | petnym deskowaniu
analogia
74,60 m2 74,600
RAZEM 74,600
80| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5.2[ 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm (kolor antracyt - matowy)
0,25*(4*3,60+2*6,30 +5,00) + 0,12 * (2 * 6,30 + 5,00) [ m2 10,112
RAZEM 10,112
81| KNR 0-15 [ Pokrycie dachow panelami z blachy powlekanej na rgbek | m2
d.5.2| 0520-02 | mocowanych w odstepach minimalnych 0.46 m (kolor
analogia | antracyt - matowy)
74,60 m2 74,600
RAZEM 74,600
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82| NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.5.2{ 202 0539-01 | ggsiorow
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
83| KNR0-21 | Poszycie $cian z desek o szer. 14 cm (drewno strugane, m2
d.5.2] 4004-01 krawedzie fazowane)
74,10 m2 74,100
RAZEM 74,100
84| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.5.2] 202 0517-03 | ocynkowanej powlekanej potokragltych o ér. 12 cm
276,30 m 12,600
RAZEM 12,600
85| NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.5.2| 202 0519-02 | ocynkowanej powlekanej okragtych o $r. 10 cm
2*3,00 m 6,000
RAZEM 6,000
86/ KNNR-W 3 | Lakierowanie powierzchni drewnianych lakiero-bejca m2
d.5.2 1011-03
analogia
74,10+0,16*2*(3*5,00*3+8*2,70*4+2*6,16*2 [ m2 221,569
+3*500°4+10*3,60*3+7*360*2*2+10*3,60)
RAZEM 221,569
6 Plac zabaw
87 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw kpl
d.6| kalk. wtasna | - System modutowy COMES (samolot) - zestaw
rekreacyjny (nr katalogowy: 06.51.223)
- Hustawka ZULA (C) (nr katalogowy: 01.15.00)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Wyposazenie parkowe
88 Dostawa i montaz elementéw matej architektury kpl
d.7) kalk. wtasna | 10 szt. - tawka Brno (nr katalogowy: 001316)
4 szt. - Stojak rowerowy Brno (nr katalogowy: 008305)
7 szt. - Kosz do segregacji odpadéw Lido  (nr
katalogowy: 003236)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Kawiamia letnia
89 Dostawa i montaz pawilonu wielosezonowego EMPIRO 9 | kpl
d.8| kalk. wtasna | Z instalacjg wod-kan i elektryczng podposadzkows.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Roboty instalacyjne
9.1 Odwodnienie terenu
90[ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.9.1f 0205-02 | poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
drenaz 0,40 * (0,96 * 37,00 + 0,82 *40,5+ 1,40 * 16,00 + 0,92 * m3 41,192
7,50 + 0,90 * 5,50)
odwodnienie | 0,70 * 19,00 * 0,75 m3 9,975
RAZEM 51,167
91] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9.1] 0217-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. IlI
0,50 * (0,96 * 6,00 + 1,20 * 7,00 + 0,90 * 27,00 + 0,60 * m3 21,630
8,00)
RAZEM 21,630
92 KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych m
d.9.1f 0101-04 | PVC-U, PP PE, faczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m
o $r. 250 mm
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.9.1] 0320-0201 | gruntach kat. llI-IV; gtgbokos$¢ do 1,5 m
poz.91 {21,63 m3} m3 21,630
RAZEM 21,630
94| KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci | szt.
d.9.1 0303-02 | do 2m o srednicy 315 mm z rurg trzonowg korugowang
analogia | (karbowang) - z przykryciem pierscieniem betonowym i
wiazem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
95/ KNR 9-20 [ Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych giebokosci | szt.
d.9.1] 0305-02 |do 2 m o s$rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang
analogia | (karbowana) - z przykryciem pierscieniem betonowym i
wiazem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|/ KNR 9-20 [ Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m | szt.
d.9.1| 0308-01 [ o $rednicy 800 mm segmentowe - przykryte plytg
analogia | nastudzienng i wiazem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
97| KNR9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 200 m
d.9.1| 0401-08 | mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
98| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru 16-32 mm w m3
d.9.1] 0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
R*0,955
41,192 {poz48} + 36,00 * 0,40 * 1,80 - PoleKotaD(0,20) * | m3 62,638
(37,00 + 40,50 + 16,00 + 7,50 + 5,50 + 36,00)
RAZEM 62,638
99| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.9.1] 0202-01 | geowidkninami - 350 g/m2 uktadanymi sposobem
recznym
147,00 * 3,00 m2 441,000
RAZEM 441,000
100| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w m
d.9.1l 0116-03 | $wietle 400 mm i wysokogci nonad 480 dn 600 mm; klasa
analogia | obcigzenia C250; - )
19,00 m 19,000
RAZEM 19,000
9.2 Instalacja elektryczna
101| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem kpl.
d.9.2| 1133-01 | cylindrycznym nakrgcanych
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
102| KNR-W 4-03 | Reczny demontaz stupdw oswietleniowych parkowych stup
d.9.2| 1151-01
6 stup 6,000
RAZEM 6,000
103] KNNR 5 | Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z | kpl.
d.9.2| 1007-02 | ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
104| KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.9.2] 1004-01
6+10 szt. 16,000
RAZEM 16,000
105 KNNR5 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie (kpl.p
d.9.2| 1003-01 | w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez |rzew
wysiegnika
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 kpl.p 10,000
rzew
RAZEM 10,000
106] KNNR5 | Montaz ztacza kablowego TB-1 szt.
d.9.2| 0906-02
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
107] KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.9.2| 0701-05 | kat. lll-IV
0,30 * (36,00 + 83,00) * 0,80 m3 28,560
RAZEM 28,560
108/ KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.9.2] 0702-02 | gruncie kat. Il
poz.107 {28,56 m3} m3 28,560
RAZEM 28,560
109] KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.9.2| 0706-01 | szerokoscido 0,4 m
36,00 + 83,00 m 119,000
RAZEM 119,000,
110| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.9.2| 0707-02 | recznie
36,00 + 83,00 + 14 * 1,50 m 140,000
RAZEM 140,000
9.3 Instalacje przejécia pod terenami utwardzonymi
111| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9.3] 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
0,30 * 1,20 * 90,00 m3 32,400
RAZEM 32,400
112| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza i obsyki z materiatéw sypkich m2
d.9.3] 0501-04 | (piasek) o grubosci 25 cm
analogia | R*0,955
0,30 * 90,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
113| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.9.3| 0408-02
39,00 m 39,000
RAZEM 39,000
114 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.9.3] 0320-0201 | gruntach kat. llI-IV; gtgbokos¢ do 1,5 m
poz.111 {32,4 m3} m3 32,400
RAZEM 32,400
115 KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie | m3
d.9.3| 0701-05 |kat. lll-IV
0,30 * 0,80 * 100,00 m3 24,000
RAZEM 24,000
116/ KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mmw | m
d.9.3] 0303-01 |wykopie
R*0,955
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
117 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.9.3] 0702-02 | gruncie kat. llI
poz.115 {24 m3} m3 24,000
RAZEM 24,000
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6.5.3. Dobor roélin

—

acer pseudoplatanus/ klon jawor 3 szt | obw. 20-24
2 uga canadiensis/ choina kanadyjska 8 szt 300-350

3 fagus silvatica pendula 1 szt | obw.18-20
betula utilis var. Jacquemontii/ |wielop
4 brzoza pozyteczna jacquemintii |niowa| 3 szt 300-320
5 abies alba/ jodta pospolita 10 | szt 250-300
Philadelphus coronarius/
6 Jasminowiec wonny 4 szt 130-150

. betula pendula/ brzoza

7 brodawkowa 5 szt 18-20
acer rubrum red sunset/ klon
8 czerwony red sunset 1 szt | obw 20-24
9 Viburnum opulus 'Roseum’ 2 szt 140-150

prunus cerasifera nigra / sliwa
10 wisniowa nirga 1 szt 180
amelanchier lamrckii/ swidosliwa
11 lamarcka 2 szt 120-140
sorbus intermedia/ jarzab
12 szwedzki 5 szt | obw 12-14
13 picea omorica/ $wierk serbski 1 szt 350-400

abies koreana silberlock/ jodia
14 kokreanska silberlock 2| szt 200-220

15 rosa rugoza/ réza pomarszczona 191| szt c10
cotoneaster horizontalis / irga
16 pozioma 273] szt cS
17 __|fagus silvatica/ buk pospolity 99| szt 120-150
physocarpus opulifolius luteus/
18 |pecherznica kalinolistna luteus 136] szt 60-80
19 |Cornus alba 'Sibirica’ 20| szt 80-100
chaenomeles superba/ pigwowiec
20 |okazaly 35| szt 50-60
physocarpus opulifolius diablo/
21 |pecherznica kalinolistna diablo 44| szt 60-80
Juniperus horizontalis Andorra
Compact/ jalowiec plozacy andora
22 |compact 32| szt ch
Spiraea Japonica 'Grefsheim'/
23 |tawula szara grefsheim 309| szt c5
Cotoneaster suecicus 'Cora/
24 |Beauty'/ irga szwedzka 280] szt c3
Berberys Thunberga Green Carpet
25 |Berberis thunbergii 520 | szt c2
Pyracantha coccinea/onik
26 |szkartatny 12| szt c10
27 [tilia cordata/lipa drobnolistna 4] szt | obw 18-20
rosliny cebulowe
28 |colchcum/ zim owit 800| szt
29 |crocus/ krokus 800] szt

30 [narcisus. Zonkil 800| szt
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