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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Rysunek okre$lajacy usytuowanie 1:500

Kopia mapy zasadniczej 1:500

Protokol z ustalenia lokalizacji wiat przystankowych

Opis techniczny.

Czes¢ graficzna: 1:50
Rzuty rys.l
Przekroje rys.2
Elewacje rys.3



OPIS TECHNICZNY

Wiata przystankowa

INWESTOR;
GMINA CISNA
Cisna 49

38-607 Cisna

ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

Dzialka nr ewid.:

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowiagzujgce normy

L Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest wolnostojaca wiata przystankowa komunikacji autobusowej.
II. Parametry techniczne budynku.

Zestawienie powierzchni :
- powierzchnia zabudowy 5,85 m’
- wysokos¢ 3,27m

2.1.Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

e Fundamenty: $ciana fundamentowa gr. 18cm posadowiona na gt. 1,2m ponizej
terenu. Beton klasy C16/20

e Sciany zewnetrzne murowane- Zzelbetowa gr. 14cm oblozona kamieniem
elewacyjnym. Sciana wys. 43cm zwieficzona wiencem zelbetowym z
zakotwionymi $rubami do mocowania elementéw drewnianych — podwalin.

o Sciany zewngtrzne drewniane- wykonane z kantéwki 14x14 ¢cm z wypeieniem
z bala gr. 7,0cm i zwienczona belkg oczepowa 14x14cm. Drewno klasy C24
impregnowac preparatem Fobos M-4

e Dach - konstrukcja drewniana czterospadowa krokwiowo-kleszczowa pochyleniu
polaci 35°. Klasa drewna C-24. Krokwie o przekroju 7x12cm, kleszcze 3,2x12cm,
faty 3,8x5cm, kontr taty 2,5x5cm, calo$é impregnowacé srodkiem grzybo i



owadobdéjczym oraz ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z
blachodachéwki.

e Izolacje:
Przeciwwilgociowe:
Izolacja pozioma pomigdzy $ciang z bala a plytg zelbetows - papa
termozgrzewalna x1

2.2.Wykonczenie zewnetrzne budynku

e Malowanie i powloki zabezpieczajace

Powierzchnie drewniane budowli pomalowac impregnatem do drewna Piniasol
Color lub réwnowainym. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
nawierzchniowymi pokry¢ powtoka antykorozyjna.

Drewno na konstrukeje nalezy zaimpregnowacé srodkiem bio i ogniochronnym
Fobos M-4, a elementy narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych
pokry¢ rozpuszczalnikowym impregnatem do drewna Piniasol Lasur co
gwarantuje sklasyfikowanie materialu jako nierozprzestrzeniajacego ogien
zgodnie z klasyfikacja ogniowa Nr 06029/13/R15NP.

Marzec 2017 Opracowal:
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RZUT WIEZBY
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