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Kserokopia decyzji nr 1/2021 Wéjta Gminy Cisna o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego dla inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia
wody w miejscowosci Smerek.

Kserokopia decyzji nr 1A/2021 zmieniajaca niektére ustalenia w decyzji
nr 1/2021 wydana przez Wéjta Gminy Cisna dla inwestycji pt. Przebudowa
i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek

Kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego w Lesku udzielajaca gminie Cisna
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody powierzchniowe;j
z potoku Niedzwiedzi

Kserokopia postanowienia Wod Polskich w sprawie sprostowania omytki w
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Kserokopia pisma Wdjta Gminy Cisna zapewniajacego odbiér wod
poplucznych z przebudowywanej SUW w Smereku do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w Smereku

Kserokopia opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych
do projektu budowlanego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego w
Smereku gm. Cisna opracowana w firmie GEOPRESS Ushugi Geologiczne

Sanok.

Sprawozdanie z badania wody przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. Brzegi Dolne 1

Kserokopie uprawnien projektantéw wraz z przynaleznosciq do Izby
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et

3

fepd

B]]’JQ(}T&;A\{J - ¥ Giwhie

K \' l A } 5(;1‘}\“!& ;N kéi Otrzymam | Dz. podawezy
1 x £
WOJT GMINY ;» CISNA 03’@ 2‘“ /Izz Cisna, dnia 28.06.2021r.

znak: GGiB.6733.2.2021 4 {0

DECYZJA NR 1/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 2 pkt 2a, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1,
art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowamu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2021. 741, z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania admmlstracy_]nego (-t. Dz. U. 2021. 735, ze zm.),

po rozpatrzeniu wmosku z dnia: 26.05.2021 r. (data wplywu 1.06.2021 r.) Gminy Cisna, 38-607
Cisna 49, dzialajacej przez pelnomocnika Przedsiebiorstwo Projektowania BIPROMAG -1 Sp. z. o.
0., 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publlcznego dla zadania pn.. ,przebudowa
i rozbudowa lstmejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek”, planowanego do realizacji

w gminie Cisna, w miejscowosci: ‘
¢ Smerek, na dziatkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 176/2, 178, 176/5,

Zgodnie z czeSciq graficzng nr 1 dé decyzji;

na rzecz: Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49

I. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestyecii:

- przebudowa i rozbidowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek.

II. Ustalenia dotyczace funkcli zabudowy i zagospodarowania terenu:
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach

zabudowy (Dz.U.2003.164.1589):
- mfrastruktura techmczna

III. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
w_r;z gigce z przepiséw odrebnych, a w szczegolnosct w zakresie:

1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

1.1. Orientacyjng lokalizacje inwestycji okreslono na kopii mapy zasadmczej w skali
1:500 stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji. Inwestycja nie moze wykraczaé
poza obszar okreslony w czeSci graficznej decyzji liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji. ‘

1.2. Zakres inwestycji: budynek kontenerowy SUW, zbiornik wody uzdatnionej,
przepompowm'a Sciekow, sie¢ kanalizacji sanitarnej, instalacje wodociagowe
i elektryczne zewnetrzne miedzy obiektami, przebudowa ogrodzenia.

1.3. Ustalenia dla budynku kontenerowego SUW:

a. wskaznik wielko§ci powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do
powierzchni czesci dzialek objetych decyzja w liniach rozgraniczajacych teren
mwestyqu 0,3, .
b. ustala sie budynek po rozbudowie do dwéch kondygnacji nadziemnych, w tym
dopuszcza si¢: uzytkowe poddasze oraz mozliwo§é podpiwniczenia,

ustala si¢ szeroko$¢ elewacji frontowej budynku po rozbudowie do 9m,

ustala si¢ geometrie dachu budynku po rozbudowie i przebudowie:

- kat nachylenia — od 5° do 459;

- wysoko§¢ giéwnej kalenicy — do 5m;

- uklad potaci dachowych — dach jedno, dwu lub wielospadowy;

e. elewacja oraz elementy budowlane w spokojnej, stonowanej kolorystyce,
niedominujacej nad otoczentem... Zakazu_]e si¢ stosowania do wykoficzenia
elewacji materialow z § bhicsnych typu: Siding.

Ustalenia dla zbiornika w )

a. budowa zbiornika w

o

1.4.

ndamencie o pow. zabudowy do 40m?2.

Niniejsza decyzja 1
jest ostateczna
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b. ustala sie wysoko$¢ zbiornika do 6m.

1.5. Budowa planowanej inwestycji - zgodnie z przepisami odrebnymi.

1.6. Nalezy zachowa¢ odlegtosci od istniejacych elementéw uzbrojenia terenu, zgodnie
z przepisami odrebnymi, a W razie kolizji dokonaé przebudowy, na warunkach
administratora;

1.7. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowact obowiazujace przepisy Prawa
budowlanego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2020. 1333,

z p6zn. zm.).

. Ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
Dziatka objeta decyzja lezy:

- w granicach otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego funkcjonujacego na mocy
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 19 listopada 1996 r., w sprawie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego (Dz. U. 1996.144.664, z poéin.zm.) - W zwiazku z powyzszym
wnioskowany teren podlega przepisom obowiazujacym na jego obszarze.

Wobec powyzszego nalezy wprowadzi¢ zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, wynikajace z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z przepisami odrebnymi;

- w granicach Ciéniafisko - Wetlifiskiego Parku Krajobrazowego funkcjonujacego na
mocy Uchwaly Nr XLVIII/991/ 14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca
2014 r. w sprawie Ci$niafnisko - Wetliniskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewodztwa
Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1945, z pozn.zm.) — w zwiazku z tym wnioskowany teren
podlega przepisom obowiazujacym na jego obszarze. Zatem nalezy wprowadzi¢ zakazy,
nakazy, i ograniczenia W zagospodarowaniu terenu, dotyczace warunkéw ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu, wynikajace z ustanowienia w/w obszaru jak réwniez
z ustawy z dnia 16.04.2004 r., 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55, z pézn. zm.), ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r., 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 2021.247, z p6zn. zm.), a takze z przepisow odrebnych - bowiem wnioskowany
teren podlega w/w przepisom szczegblnym,

Na obszarze Parku obowigzuja zakazy, okreslone w §3 w/w uchwaly. Zakazy te,

nalezy braé pod uwage wydajac pozwolenie na budowe lub przyimujac zgloszenie
wykonania robét budowlanych w/w inwestycfi.

- w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, pod nazwa
»Bieszczady” (PLC 180001), funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 , (Dz. U. Nr 25 poz. 133, z pozn. zm.) oraz w granicach obszaru majacego
znaczenie dla Wspélnoty ,Bieszczady” (PLC 180001), w zwiazku z tym planowana
inwestycja podlega przepisom obowiazujacym na w/w obszarach.
Z analizy przeprowadzonej przez tutejszy organ dokonanej ‘na podstawie art. 96 w/w
ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(tj. Dz. U. 2020.283, z p6zn. zm.), wynika, ze planowana inwestycja ze wzgledu na swoja
lokalizacje, charakter, rodzaj i skale mozliwego oddzialywania, nie wywrze istotnego
oddzialywania na gatunki i siedliska bedace przedmiotem ochrony, jak réwniez nie wplynie
negatywnie na integralnos¢ ww. Obszaréw oraz na spdjnos¢ calej sieci Natura 2000.
Wydanie niniejszej decyzji nie spowoduje dodatkowych oddzialywan, ktére moglyby
wywotlaé efekt skumulowany w postaci wplywu na obszary Natura 2000. Prace dotyczace
zaréwno realizacji jak i eksploatacji nie spowoduja zjawisk w sérodowisku przyrodniczym,
ktére moglyby wywierac znaczace oddzialywanie na obszary Natura 2000.
Zabrania sie podejmowania dzialan mogacych w istotny sposob pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat, a takze dzialah mogacych
w istotny sposéb wplynac negatywnie na gatunki, dla ktérych zostal wyznaczony w/w
obszar Natura 2000.
Przedsiewziecie objete decyzja nie jest wyszczegbéinione w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (tj. Dz. U. 2019.1839, ze zm.). Wobec powyzszego planowane zamierzenie
inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia postepowania W sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 2020.55, ze zm.), za wyjatkiem wyzej wymienionych. W zwiazku z powyzszym nie
2




wprowadza si¢ dodatkowych zakazow, nakazéw i ograniczen, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, za wyjatkiem wyzej wymienionych.

Inwestycja musi byé zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tj. Dz. U. 2020.1219, ze zm.).

Na potrzeby inwestycji nie zachodzi konieczno§é¢ wycinki drzew i krzewéw. Podczas
realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, a w przypadku koniecznosci wycinki
drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury:

Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczeh
w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnej, okreslonych w ustawie z dnia 23.07.2003 r.,
o ochronie i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2020.282, ze zm.), poniewaz teren inwestycji

nie podlega w/w przepisom.

Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
4.1. Ustala sie obstuge w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznei:

a) dostep do drogi publicznej — na warunkach dotychczasowych;

b) dojscia i dojazdy do dziatek na warunkach dotychczasowych. Na etapie realizacji
inwestycji nalezy je wykona¢ jako utwardzone;

c) iloé¢ miejsc parkingowych — bez zmian;

d) zaopatrzenie w wode — bez zmian;

e) okreslenie sposobu zaopatrzenia w energie elektryczna — przylacz istniejacy;

f) okreslenie sposobu zaopatrzenia w gaz — nie dotyczy;

okreslenie sposobu zaopatrzenia w energie cieplng = na warunkach dotychczasowych;

h) okreslenie sposobu zaopatrzenia w §rodki lacznosci - nie dotyczy;

i)  okreslenie sposobu odprowadzania §ciekéw - do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

okreslenie sposobu gospodarowania odpadami ~ na warunkach dotychczasowych;

k) okreslenie sposobu odprowadzania wod opadowych - wody opadowe i roztopowe nalezy
zagospodarowaé na terenie wlasnych dzialek (nieutwardzony teren), w sposbéb
niepowodujacy szkody na nieruchomosciach sasiednich oraz zgodnie z przepisami
wynikajacymi z przepiséw odrébriych. Realizacja inwestycji--nie moze zmieniaé
stosunk6éw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
5.1, Projektowana inwestycjd nie moze powodowaé:
a} pozbawienia: ‘

- dostepu do drogi publiczne;j;

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

- §rodkoéw lacznosci; .. . . .

- dostepu Swiatla dziennego do pomieszczefi przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Inwestycje nalezy iaprojekﬁovvaé ‘W sposéb zapewniajacy wW/w wymagania okres§lone
w art.5 wust.l pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz.U.2020.1333, z pézn. zm.)

b) uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne
© i promieniowanie; ‘ '

c) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inwestycje nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi i Polskimi

Normami dotyczacymi ochrony przed w/w zagrozeniami.

Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeiistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

6.1.Ustalenia dotyczace obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. 2020.1064, ze zm.):
Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terenéw gérniczych i nie wymaga
uzgodnienia; 1



6.2.Ustalenia dotyczace obiektéw budowlanych na terenach narazonych 1
niebezpieczenstwo powodzi — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.»
2020.310, ze zm.):

Teren planowanej inwestycji polozony jest poza terenami narazonymi na
niebezpieczefistwo powodzi, © ktérych mowa w mapach zagrozenia i ryzyka
powodziowego.

6.3. Ustalenia dotyczace obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem Si¢
mas ziemnych — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.
U. 2020.1064, ze zm.):

Gmina Cisna nie posiada zadnych dowodéw na to, ze na tym terenie moga wystepowac
tereny osuwiskowe, zatem nalezy uznaé, ze inwestycja nie wystepuje w obrebie
terenow zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Kategorie geotechniczng inwestycji okresla projektant obiektu na podstawie badan
geotechnicznych gruntu.

6.4.Ustalenia dotyczace obiektéw budowlanych podlegajace zmianie przeznaczenia
gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne - ustawa z dnia 3 luty 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lenych (tj.: Dz. U. 2017.1161, ze zm.):

Whnioskowane dziatki obejmuja grunty o uzytkach:

- dz. nr ew.: 176/2 - Ba, dr — 0 pow. 0,1631 ha;

- dz. nrew.: 178 — dr - o pow. 0,0417 ha;

-dz. nr ew.: 176/5 — dr — o pow. 0,7483 ha.

W linjach rozgraniczajacych teren inwestycji ujeto czeSci ww. dzialek, zgodnie
z zalacznikiem graficznym nr 1 do przedmiotowej decyzji. : _
Wnioskowana inwestycja nie zmieni obecnego przeznaczenia ww. gruntéw, zatem
nie jest objeta obowiazkiem dokonania zmiany przeznaczenia, w trybie procedury
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa
w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyim.

6.5.Inne:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie lub w bezposrednim sasiedztwie
miejscowosci uzdrowiskowych.

Na dzialkach objetych decyzja nie wprowadza sie zakazéw, nakazow czy ograniczen

w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z przepisow odrebnych.

Iv. Linie rozgraniczajgce teren lokalizacji inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy
zasadniczej przyjetej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Lesku w skali 1:500, stanowiacej zatacznik graficzny nr 1.do niniejszej decyzji. -

V. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu W zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym stanowia integralny zatacznik do niniejszej decyzji. Wyniki analizy zawieraja
czesé tekstowa — zatacznik nr 2 i graficzna - zalacznik nr 3.

UZASADNIENIE

W dnin 26.05.2021 r. (data wplywu 1.,6.2021 r.) Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49,
dzialajaca przez pelnomocnika tj. Przedsiebiorstwo Projektowania BIPROMAG -1 Sp. z. 0. 0., 44-
100 Gliwice, ul. Toszecka 99, zlozyla wniosek do Wojta Gminy Cisna, w sprawie o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,przebudowa
i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek”, planowanego do realizacji
w gminie Cisna, w miejscowosci Smerek, na dziatkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 176/2, 178,
176/5.
Do wniosku dolaczono komplet dokumentow wymaganych zgodnie z przepisami art. 52,
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Dz. U.
0021. 741, ze zm.), zwanej w dalszej czesci ,u.p.z.p.”.

Teren okres§lony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w zapisie ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Cisna” nie zostal okreslony obowiazek sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

Wobec powyzszego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wedlug przepisu zawartego

w art. 4 ust. 2 u.p.z.p.
4
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" Przez "inwestycje celu publicznego” zgodnie z art. 2 pkt. 5 u.p.z.p. nalezy rozumieé
dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe
i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dzialania oraz zrédta ich
finansowania, stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (tj. Dz. U. z 2020.1990, z pézn. zm.).

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (art. 6 pkt. 3) sa: budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen shuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania Sciekow
oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania.

Wobec powyzszego, planowana inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Oznacza to, ze dla inwestycji objetej wnioskiem Wéjt Gminy Cisna ustalit lokalizacje inwestycji
celu publicznego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 u.p.z.p.

Spelri‘iajac wymogi art. 54 w zwigzku z art. 64 u.p.z.p., niniejsza decyzja okresla:

1) rodzaj inwestycji; - : v
2) warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z przepis6w odrebnych, a w szczegélnosci w zakresie:
a) warunkoéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
 kultury wspélczesnej, iy
,.c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, -
d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich,
€) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych;
3) linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,

z zastrzezeniem art. 52 ust. 2 pkt. 1.

- Wojt Gminy Cisna przeprowadzil postepowanie administracyjne w trybie przepiséw u.p.z.p.,
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021.
735, z pozn, zm.). - - L f ke
‘ . Zgodnie z art. 61 ust. 3 u.p.z.p. przepiséw art. 61 ust. 1 pkt. 1 i 2 nie stosuje si¢ do
’ur‘zé‘dzqﬁ infrastruktury teéhnicznej . Nie jest zatem wymagane spelienie warunkéw tzw. dobrego
sasied‘zft\iva‘ oraz dostepu pl/ahowancj inwestycji do drogi publiczne;j. '
Nihiejsza decyzja stosownie do art. 53 u.p.z.p: zostala wydana po uzgodnieniu z: - v

.- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Wydzial Spraw Terenowych 1

1
w Krosnie - w odniesieniu do obszaréw chronionych - Postanowienie znak:
WST.KR.612.529.2021:AG.2 z dnia 16 czerwca 2021r.; ' s

2. Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego — w odniesieniu do obszaréw polozonych

w granicach otuliny Parku - uzgedniono na podstawie art. 53, ust 5 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; n v

3.  Starosta Powiatowym w Lesku - w odniesieniu do ochrony gruntéow rolnych ' oraz
udokumentowanych wod podziemnych - uzgodniono na podstawie art. 53, ust 5 ustawy z dnia 27

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Projekt decyzji nie podlegat uzgodnieniu z pozostalymi organami, o ktéryeh mowa w art. 53

u.p.z.p., ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji. -

~ Projekt decyzji zostal sporzadzony przez mgr inz. Justyne Madej — Kozickg - osobe
posiadajaca dyplom ' ukoficzenia studiéw wyzszych w zakresie planowania przestrzennego
i urbanistyki - art. 60 ust. 4 u.p.z.p.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi, majac na
wzgledzie zapis art. 56 w zwiazku z art. 64 u.p.z.p., Wéijt Gminy Cisna nie znajduje podstaw do
odméwienia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji. Oznacza
to, ze dzialajac w trybie przepis6w u.p.z.p. oraz kodeksu postepowania administracyjnego,
warunki zostaly ustalone zgodnie z wnioskiem i nie naruszaja obowigzujacych przepisow
w zakresie wymagan ladu przestrzennego, urbanistyki i architektury. Decyzja jest zgodna

z przepisami odrebnymi.
Tutejszy urzad przeprowadzil postepowanie administracyjne, zapewniajgc czynny udziatl
wszystkim stronom postepowania, a przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 10 KPA

umozliwil wypowiedzenie sie, co do zebranych dowodéw, materialéw oraz zgloszonych zagdaf.
' 5
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Zadna ze stron nie wniosta pisemnych negatywnych uwag dotyczacych planowanego zamierzen
inwestycyjnego, o czym §wiadcza akta sprawy.
Uwzgledniajac przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej zwalnia sie
z oplaty skarbowej jednostki samorzadu terytorialnego.

Niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55 u.p.z.p.).

Ostateczna i prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie stanowi
podstawy do podjecia robét budowlanych przez Inwestora. Starosta Powiatowy w Lesku wydajac
pozwolenie na budowe lub przyjmujac zgloszenie wykonania robét budowlanych, ostatecznie
rozstrzyga o prawie Inwestora do rozpoczecia realizacji inwestycji. Inwestor obowiazany jest do
spelnienia przepiséw Prawa budowlanego, w zakresie wynikajacym z charakteru inwestycji oraz
przepiséw odrebnych. -

W odniesieniu do terenu objetego wnioskiem decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
moze byé wydana wiecej niz jednemu wnioskodawcy (art. 63 ust. 1 u.p.z.p.). "

Niniejsza decyzja nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefl
oséb trzecich (art. 63 ust. 2 u.p.z.p.).

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
kosztéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (art.
63 ust. 4 u.p.z.p). . _ B ‘ 7

Na pisemny wniosek - Organ, ktéry wydal decyzje, jest zobowiazany, za zgoda strony, na
rzecz ktérej decyzja zostala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji {art. 63 ust. 5 u.p.z.p.).

Niniejsza decyzia wygasnie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe, v

2) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 u.p.z.p.).

Wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza w formie decyzji organ,

ktory ja wydal.
Odwolanie od decyzii:

Od niniejszej decyzji przyshuguje Stronom, prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego, w KroSnie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania (art. 127 § 11 art. 129 § 1 i 2 Kpa). Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130, g1
i §2 Kpa).

Przed uplegm terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Wniesienie odﬁzolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie ?ieg‘u terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. :

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.
Ze wzaledu na zakres inwestycji — (infrastruktura technicznal) — na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zastosowano przepiséw art. 61 ust. 1 pkt. 1
ww. ustawy, czyli inwestycia nie wymaga analizy w zakresie kontynuacji funkcji oraz parametréw,
cech i wskasnikéw ksztattowania zabudowy, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow,
wiec nie wuymaqga zalaczenia do decyzji stanowigcego analize funkcji praz_cech zabudowy

Malgorzald

............... &EKRER‘\ A ;
(pieczed imienna i podpis osoby upowaznionej do wydawania decyzji)

i zagospodarowania terenu.

Otrzymuia;
1. Wnioskodawca.
2. Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49.

3. Ala.
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Cisna, dnia 04.10.2021r.

i v' n fiiy
WOIT GMINY CISNA
znak sprawy: GGiB.6733.2.2021
DECYZJA NR 1A/2021

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 z pézn. zm.), art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60
ust. 1, art. 61, 63 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 poz 741, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2021 r.,

Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49,
postanawiam

I Na wniosek strony zmieni¢ decyzje wlasna nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak: GGiB.6733.2.2021 z dnia 28.06.2021 r., wydang dla Gminy Cisna,
dla planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego pn.: ,.Przebudowa i rozbudowa istniejacego
ujecia wody w miejscowosci Smerek” przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ew.: 176/2,
178, 176/5 potozonych w miejscowosci Smerek, gm. Cisna.

. Zmiana ustalen ww. decyzji polega na:
1.1. Na stronie pierwszej decyzji, rozdz. ITI pkt. 1.2. jest: ,Zakres inwestycji: budynek

kontenerowy SUW, zbiornik wody uzdatnionej, przepompownia sciekéw, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, instalacje wodociggowe i elektryczne zewnetrzne miedzy obiektami, przebudowa
ogrodzenia” ;

=2 po zmianie powinno byé: , Zakres inwestycji: budynek kontenerowy SUW, zbiornik wody
uzdatnionej, przepompownia $ciekéw, sie¢ kanalizacji wéd poplucznych, instalacje
wodociggowe i elektryczne zewnetrzne miedzy obiektami, przebudowa ogrodzenia,
przebudowa zbiornika wody surowej, budynek kontenerowy techniczny dozowania $rodkéw
chemicznych.”

1.2. Na stronie pierwszej decyzji, rozdz. ITI pkt. 1.3.b. jest: ustala si¢ budynek po rozbudowie
do dwdch kondygnacji nadziemnych, w tym dopuszcza sig: uzytkowe poddasze oraz
mozliwos¢ podpiwniczenia,

- 2 po zmianie powinno by¢: ustala si¢ budynki kontenerowe jednokondygnacyine.
1.3. Na stronie pierwszej decyzji, rozdz. III pkt. 1.3.c. jest: ustala si¢ szeroko$é elewacji

frontowej budynku po rozbudowie do 9m,
=2 po zmianie powinno byé: ustala si¢ szeroko$é elewacji frontowej od strony drogi

, gminnej dla budynkéw kontenerowych do 9 m.
1.4. Na stronie pierwszej decyzji, rozdz. III pkt. 1.3.d jest: ustala si¢ geometri¢'dachu budynku

po rozbudowie i przebudowie:
- a4 po zmianie powinno byé: ustala si¢ geometrie dachu budynkéw kontenerowych.

1.5. Na stronie pierwszej decyzji, rozdz. III pkt. 1.3 jest:

1.3. Ustalenia dla budynku kontenerowego SUW:

a. wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do
powierzchni cze$ci dzialek objetych decyzja w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji ~ 0,3,

b. ustala si¢ budynek po rozbudowie do dwéch kondygnacji nadziemnych,
w tym dopuszcza sig: uzytkowe poddasze oraz mozliwosé podpiwniczenia,

c. ustala sig szeroko$¢ elewacji frontowej budynku po rozbudowie do 9m,

d. ustala sig geometrig dachu budynku po rozbudowie i przebudowie:

- kat nachylenia — od 5° do 459,
- wysokos¢ gléwnej kalenicy — do Sm;
- ukfad potaci dachowych — dach jedno, dwu lub wielospadowy;

.1((
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e. elewacja oraz elementy budowlane w spokojnej, stonowanej kolorystyce,
niedominujgcej nad otoczeniem. Zakazuje si¢ stosowania do wykonczenia elewacji

materialéw z tworzyw sztucznych typu: Siding,

- 2 po zmianie powinno byé:
1.3. Ustalenia dla budynkéw kontenerowych SUW:

a. wskaznik wielkoéci powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do
powierzchni czesci dziatek objetych decyzja w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji — 0,3,

b. ustala si¢ budynki kontenerowe jednokondygnacyjne,

c. ustala si¢ szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi gminnej dla budynkéw
kontenerowych do 9m,

d. ustala si¢ geometri¢ dachu budynkéw kontenerowych:

- kat nachylenia — od 5° do 45,
- wysokos¢ gtéwnej kalenicy — do Sm;
- uklad potaci dachowych — dach jedno, dwu lub wielospadowy;

e. elewacja oraz elementy budowlane obiektu w spokojnej, stonowanej kolorystyce,
niedominujacej nad otoczeniem. Zakazuje si¢ stosowania do wykonczenia elewacji

materialéw z tworzyw sztucznych typu: Siding.

. Pozostale ustalenia Decyzji zmienianej oraz Zalacznikéw do decyzji, pozostajg bez zmian.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 30.09.2021 r. Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49, wystapita do Wéjta Gminy Cisna,
o zmiang treéci  decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
znak: GGiB.6733.2.2021 z dnia 28.06.2021 r., wydana dla Gminy Cisna, dla planowanego
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa i rozbudowa istniejagcego ujecia wody
w miejscowosci Smerek” przewidzianego do realizacji na dziatkach o nor ew.: 176/2, 178, 176/5

polozonych w miejscowosci Smerek, gm. Cisna, w zakresie jw.

Zmiana treéci decyzji, zgodnie z wnioskiem, wynika ze zmiany ustalen zamierzenia
inwestycyjnego.

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 741 z p6éin. zm.) dalej w.p.zp. nie regulujg kwestii zmiany decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Taka zmiana moze zosta¢ dokonana na podstawie
przepiséw art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735
z p6zn. zm.) dalej k.p.a.

Zgodnie z przepisem art. 155 k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy kidrej strona nabyla prawo, moze
byé w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej,
ktéry ja wydat, jezeli przepisy szczegblne nie sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 1
przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony, przy czym przepis art. 154, § 2 stosuje
si¢ odpowiednio.

Z regulacji tej wynika, ze dla zmiany decyzji niezbedne jest spetnienie nastepujgcych przestanek:

1) istnienie decyzji ostateczne;,

2) za jej uchyleniem lub zmiang przemawia interes spoleczny lub stuszny interes strony;

3) jest zgoda stron na zmiane lub uchylenie decyzji (przy czym przez strony nalezy rozumie¢ inne

osoby lub podmioty, bedace stronami postgpowania dotyczacego decyzji);

4) brak jest przeciwwskazan w przepisach ustaw szczeg6lnych.

Przedmiotem postepowania w sprawie zmiany decyzji nie jest merytoryczne rozstrzygnigcie
sprawy niejako ,,od nowa”, lecz przeprowadzenie weryfikacji wydanej juz decyzji ostatecznej, przy
uwzglednieniu zgromadzonego w sprawie materiahi dowodowego. Tak wigc istota postgpowania
prowadzonego w trybach nadzwyczajnych okreslonych w art. 154 i 155 k.p.a. sprowadza si¢ do
zbadania, czy w ustalonych okoliczno$ciach faktycznych i prawnych dotychczasowej decyzji, zostaly
spehione szczegOlne przestanki wymienione w tych przepisach.



Wéjt Gminy Cisna, po dokonaniu analizy zgromadzonych dokumentéw oraz obowigzujacych
przepiséw prawa, postanowit zmieni¢ decyzj¢ wilasng, po uprzednim przeprowadzeniu stosownego
postgpowania administracyjnego, w zakresie objetym wnioskiem strony o zmiane decyzji.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania nowej analizy
urbanistycznej w zakresie zabudowy izagospodarowania obszaru analizowanego. Zmiana tresci
decyzji, zgodnie z wnioskiem, nie narusza przepiséw prawa i uwzglednia interes strony.

Niniejsza Decyzja zmieniajaca Decyzje nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, znak: GGiB.6733.2.2021 z dnia 28.06.2021 r., ma ten skutek, ze po jej wydaniu musi by¢
wykonana stosownie do jej tresci, a w przypadku jej zaskarzenia, musi by¢ oceniana wraz z decyzja
Zmieniang.

Tutejszy organ zawiadomit strony postepowania o ztozonym wniosku w sprawie zmiany decyzji
ostatecznej wskazujac 7 dniowy termin zajecia stanowiska przez strony postepowania. Wszystkie strony
biorace udzial w postgpowaniu ztozyly pisemne o$wiadczenia, w ktérych wyrazily zgode na zmiane
decyzji.

Uwzgledniajac przepis art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego, ktéry stanowi,
iz decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie zmieniona przez
organ administracji publicznej, kt6ry ja wydat, lecz za zgoda stron ~ po otrzymaniu pisemnej zgody na
zmiang  treéci  przedmiotowej decyzji  wszystkich stron  postepowania oraz  fakt,
iz za wprowadzeniem zmiany przemawia shiszny interes strony, a zmiana nie narusza przepiséw ustaw

szczeg6lnych — orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

........... .

(pieczgzé urzedowa)

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania wg wykazu dotgczonego do akt sprawy.

2. Ala.
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Na podstawic art. 122 ust. 1 pkil, w zwigzku z art.37 pktl, art. 127, art. 128 ust. 1,
art. 131 ust 112, art. 135, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. -
Dz. U. z 20171, poz. 1121) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (j. t. z 2017 . poz. 1257) ~ po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Cisna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z
wod ~ pobér wody powierzchniowej z potoku Niedzwiedzi ujeciem drenazowym dla potrzeb
wodociggu w m. Smerek - w oparciu o przediozony operat wodnoprawny

orzekam

l. Wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzjg Starosty Leskiego znak:
0S8.6223-11/09/10 z dnia 19-01-2010r., Kolejowemu  Przedsiebiorstwu
Turystyczno-Wypoczynkowemu ,NATURA TOUR" Sp.zo.0. w Gdarsku - Biuro
Obstugi Turystycznej w Krakowie ul. Karmelicka 60, 31-129 Krakéw na pobér
wody powierzchniowej z istniejgcego ujecia drenazowego na potoku
Nied?wiedzim dla Osrodka Wypoczynkowego ,Smerek” w m. Smerek, z
terminem waznoéci do 19 stycznia 2020r.

ll. Udzielam GminieCisna pozwolenia wodnoprawnego na:
szczegdlne korzystanie z wdd, w zakresie poboru wéd powierzchniowych z
potoku Niedzwiedzi U1 (dz. nr ewid. 523) w m. Smerek, za pomoca ujecia
drenazowego skladajgcego si¢ z 4 przewoddw stalowych perforowanych o
Srednicy 100mm, ufozonych w korycie potoku prostopadle do jego biegu,
w 4 korytach betonowych wypeinionych zwirem i piaskiem, usytuowanych w
gérnym stanowisku progu betonowego o wys. 0,80m, skad woda ujmowana jest
do studni zbiorczej i Stacji Uzdatniania Wody (zbiornik wyrbwnawczy o poj. 8m?3,
3 filtry ci$nieniowe, chlorator, zbiorniki wody czystej o poj. 2 x 8,0m3), dla potrzeb
mieszkancow miejscowos$ci Smerek w ilosci :

Qmax rocznie = 730 m3lrok,
Qsr. dobowe = 20,0 m3ld,

Qmax dobowo = 30,0 m3lh

przy zapewnieniu przeptywu nienaruszalnego w potbku Niedzwiedzim
Qn= 0,0095 m 3/s.

Lokalizacja ujgcia powierzchniowego wg wspoirzednych geograficznych:
N 49910°22,07", £ 22°26  12,34"

08.6341.36.2017 !



ll. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam z zastrzezeniem dopetnienia przez
uprawnionego (Gmine Cisna) nastepujgcych warunkow:
L. Pobdr wody odbywacé si¢ bedzic zgodnic z warunkami okreélonymi w przediozone;
dokumentacji.

2. llos$¢ ujmowanej wody nie moze przckraczaé wielkosei okreslonej w niniejszym
pozwoleniu wodnoprawnym i powinicn gwarantowaé odprowadzenie przeplywu
nicnaruszalnego w potoku Niedzwicdzi.

3. Zobowigzuje si¢ Uzytkownika ujecia do:

- prowadzenia dokumentacji ujgcia (ksigzka eksploatacji ujecia);

prawidlowej eksploatacji i utrzymania urzadzen wodnych w nalezytym stanie
technicznym i sanitarnym,

oszezgdnego gospodarowania woda | przeciwdzialania marnotrawstwu wody;

- przeprowadzania biczgeych remontéw i konserwacii urzgdzeq;
przeprowadzania  okresowych przegladoéw  stanu  echnicznego  ujecia wod

powicrzchniowych,
4. Na kazde zwigkszenic ilo$ci pobicrancj wody Uzytkownik zobowigzany jest uzyskaé
nowe pozwolenic wodnoprawne.
5. Uzytkownik zobowigzany jest dokonywaé pomiaréw ilo§ci pobicrancj wody z
ujecia, odczyty nalezy dokonywaé z czestotliwoScia 1 raz na dobe, oraz

prowadzi¢ rejestry tych pomiardw.

6. Nalezy prowadzié okresowe badania jako§ei ujmowancej wody (minimum jeden
raz ha rok) oraz kazdorazowo po awarii sieci wodociggowej, urzadzen zwigzanych «
poborem wody, w zakresic wskaznikow okreslonych w przepisach prawnych oraz
zgodnie z zalcceniami Padstwowego Inspektora Sanitarnego.

fil.  Za wszelkie szkody wynikte z tytutu udzielenia niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego materiaing odpowiedzialno$¢ ponosi Uzytkownik.

IV. W razie niedotrzymania warunkéw pozwolenia, pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, zgodnie z art. 136 c¢yt. Prawa
Wodnego.

V. Zastrzegam sobie prawo nafoZenia dodatkowych warunkéw do ninigjszego
pozwolenia w terminie poéZniejszym, jezeli bedzie tego wymagat interes
gospodarki wodnej.

VI.  Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie
rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawniern o0sdb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoséci i urzadzen.

VII.  Pozwolenie niniejsze na szczegdine korzystanie z wdd, w zakresie poboru
wody, wydaje sie na okres do dnia 20 grudnia 2027 r.
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UZASADNIENIE

W dniu 2017-12-04 Gmina Cisna wystgpita do Starosty Leskiego z wnioskiem o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie poboru
wody z ujecia wod powierzchniowych na potoku NiedZzwiedzi (dz. nr ewid. 523 w m.
Smerek) dla potrzeb mieszkancow miejscowosci Smerek.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy Prawo wodne
stwierdzono, ze Starosta Leski jest organem wiasciwym do rozpatrzenia w/w wniosku.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacja postepujac zgodnie z art. 127 ust. 6
wyzej cytowanej ustawy i art. 32 ustawy Prawo wodne = wszczeto postgpowanie
wodnoprawne, podajac powyzsze do publicznej wiadomoséci. W dniu 2017-12-20
przeprowadzono na terenie ujecia wody w m. Smerek rozprawe administracyjna.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonej fozprawy administracyjnej ustalono:

Pozwolenie wodnoprawne znak: 08.6223-11/09/2010 na pobér wody z potoku
Niedzwiedzi dla Osrodka Wypoczynkowego ,,Smerek” w m. Smerek, wydat Kolejowemu
Przedsigbiorstwu Turystyczno-Wypoczynkowemu ,,NATURA TOUR” Sp.zo.0. w Gdatisku -
Biuro Obstugi Turystycznej w Krakowie ul. Karmelicka 60, 31-129 Krakéw w dniu 19-01-
2010r. Starosta Leski. W/w Osrodek zostat sprzedany P. Henryce Krajewskiej prowadzacej
dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg "HOSSANOVA” Pracownia Deweloperska z/s we
Wroclawiu, ul. Stalowa 8/4. W dniu 2.07.2012r. wlascicielka w/w firmy podpisata z Gming
Cisna umowe dzierzawy ujecia wody Ul w m. Smerek, w zwiazku z obowigzkiem
wynikajgcym z art. 7 ustawy o samorzadzie gminnym — zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspllnoty gminnej w ramach zadan wilasnych, w tym utrzymywania wodociggéw i
zaopatrzenia w wodg. :

Ujecie wody w miejscowosci Smerek skiada si¢ z przewodéw stalowych
perforowanych o é_x:e_dnicy 100mm ufozonych w korycie potoku, prostopadle do jego biegu.
Dhugos¢ ciggdw przewodéw petforowanych wynosi 8,0m. Przewody drenazowe ulozone sg w
czterech korytach betonowych uksztattowanych w progu dennym na glebokosci pozwalajacej
na ujgcie wody nawet przy najnizszych stanach wody w potoku oraz na ujmowanie wody juz
oczyszcezonej po przejscin przez warstwy filtracyjne. Koryta wypelnione sg warstwa zwiru i
piaskt i zlokalizowane w gémym stanowisku progu betonowego o wysokosci 0,80m. Prég
ten stabilizuje dno potoku oraz zabezpiecza projektowane ujecie przed zanieczyszczeniami,

Woda ujmowana jest do studni zbiorczej, skad do Stacji Uzdatniania Wody przy
budynku ,HOSSANOWA?”. W skitad stacji wchodzi: zbiotnik wyréwnawczy o poj. 8,0m?,
pompy filtracyjne, 3 filtry cisnieniowe, chlorator, 2 zbiorniki wody czystej 0 pojemnosci
8,0m ? kazdy i hydrofor. Nastepnie woda kierowana jest do sieci. W zwigzku z wymogami
Rozporzagdzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty (Dz. Urz.
Woj. Podkarp. z 2014 r., poz. 244), wnioskodawca kontrolowal bedzie wielko$¢ przeptywu
nienaruszalnego latg wodowskazows.

Na podstawie zebranego materialu dowodowego uznano, ze zamierzony sposéb
korzystania z wéd i wykonanie urzadzefi wodnych nie bgdzie naruszaé warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego Goérnej Wisly, ustalent planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Uwzgledniajac powyzsze, tut. organ stwierdzil, ze nie zachodza przestanki,

08.6341.36.2017 3



o ktérych mowa w art. 126 ustawy Prawo wodne, do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego.

Warunki oraz obowiazki Uzytkownika urzadzen opisane w niniejszej decyzji,
natozono przyjmujac za podstawe wnioski zawarte w przedtozonej do postgpowania
dokumentacji, przy uwzglednieniu . koniecznosci zachowania zasad ochrony $rodowiska i
prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej, podyktowane wymogami obowigzujacych w
tym zakresie, aktéw prawnych.

W oparciu o art. 37 pkt. 1 ustawy Prawo wodne pob6r wéd podziemnych i
powierzchniowych jest szczegélnym korzystaniem z wod. Art. 37 ust. 1 wyzej cytowanego
przepisu prawnego mowi, ze szczegélnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajgce
poza korzystanie powszechne lub zwykle a w szczegblnosci: pobér wody powierzchniowej i
podziemnej. Zaréwno ilo§¢ pobieranej wody przekraczajaca S m*/d jak i rodzaj prowadzone;j
przez Gming Cisna dzialalnosci(zaopatrzenie m. Smerek w wode), $wiadczy o szczegblnym
korzystaniu z wod, dlatego na w/w z mocy art. 122 wicyt. ustawy wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne.

W zwigzku ze zrzeczeniem si¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z pozwolenia
wodnoprawnego przez Kolejowe Przedsigbiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe ,NATURA
TOUR” Sp.zo.0. w Gdansku - Biuro Obstugi Turystycznej w Krakowie ul. Karmelicka 60,
31-129 Krakéw i wydzierzawieniem przedmiotowego ujecia przez Gming Solina, nalezato

. wygasi¢ pozwolenie wodnoprawne 0S.6223-11/09/2010 z dnia 19-01-2010r.
Majac powyzsze na uwadze oraz W $wietle art. 140 ust. 1 w/cyt. ustawy Prawo

wodne — orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty Leskiego,
w terminie 14 dni liczgc od daty jej doreczenia (art.127§1 i 2 kpa orazart. 129 § 112
kp.a.).

Wniegienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2kpa)

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracfi publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127a
§1kpa)

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

s up. STAROSTY
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z péin. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 21.09.2018r. Gminy Cisna. 38:607- Cisna 49 /data wplywu do tut organu dnia
25.09.2018r. o korekte decyzji Stai_'dfs;ty"} Leskiego znak 0S.6341.36.2017 z dnia 21.12.2017r.
udzielajacej Gminie Cisna pozwolenla wodnoprawnego na szczegéine korzystanie z wéd obejmujace
pobdr wéd powierzchniowych z potoku NietZwiedzi (dziatka nr ewid, 523 w m. Smerek) za pomoca
ujecia brzegowego oraz ujecia drenaiowego w korycie potoku dla potrzeb mieszkaficéw
miejscowosci Smerek gm. Cisha

postanawiam

sprostowat omytke wystepujaca w decyzji Starosty Leskiego znak 0S.6341.36.2017 z dnia
21.12.2017r, wygaszajqcej decyzje Starosty Leskiego znak 05.6223-11/09/10 z dnia 19.01.2010r.
oraz udzielajgcej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na szczegdine korzystanie z wid
obejmujqce pobdér wéd powierzchniowych z potoku Niediwiedzi (dzialka nr ewid. 523 w m. Smerek})
2a pomocq ujecla brzegowego oraz ujgcia drenaiowego w korycie potoku dia potrzeb mieszkaricow
miejscowosci Smerek gm. Cisna w nastepujacy sposéb:

dotychczasowy zapis w pkt Il niniejsze] decyzji dot. ilosci pobieranej wody:

Qurax rocanie = 730 m*/rok Qsr. dobowe =20,0M*/d  Qay dobowo = 30,0 m*/h
otrzymuje brzmienie:
Quax rocenie = 7300 m*/rok Qsr. dobowe =20,0 M/d Qo dobowo = 30,0 m*/d

Uzasadnienie

Do tut. organu dnia 25.09.2016r. wplynat wniosek z dnia 21.09.2018. Gminy Cisna 38-607 Cisna 49
/data wplywu do tut organu dnia 25.09.2018r./ o korekte decyzji Starosty Leskiego znak
05.6341.36.2017 z dnia 21.12.2017r. udzielajgcej Gminie Cisna pozwolenia wodnoprawnego na
szczegoine korzystanie z wod obejmujgce pobdér wéd powierzchniowych z potoku Niediwiedzi
(dziatka nr ewid. 523 w m. Smerek) za pomoca ujecia brzegowego oraz ujecia drenazowego w korycie

o



potoku dla potrzeb mieszkaricéw miejscowosci Smerek gm. Cisna. Dnia 16.11.2018r. (droga e-mail)
do tut. organu wplyneto dodatkowe uzupetnienie w przedmiotowej sprawie. Po analizie nadestanych
materiatéw stwierdzono, iz w przedmiotowej decyzji Starosty Leskiego znak 0S.6341.36.2017 z dnia
21.12.2017r. omytkowo wpisano btedne wartoéci dot. iloéci pobieranej wody.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa ,Organ administracji publicznej moze z urzedu lub na Zadanie
strony prostowa¢ w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki
w wydanych przez ten organ decyzjach”.

W myél art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U, z 2017r.
poz. 1566 z p6in. zm.) z dniem wejécia w zycie ustawy Prawo wodne Wody Polskie wykonujg zadania
dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej , dotychczasowych dyrektoréw
regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej oraz marszatkéw wojewddztw zwiazane z utrzymaniem
wad oraz pozostatego mienia Skarbu Pafistwa zwigzanego z gospodarka wodna, a takze inwestycjami
w gospodarce wodnej.

Biorac powyisze pod uwage postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie sluiy zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hetmariska 9 35-959 Rzeszéw, za posrednictwem
tut. organu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

, Otrzymuia: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
\1.__Gmina Cisna 38-607 Cisna 49
2. Projekty deweloperskie Hossanowa Sp. 2 0.0. Spétka komandytowa
Aleja Wilanowska 89/57 02-765 Warszawa
3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
, ul. Hetmaniska 9 35-959 Rzeszéw
4. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie
ul. Jasna 26a 38-400 Krosho
5. Powiat Leski
ul. Rynek 1 38-600 Lesko
6. Afa~MP

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb, Ojca Sw. Jana Pawla Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



woj, podkarpackie

tel (013Y46863 33
Hip: e2GKA7024.85202400538883 Cisna, dnia 16.08.2021r.

Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

Urzad Gminy w Cisnej wyra?a zgode na podtgczenie do gminnej sieci
kanalizacyjnej przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Smerek na

dziatce o nr ewidencyjnym 176/2 pod wymienionymi nizej warunkami:
1. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przytgcza zostang wykonane na koszt

whioskodawcy.
2. Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wykonaé, po uzyskaniu -niezbednych
zgdd oraz pozwolen, na terenie dziatki 176/5 w miejscu wskazanym w zataczniku
graficznym (studzienka o rzednych 615.30/613.93) zgodnie ze sztukg budowlang
iprzez wykonawce posiadajgcego uprawnienia w zakresie wykonawstwa
instalacji wod-kan. oraz w terminie uzgodnionym z Urzedem Gminy w Cisnej,
ze wzgledu na uksztattowanie terenu konieczne bedzie wykonanie, odpowiednio

dobranej do warunkéw, przepompowni §ciekéw,

w przypadku wykonywania przytacza, przy skrzyzowaniu z siecig wodociggowsa
lub w jej sgsiedztwie nalezy wykonaé przylgcze w rurze ochronnej,

w przypadku wykonywania przytgcza pod drogg, badz ciggiem komunikacyjnym

nalezy wykonac przytacze w rurze ochronnej,
’miejsca skrzyzowania trasy przylacza kanalizacyjnego z trasami innych mediow

uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami,
przylgcze kanalizacyjne wykona¢ z rur atestowanych o odpowiedniej $rednicy,

projekt przylacza uzgodni¢ z Urzedem Gminy Cisna,
zabrania si¢ odprowadzania do kanalizagji sanitarnej woéd opadowych,

roztopowych oraz drenazowych,
Gmina Cisna zobowigzuje sie do odbioru $ciekéw poprzez projektowane

przytacze,
celem okreélenia ilosci $ciekéw zrzuconych do kanalizacji nalezy zamontowaé

w budynku wodomierz,



At )

przed zasypaniem wykopow zglosi¢ do Urzedu Gminy Cisna fakt zainstaiowania
przytgcza celem stwierdzenia prawidtowoéci jego wykonania oraz spisania
protokolu odbioru przytgcza kanalizacyjnego,

za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylgcza

kanalizacyjnego odpowiada wnioskodawca,
wodomierz nalezy zamontowaé w miejscu tatwo dostepnym umozliwiajgcym

tatwosé dostepu i odezytu,

kazdg wymiane wodomierza nalezy zgtasza¢ w Urzedzie Gminy Cisna,

po zakoriczeniu robét teren na kiérym prowadzone byly prace nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego | wykonac inwentaryzacje powykonawczg
przez uprawnionego geodete,

po wykonaniu przytgcza nalezy zglosi¢ go do Urzedu Gminy w Cisnej celem
podpisania umowy o odprowadzanie §ciekbéw do gminnej kanalizacji sanitarnej,
podpisanie umowy o odprowadzanie $ciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnej
nastapi w Urzedzie Gminy w Cisnej wterminie 7 dni od daty odbioru
wykonanego przylgcza.

Warunki sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego danej nieruchomosci

istniejacego w dacie okreélenia warunkéw oraz istnienia technicznych mozliwosci

przylgczenia nieruchomosci do sieci nie diuzej niz 2 lata.
Z powazaniem

L A iia

o Aifegors Chmura
offs Mele gty Gospocerhi Komunalne]

Otrzymuja.
1. Adresat,
2. Ala.

GK.7021.85.2021
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANTTAENY

dia powintu bieseczadakiego | leshiega
w Ustrzykach Dolnych

PSNZ.9020.2.12.2021 Ustrzyki Dolne — 04.10.2021 r.

OPINIA SANITARNA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatéw bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych, dziatajgc na podstawie art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. 22021 r. poz. 195), ustawy — Prawo Budowlane
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1608), w nawigzaniu do wniosku z dnia 12.08.2021 r. (data wptywu: 16.08.2021 r.) ztozonego
przez Firm¢ BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. z/s przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwicach,

uzgadnia

pod wzgledem spelnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych projekt budowlany przebudowy i rozbu-
dowy stacji uzdatniania wody lokalizowanej na dziatkach nr ew. 176/2, 176/5 i 178 w m-ci Smerek
gm. Cisna.

UZASADNIENIE

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatéw bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych po przeanalizowaniu obowigzujgcych przepiséw prawa oraz dostarczonej
dokumentacji tj. projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody uwaza,
Ze spetnia on wymagania higieniczno-sanitarne zawarte w odpowiednich przepisach techniczno-
budowlanych.

Opinia sanitarna dotyczy w/w projektu z klauzulg uzgadniajacg Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla powiatéw bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, uwidocz-
niongna rysunkach:— - - —

- nr 480/B-0.0 prolekt zagospodarowama terenu w skali 1:500,
- nr 480/B-A01 rzut parteru i rzut dachu w skali 1:50,

- nr 480/B-A0S rzut poziomu +/-0.00 i rzut dachu w skali 1:50,
- nr 480/T-02 rzut z proponowang lokalizacja urzadzenia.

msw'n Wy I’(}MATGWY
!NS > lfAiiNY

w !J;
o med Wﬁﬁer Fidor

Otrzymuja:
1% BIPROMAG-1 Sp. z 0.0.
ul, Toszecka 99, 44-100 Gliwice
1x Higiena Komunalna w/m

Ix afa
URZAD GMINY CISNA .
38-607 CISNA 49 A ZGODNOSC Z uﬁp ’ﬁ\?ta
pow. leski rolasd Labyk

woj. podkatpackie GINALE! as.
tel. 134686338, tcl. 134686307 Z ORY Sckrd(ar.Gmmy



G E f’ P R E S S GEOPRESS Uslugi Geologiczne tel: +48 727-659-069
- § o 224 ul. Sobieskiego 8, 38-500 Sanok NIP: 687-197-07-10
USLUGH GEDLDOGIGZNE e-mail: geopress.geologia@gmail.com REGON: 385146320

nr konta: 51 1090 2750 0000 0001 4404 9776

Opinia geotechniczna

z dokumentacja badan podloza gruntowego

okres$lajaca warunki gruntowo - wodne

Temat: Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody
Potozenie: Smerek

Gmina: Cisna

Powiat: leski

Wojewddztwo: podkarpackie

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Reynoldﬁ@i‘o e
] - mar inz.|Mateusz Reyno
e S O05S gupr. geol. X1I1-0054
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla przebudowy i rozbudowy istniejacego

ujecia wody w miejscowosdci Smerek (gm. Cisna)

Spis tresci:
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. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
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. Parametry geotechniczne podtoza
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dia przebudowy i rozbudowy istniejacego
ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna)

1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w zwigzku z projektowang
przebudowa i rozbudowg istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna).
Zadaniem prac geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw geologicznych oraz
okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podiozu dla
przedmiotowej inwestycji. Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory geotechniczne
o gtebokosciach 2,0 -~ 4,0 m p.p.t. Po kazdym marszu $widra pobierano z koncowki
proby gruntu do ceny makroskopowej. Okreélono w ten sposéb rodzaj, konsystencje
i wilgotnos¢ pobranych probek. Miejsce wierceri otworéw okreslono w oparciu o mapy
dokumentacyjne w skali 1:500 (zat. nr 1). Wyniki graficzne prac przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otworéw - zal. nr 2 oraz na przekroju — zat. nr 3.

Opracowanie zostalo wykonane zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,

poz. 463).

2.Polozenie geograficzne

Teren prac geotechnicznych potozony jest w miejscowosci Smerek wzdtuz potoku
Niedzwiedzi, gm. Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym obszar prowadzonych badan lezy W obrebie granic
pomigdzy Cisniarisko - Wetliiskim Parkiem Krajobrazowym (od strony zachodniej),
a Bieszczadzkim Parkiem Narodowym (od strony wschodniej). Obydwa Parki zaliczane sg
do Bieszczaddw Zachodnich. Obszar jest wzglednie urozmaicony, obserwowane sg
spore réznice wysokosci. Sam teren prowadzonych prac geotechnicznych jest nachylony
w kierunku pétnocnym. Obszar ten nie jest zakwalifikowany do terenéw osuwiskowych
oraz zagrozonych osuwiskiem. Rzedne wysokosciowe terenu badan geologicznych wahaja
sie w granicach 612,5 - 617,0 m n.p.m.

3.Budowa geologiczna

Geologicznie obszar lezy w pétnocnej czesci Karpat Zewnetrznych, powstatych
w zwiazku z trzeciorzedowymi ruchami gérotwérczymi. Sam teren badar znajduje sie
w obrebie synklinorium tworzacego Centraing Depresje Karpacka, wypetniong warstwami
krosnieriskimi wiekowo zaliczanymi do trzeciorzedu, wieku oligoceriskiego. Odstaniaja sie
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla przebudowy i rozbudowy istniejacego

ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna)

one w stromych brzegach rzeki San oraz w niektérych miejscach przy ziewniach gérskich
rzek do Ostawy. Sg to piaskowce grubotawicowe oraz {upki, miejscami z wkiadkami
piaskowcéw cienkolawicowych zaliczanych do warstw  krosnienskich dolnych.
Charakteryzuja sie wyraznymi strefami zaburzen tektonicznych. Generalnie rozciggto$c
tych warstw jest rownolegta do koryta rzeki, w kierunku SE-NW, a upady w granicach
65 - 90°.

Analizowany obszar znajduje sie na zerodowanym podiozu tupkowym oraz
fupkowo - piaskowcowym. Strop osaddéw skalnych stwierdzono w otworach 1 i 2,
odpowiednio na glebokosciach 1,6 m p.p.t. oraz 1,9 m p.p.t. Bezposrednio na utworach
trzeciorzedowych zalegajg plejstoceriskie osady deluwialne w postaci rumoszy gliniastych
z piaskami drobnymi, glin piaszczystych oraz samych glin w spagu z okruchami skalnymi.
Calos¢ od stropu przykryta jest warstwa nasypow niekontrolowanych, ktore zostaty
stworzone do wyrdwnania terenu. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono oznak
procesow osuwiskowych, ani niepokojacych zjawisk, $wiadczacych o innych procesach
geodynamicznych. Przeprowadzenie projektowanej inwestycii na analizowanym terenie

nie zagraZza statecznosci zbocza,

4. Warunki wodne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z intensywnos$cig opadéw
atmosferycznych. Odplyw wéd gruntowych nastepuje grawitacyjnie do sasiedniego
potoku Niedzwiedziego. Podczas prowadzenia prac geotechnicznych nie nawiercono
zwierciadla wod gruntowych, ani nie odnotowano wystepowania saczen srédglinnych.
Osady budujace podioze geologiczne badanego terenu posiadajg stabe parametry
przepuszczalnosci. Im giebiej, tym przepuszczalno$¢ podioza wzrasta. Gléwnym
hydroregionem jest ziewnia rzeki Solinka. Jako typowa rzeka goérska ma wyjatkowo
zmienny stan wéd. Podczas suchego lata rzeka niemal ,zamiera”, za$ podczas duzych
opadow atmosferycznych wody wystepujq z koryta zalewajac nadrzeczne pola.

5.0cena geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,
- materiaty archiwalne z rejonu badan,
- obowigzujace normy i wytyczne,
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla przebudowy i rozbudowy istniejacego

ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna)

Grunty zalegajgce w podiozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do pieciu

warstw geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa wilgotnych, szaro - brgzowo - rdzawych glin oraz jasnc brazowo
- rdzawych glin piaszczystych, na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego,

o $rednim stopniu plastycznosci I, ~0,25.

Warstwa Ib: warstwa mato wilgotnych i wilgotnych, bragzowo - szaro - rdzawych glin
z okruchami skalnymi oraz glin piaszczystych z okruchami skalnymi w stanie
twarodoplastycznym, o srednim stopniu plastycznosci 1,~0,20.

Warstwa II: warstwa mato wilgotnych i wilgotnych, ciemno szaro - brazowych rumoszy
gliniastych z tupka z piaskiem drobnym oraz szaro - brgzowo - rdzawych rumoszy
gliniastych z tupka i piaskowca, na pograniczu stanu S$rednic zageszczonego

i zageszczonego, o Srednim stopniu zageszczenia Ip~0,67.

Warstwa IIXa: warstwa ciemno szaro - rdzawych tupkéw, o wyznaczonej wytrzymatosci
na Sciskanie Rc = 10 - 50 MPa.

Warstwa IIIb: warstwa ciemno szaro - brazowo - rdzawych tupkéw przewarstwianych
piaskowcami, 0 wyznaczonej wytrzymatosci na Sciskanie R: = 35 - 70 MPa.

Nasypow nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod wzgledem stopnia
skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,C” - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametréw geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metodg B i C. Zestawienie parametrow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4,

6. Whioski

1. Analizowany obszar zalega na zerodowanym podtozu tupkowym oraz tupkowo -
piaskowcowym. Bezposrednio na utworach skalnych zalegajg plejstoceriskie osady
deluwialne w postaci rumoszy gliniastych z piaskami drobnymi, glin piaszczystych

oraz samych glin w spagu z okruchami skainymi
2. W trakcie prowadzonych prac terenowych nie nawiercono zwierciadla waéd

gruntowych oraz nie odnotowano saczerd $réddlinnych.

3. Pod wzgledem urabialnosci wg PN-B-06050 grunty warstwy Ia nalezy zaliczy¢ do
3 kategorii (grunty fatwo urabialne), grunty warstwy Ib nalezy zaliczy¢ do
4 kategorii (grunty srednio urabialne), rumosz warstwy II nalezy zaliczy¢ do
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Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla przebudowy i rozbudowy istniejacego

ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna)

5/6 kategorii (grunty cigzko urabiaine / skaly), zas warstwy IIla i IIIb nalezy
zaliczy¢ do 6/7 kategorii (skaty).

4. Na badanym obszarze nie stwierdzono oznak wskazujacych na obecnosé procesow
osuwiskowych i innych niepokojacych zjawisk geodynamicznych.

5. Realizacja projektowanej inwestycji nie zagraza statecznoséci zbocza.
6. Warunki geologiczne nalezy uznac za proste.
7. Okresla sie I kategorie geotechniczng obiektu.

8. WielkosC i rodzaj posadowienia obiektu/éw nalezy okresli¢ po wyliczeniach na
podstawie parametréw geotechnicznych zawartych w niniejszym opracowaniu, po
zastosowaniu odpowiednich wspélczynnikéw korygujacych wg normy PN-B-03020.

9. Glebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi h, = 1,2 m.
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KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwér nr 1

Rzedna: 616,7 m n.p.m.

Nazwa tematu: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan
podioZa gruntowego dla przebudowy i rozbudowy istniejgcego
ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna)

Data wyk.:
czerwiec 2021
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tupek, Re = 10 - 50 MPa ciemno szaro-rdzawa | Pg fila
3
4 —
Otwér nr 2
0 Rzedna: 613,5 m p.p.t.
=] 04 Nasyp niekontrolowany (gleba, KO, G, okr. cegiel) Qha
— Gp Glina piaszczysia, 1.~0,25 jasno brazowo - rdzawa w 1/2 | tplpt la
- 0’6 . o 0 n
_| Gprokt+Po) zG:r:kglia:izacsZ{f;? cz ol:(:lscggmx skalnymi bragzowo - szaro - rdzawa wimw| 171 tpl ib
09 , L~0,
1 =] Qpd
—1 KRg(L.+Pc) Rumesz gliniasty z iupka | piaskowca, 1~0,67 szaro - brgzowo - rdzawa i szgizg i
—
2
3 tupek przewarstwiany piaskowcem,Rc=35-70 MPa c. szaro ~ brgzowo - rdzawa | Pg ilib
<4
Uwagi: Opracowat:

mgr inz. Mateusz Reynolds

e
mgr iz, Mateusz REynolds

upr. gecl, XI1I-6054
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GEOLOGICZNE

KARTY DOKUMENTACYJNE
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Otwér nr 3

Rzedna: 612,5 m n.p.m.

Nazwa tematu: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan

Data wyk.:

podioza gruntowego dla przebudowy i rozbudowy istniejgcego czerwiec 2021

ujecia wody w miejscowosci Smerek (gm. Cisna)

=
i 2 | . - OPIS MAKROSKOPOWY -
== =y 5 & o © '« Q E [
O§|Hs| 82> =z | Pofl |3 €9 | 82 gy
2 05| 58T o litologiczny | © c® |0 2l <€ sl on| &2
28| s 5358 © N ; ; ¥o(eep 8| 2 |S[%%|zE
S5|-3|25°% 8 Rodzaj gruntu i barwa e2(sTl8%| & |9|LE(58
0 g C*-E 5 e 23=8| ¢ |8 |0 Eg
NP8 = °Fl5 | 5 2 2 (58
6z Skala 1:100 2 N 5 |28
1 2 3 4 5 7 8 g | 10| 11 [12] 13 | 14
30 01 Phta Getonowa
mm ] Nasyp niekontrolowany (G, KO, okr. cegiet) Qha
0.4
sZapa G Glina, 1.~0,25 szaro - brazowo - rdzawa w 1/2 | iplipl ja
0.8
1 1 ookie) Glina z okruchami skainymi z tupka, +~0,20 brazowo - szaro - rdzawa w/mw| 1/ i ib
1.1
— Qpd
| KRg{tpPd R liniasty z tupka z piaskiem drobnym, 10~0,67 ciemno szaro - brgzowa wimwi szgizg 1]
2 — 26
3 —
4 —|

Uwagi:

Opracowat;
mgr inz. Mateusz Reynolds

féo oG
ingr ind, Mateusz Reyi0lds

upt. geol. XIII-00%4

0
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Zalgcznik nr 5

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN—-86/B-0248¢

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% <l < 5%
Nm  namul 5% <lom<30%
T torf 30% <lbm

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta g
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty ~
I.(O otoczaki 2
Zg Zwir gliniasty s
Po pospdlka ’S}
Pog  pospoka gliniasta -

Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty
Tp  pylpiaszezysty
Pg piasek gliniasty
T pvt

drobnoziarniste
niespoiste

Q
Gp  glina piaszczysta g
G glina @
Gn glina pylasta ‘:5)
Gpz  glina piaszczysta zwigzta é
Gz glina zwiezla g
Gnz  glina pylasta zwiezla §
Ip it piaszczysty
1 it
In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM  skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA
kr kreda milode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszgca
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTOW
+ domieszki
/ przewarstwienia (wicladki)
na pograniczu
() w nawiasie okreélenia uzupehiajace dotyczace:
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skat

4  numer wiercenia
52,7 1zedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zg zageszczony

Szg $rednio zageszczony
In tuzny

YALS zwarty

PzZw  polzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl  migkkoplastyczny

pl  piynny

S suchy

mw  malo wilgotny

w wilgotny

i ] mokry

n nawodniony

Ip stopiefi zageszczenia
I, stopieft plastycznosci

—1~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wy Wyinterpretowany maksymalny poziom wody

gruntowe;j (piezometryczny)

v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
R®  w czasie wiercenia i rzedna

_& nawiercony poziom wody gruntowe;j i rzedna

grunt nawodniony

h~~ S3czenie wody

47,8

1 INNE OZNACZENIA

@
¢ TIUIer otworu

1] otwor geologiczno-inzynierski

linia 1 numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj

z numerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej

S VI,

GROPRESS USLUGI GEOLOGICZNE
1d

Muteusz Ru}friu;uﬁ

38.500 Sanok, ul. Sobieskiego 8
tel. kom. +48 727 659 068

NIP: 687 197 07 10 REGON: 385146320
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259
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. P
Brzegi Dolne 1
38-700 Ustrzyki Dolne
LABORATORIUM SUW
Strons 1/2
SPRAWOZDANIE NR 81/2021 Z BADANIA WODY
Zzkiad! Imig i nazwisko ’ Gmina Cisna
Adres I 38-607 Cisna
Telefon } 13 468 6338 ]
Obiekt badan 7
"”%Z:Zf%i?u" °90 woda /us*
Miejsce poboru Smerek- ujecie wody na potoku Niedzwiedzim
O oryiec oy | 29.03.2021 r. godz. 109/ 29.03.2021 1. godz. 12 ¥
Kod probki 212/U8
1D PPPW -
P ™" | Probka zostala pobrana i dostarczona przez zleceniodawce. T
Data rozpoczecia badatt | 29.03.2021 .
| Deta daxonczeniz  101.04.2021 r.
Opis i identyfikacja lekko mt;tna
probki
l Uwagi

Wyniki badar dotyczg wylacznie badanych materisiéw. Bez pisemn
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, nie

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na pismie wterminie 14 dnij od daty otrzymani

wolno powielat fragmentéw sprawozdeznia pisemne;

ego zezwolenia Labora

torium SUW Miejskiego Przedsiebiorstwa

g0 wynikow badan.

a niniejszego sprawozdania

numer: RB-07 00

obowigzuje od: 08.04.2018
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( Strons 272

Labormwr!um SUW Scline
in¢. Edyia Zojac

WYNIKI BADAN
Badsus wielko§¢ Wynik Niepewno$é ‘Ee:;?:ftka Zakres Wartoéé _ Metoda ',
L e poniaru y bsdawczy | parametiyezns S
: PN-EN lSO
Barwa ** 10 +0,22 mg Pl 5-70 akeeptowalny | 7887:2012
' +A1:2015-06
Metodi D
Zapach ** akeeptowalny - akceptowalny | metoda akeeptowalny PN-EN
' Jakosciowa 1S01622:2006
Metno$é *¥ 3,84 + 0,017 NTU 0.1-100 i PN-EN ISO
7027-1:2016
Przewodnosé PN-EN
elektryczna 303 ER uS/em 147-12900 2500 27888:1999
wiagciwa w 25°C ~
Odczyn ** 7.8 + 0,016 pH 4-9 6,5-9.5 PN-EN ISO
10523:2012
Twardosé ** 121 + 10,15 mg/] 30-500 60-500 PN-ISO
6059:1999
Chlorki** 2,34 +2,62 mg/ 5-250 250 PN-ISO
9297:1994
Indeks 1,89 +0,03 mg/l 0,5-10 5 PN-EN ISO
nadmanganianowy** 8467:2001
Azotany** 3,49 3,4 mg/l 0,9-50 50 PB-06.10 wyd.
1220.11.2019
Azotyny** < 0,007 +0,02 mg/} 0,007-0,65 0,5 PB-06.08. wyd.
' 2z10.04.2019
Zelazo ** 133 +4,6 ng/l 5-1000 200 1 PB-06.09 Wyd.
2228.03.2019
Mangan ** 30 + 4,05 pg/ 5-400 50 PB-06.05 Wyd,
2220.03.2019
Siarczany 8 - mg/l 5-250 250 PB- 06.04 wyd.
2208.04.2019
Zawiesina ogolna 3,0 - mg/l 1,0-100 - PN-EN -
872:2007/Apl
Autoryzowal: SPE C o 'i EE §TA Zatwierdzit: KIEROWNIK
Laboratori SUW Solina

ing. Ewa Lachogka

data: 01.04.2021 r.

podpis:

uzyte skréty:
* us - ushuga

** metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych,

(Decyzja nr: PSK.9020.1.2.2021)

numer: RB-07.00 obowigzuje od: 08.04.2018
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Y Gropagr s fersnomy Katowice, dnia 14 Czerwca 1976 r,
Nr 601/76

STWIERDZENIE FRZYGOTOVANIA ZAWODOYEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.l plt 13 § 2 ust,1 pit 1, §. 4 ust,l i 2
i§z7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te::enpwej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych
funke ji technicznych w budowniciwie z2.U. nr 8, poz,46/
stwierdza sig, ze Obywatelka W I T KO W S KA EIA MARTA
magister inzynier architekt urodzona dnia 18 lipca 1949 r,

w Zabrzu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajzce do wykony -
wania samodzielnej funkeji projektanta w specjalnodci architekto-
niecznej. .

Obywatelka Witkowska Ewa Maria jest upowazniona:

1/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:

.

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno—'budowla.nych obiektdéw bug owlanych w budownictw:
oséb fizycznych, z WyZgczeniem konstrukeji fundamentdw gte-
‘boxich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczal-
nych, ‘

2/ w budomnictwie 0s8b fizycznyeh - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obieXktéw budowlanych Z wytgczeniem konstrukc
fundamentéw grebokick i trudniejszych konstruke ji statycznie
niewyznaczalnych.

Kolowickiege .
B .

islaw Mcorszalek
sTeriota Wyd=tehs

wmgrinz. Sia
Zetinzco

U



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaéwiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. EWA MARIA NELIP

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 601/76,

jest wpisana na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0141,

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-02-2021 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0141-8856-C555-F7A9-CC4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



fatowice dnia 27 paZdziernilc 10 83

Wolewédzki Zorzqd
Urbonisiyki i hrcn'tekiury
ul, Jegisllonska nr 25
40-032 KATOW!GE

Nr ewid.

563/83

4STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNK™JI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust, 2, §6 ust, 3, §7 1 § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:

Obywatel LMARIAN. . JERZY.....5..0. K O % 0. V. 5. K.I

magister inzynier budownictwa ladowego .

urcdzony’dnia ....21  marca 1950 r. w  Gliwicach : .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-

jektanta w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej.

lz\v".sARlAN J_EI;Z‘{' 2 OK O L OoOWwWS K‘X jest upowazniony do:

Obywate

1) «porzqdzama projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz
. innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mos‘cow budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych,
2) sporzadzaxuia w budowriictwie 0s6b fizycznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych:

a} budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw ovaz sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki, zwigza-
nych z realizacjy tych budynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami.

3/w budownictwie oséb Fiaycznych — do Lkicrownnia,nadsorowania

i kontrolowania budowy, kicrowania 1 lontrolowznia wytwarza~
nia konsirukeyinyeh 920[“ ntdw budowlanych oraz ocenianlia 1 ha.
\‘)blae,;t_;éw budowlanych,.

dania stane techniczne

\

Z up noi'"**iy_
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QMV-MJ4-F3K *

Pan Marian Sokotowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8013/02

adres zamieszkania ul. Dlugosza 7/2, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Kztovice, @ grudnia 2002 r.

WOJEWODA SLASKI RR-AG‘V!L/Z__OINS‘!/M-?{OZ

DECYZJA NR 444/02

Na podstawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr-106 z 2000 r. poz.1426), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB, z dniz 20.12.1994 ;.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 1)),
w zwiazku z art. 104 § 1 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr $8 z 2000 r. poz.1G71),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Piechowicza na poedstawie dokumentow stwierdzzjzcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang

eniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1993 r. stwierdza sie, ze:

NOR
1
)
0
N

Pan mgrinz. Janusz PIECHOWICZ
ur. dnia 27 czerwca 1972 r. w Siemianowicach Slaskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwmigzke z petwierdzeniem przez Komisje egzzminacyjna Eowciena przez Wojewede
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/9¢ z 19 sierpnia 1999 r., posiadaniz przez Pana Janusza
Piechowicza wymaganego prawem wyksztaicenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowe;
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci ipo uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

D4 ninieiezal dacyzil nrouski=is odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

. e BT LN TS L I

00—9267Warsjzawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni

¢d daty ctrzymania decyzji. . g
T TR
BN
Otrzymuja: PRI WA
: : T S a e ok

1. Pan Janusz Piechowicz G, 7520 -
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POLSKA
1 Z B A
INIYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjnym:

SLK-MEG-B1F-EKX *

Pan Janusz Piechowicz 0 numerze ewidencyjnym SLK/IS/8815/03

adres zamieszkania ul. Granitowa 24/16, 41-600 Swigtochiowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

NinieJsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewndniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Intynleréw Budownictwa.

(ngdnie art. S ust 2 ustzwy 1 dnia 18 wrxefnla 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

wery prey pomocy walnego kwallfikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow pmwnych podplsami wiasnort )
* Weryflkacje $ci danych w d moina 22 pomo numery weryflkacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl Jub kontaktujgc sie z blurem wiedciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budawnictwa.
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N R i4 grudnia
Katowice,dnia ....... 1994 ..t

T <A
S .l L

Nr ewid. 1115/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEtNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

--------------------------------------

Na podstawie § o
. p _
i § 13 ust.1 pkt4 llt’cozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenao-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budawnictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z pézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

Obywatel ............ BOLESLAW K U S I AK, .. .. iiiiiiriennnnn
..................... inzynier elektryk. ... ... i i
urodzony dnia ....... 04 sierpnia 1942 r, w Ropie ... ... ...
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace dc wykonywania sa-
modzielnej funkcji ..Projektanta oraz kierownika, budowy, i robét,
w specjalnos$ci....... instalacyjpe. - inzynieryjred.............

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

SEAW - )

Obywatel ............ ?9??.-.%..?.?.?.7 ﬁegt upowazniony do :

1/ sporzgdzania projekidw instalacji elektrycznych,sieci napowisetrz-
nych i kablowych linii energetycznych,stacji i urzadzen elektroenerge-
tycznych, '
kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci i insta=-
lacji elektrycznych oraz cceniania i badania stanu technicznego '
instalacji elektrycznych,sieci napowietrznych i kablowych linii
enerqgstvcznvch . stacii i urzadzen elektroenergetycznych.

2/
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® POLSKA
| Z B A

;%/rr INZYNIEROW
j\“ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2L4-DK1-UE6 *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakow 2/19, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Fodpis jest praglowy




mgr inz. arch. Ewa Nelip Gliwice 09.2021 r
.................. e e
601/76

(nr uprawnien)

SL-0141

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajjacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r poz. 1333 z pdzn. zm. ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek na dziatkach

o nr ewid. 176/2,176/5, 178.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu
- zagospodarowanie terenu wraz z elementami drogowymi i malej architektury
Czgs¢ architektoniczna, Informacja BIOZ, Charakterystyka energetyczna inwestycji

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu wrzesien 2021 r
dla Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. arch. Ewa Nelip
upr. bud. 601/76 bez ograniczen
W Specislgsc aorchitektonicznej

(ieczg¢ wraz z podpisem)
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mgr inz. Janusz Piechowicz

(imi¢ i nazwisko)

444/02

(nr uprawnien)

SLK/IS/8815/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Gliwice 09.2021 r

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r poz. 1333 z p6zn. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek na

dziatkach o nr ewid. 176/2, 176/5, 178.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu
- instalacje zewnetrzne wod-kan

Czg¢$¢ technologiczno-instalacyjna wraz wplywem inwestycji na §rodowisko

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu wrzesien 2021 r

dla Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

(poda¢ Inwestora)

zostal 'wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

mgi iz Tyhusz Piechowicz
siawmieniz budowiane be2 omanicxt: 0o piojeklossnia
~ specigihosci mslalacyjne] w akiss'e sieci, instalagji
+ wzgdees wodocigpoewyuh 1 kanalizacyjnych. ciepinych.
wefitylacyjnych | gazowych

(piecze¢ wraz z podpisem)



mgr inz. Boleslaw Kusiak Gliwice 09.2021 r
.................. s e
1115/94

(nr uprawniefi)

SLK/IE/3749/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlano-wykonawczy

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r poz. 1333 z p6zn. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek na dzialkach

o nr ewid. 176/2, 176/5, 178.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu
- instalacje zewnetrzne elektryczne
Instalacje elektryczne i AKP

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu wrzesien 2021 r
dla Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(pieczg¢ wraz z podpisem)
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mgr inz. Marian Sokolowski Gliwice 09.2021 r.
................. s s
563/83

(nr uprawnien)

SLK/BO/8013/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajjcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U.

z 2020 r poz. 1333 z podzn. zm. ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany

Przebudowa i rozbudowa istniejacego uje¢cia wody w miejscowos$ci Smerek na dzialkach
o nr ewid. 176/2, 176/5, 178.

Ocena stanu technicznego istniejacego zbiornika zelbetowego wraz z nadbudows.

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu wrzesien 2021 r
dla Gmina Cisna
38-607 Cisna 49

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)



OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci
Smerek na dziatkach o nr ewid. 176/2, 176/5, 178.
Projekt swoim zakresem obejmuje opis i rysunki do n/w czgsci projektu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmujace:
a) roboty wyburzeniowe
b) usytuowanie n/w istniejacych, przebudowywanych i projektowanych obiektow

budowlanych

- drenazowego ujscia wod potoku Niedzwiedzi - obiekt nr 1 na planie zagospodarowania-
pozostajacy bez zmian

- przebudowa podziemnego zbiornika wody surowej - obiekt nr 2 na planie
zagospodarowania

- wyburzanego budynku technicznego zlokalizowanego nad zbiornikiem - obiekt nr A na
planie zagospodarowania

- budynku kontenerowego adaptowanego na nowy budynek techniczny - obiekt nr 3 na
planie zagospodarowania

- budynku kontenerowe;j stacji uzdatniania wody - obiekt nr 4 na planie zagospodarowania

- fundamentu pod zbiornik wody uzdatnionej wraz ze zbiornikiem V=50 m® - obiekt nr 5 na
planie zagospodarowania

¢) przebieg n/w istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

- sieci wodociggowe wody surowej oraz wody uzdatnionej

- sie¢ istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz projektowanej kanalizacji wéd poptucznych
wraz z przepompownig - obiekt nr 6 na planie zagospodarowania

- sie¢ kabli elektrycznych zasilajacych rozdzielni¢ gléwng w budynku SUW ze zlacza
kablowego Nr ZPL-1 oraz pompy w budynku technicznym i w przepompowni wéd
poptucznych z rozdzielni gtowne;j.

2.1.Czes¢ architektoniczno — budowlana obejmuijaca:

- przebudowg istniejacego zbiornika wody surowej

- adaptacje typowego kontenera na potrzeby techniczne dozowania $rodkéw chemicznych
- adaptacj¢ typowego kontenera dla potrzeb technologiczno-instalacyjnych SUW

- posadowienie konteneréw na fundamentach betonowych

- budowe fundamentu i zbiornika na wodg uzdatniong

2.2.Czes¢ technologiczno-instalacyjna wraz z wplvwem inwestycji na $rodowisko
2.3.Instalacje elektryczne i AKP

2.4.Informacja BIOZ

2.5.Charakterystvka energetyczna inwestycii

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Umowe nr 1/2021 zawarta pomiedzy Gming Cisna, a Przedsiebiorstwem
Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice

- Wytyczne programowe podane przez Inwestora

- Mapg zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona przez uprawnionego geodete

- Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczna opracowana
przez uprawnionego geologa

- Ustawg¢ Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 2 1994 r poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609),

i



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75z 2002 r
poz. 690 z pdézZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. nr 21 z 1994 r
poz. 73).

- Obowiazujace normy i normatywy

0.3. Zakres inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne pt. Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w

miejscowosci Smerek swoim zakresem obejmuje:

- przebudowe istniejacego zbiornika wody surowej

- budowe kontenerowego budynku technicznego dozowania $rodkéw chemicznych

- budowg kontenerowego budynku stacji uzdatniania wody

- budowg fundamentu i zbiornika na wode uzdatniong

- budowe kanalizacji wod poplucznych wraz z przepompownia wod poptucznych

- budowg instalacji zewnetrznych wodociagowych

- budowe instalacji zewnetrznych elektrycznych

- przebudowe odcinka istniejacego ogrodzenia

- przebudowe nawierzchni drogowych na placu manewrowym wewnatrz ogrodzenia oraz na
drodze dojazdowej do dziatki

- wyburzenie istniejacego budynku technicznego usytuowanego na zbiorniku wody surowe;j



{1

0.4. Ocena stanu technicznego istniejacego zbiornika zelbetowego wody surowej wraz z
nadbudowg budynku technicznego.

Przeprowadzono wizj¢ lokalng istniejacych obiektéw oraz ogledziny ich elementow
konstrukcyjnych i na ich podstawie ocenia si¢ stan techniczny zbiornika na

zadawalajacy a murowanej nadbudéwki na zly.

Uszkodzenia nadbudéwki wykazuja znaczne spgkania spowodowane prawdopodobnie
ugigciem wspornikowej czesci plyty przykrywajacej zbiornik. Nadbudéwke nalezy
wyburzy¢ a znajdujace si¢ tam instalacje przeniesé do odrebnego nowego obiektu
posadowionego poza ptyta stropowa zbiornika.

Zbiornik zelbetowy nie wykazuje ugigé, zarysowan i osiadan elementéw konstrukeji

oraz braku szczelno$ci, nalezy jednak uwzgledni¢ naprawg zewnetrznej powierzchni plyty
przykrywajacej oraz czg$ciowo plyt bocznych. Uszkodzenia te wynikajg z przemarzania
betonu niedostatecznie zabezpieczonego przed wilgocia.

Po wyburzeniu nadbud6éwki nalezy sku¢ istniejaca warstwe betonu do gérnego poziomu plyty
stropowej zbiornika wykona¢ izolacj¢ pozioma i zabezpieczy¢ ja wylewka betonowa.
Zakres koniecznych robo6t naprawczych nalezy uja¢ w projekcie technicznym. _

- /ECC\



1.0. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

1.1.1. Lokalizacja inwestycji.

Objete niniejszym projektem budowlanym elementy zagospodarowania terenu usytuowane
sa na dziatkach o nr ewid. 176/2, 176/5, 178 w solectwie Smerek obrebu Smerek.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Cisna.

1.1.2. Charakterystyka fizjograficzna i geologiczna terenu.

Teren zagospodarowywanych dziatek jest ptaszczyzna opadajaca od krawedzi drogi gminne;j
w kierunku potoku NiedZwiedzi.

Maksymalna rz¢dna wysokosciowa wynosi — 615,28 m.n.p.m Jest to rzedna gérna skarpy
przy drodze gminne;j.

Minimalna rzedna wysoko$ciowa wynosi - 611,5Im.n.p.m — jest to gérna skarpy potoku
Niedzwiedzi.

Charakterystyke geotechniczng dotaczono do projektu budowlanego jako zatacznik nr 6.

1.1.3. Istniejaca zabudowa nadziemna i podziemna.

Aktualnie na zagospodarowywanych dziatkach usytuowane sa n/w obiekty budowlane:

- drenazowe ujs$cie wod potoku NiedZwiedzi — obiekt nr 1 na planie zagospodarowania —
pozostaje bez zmian

- zbiornik wody surowej o powierzchni zabudowy 12,7m?* — obiekt nr 2 na planie
zagospodarowania — przewidziany do przebudowy

- nadziemny budynek techniczny o powierzchni zabudowy ~4,5m? - obiekt nr A na planie
zagospodarowania — przewidziany do wyburzenia

Objety niniejszym projektem budowlanym zagospodarowany teren uzbrojony jest w n/w

elementy infrastruktury techniczne;j:

ogrodzenie terenu z siatki na stupkach stalowych

- utwardzenie czg¢sci powierzchni dzialek ptytami betonowymi utozonymi na warstwie
piasku.
Powierzchnia utwardzona wynosi — 300,0m’

- dwarownolegle rurociagi wody surowej od ujecia do zbiornika wody surowej

- dwa rurociagi Srednicy ¢$65 od zbiornika do sieci gminnej oraz do Osrodka
Wypoczynkowego ,,.Smerek”™

- kabel elektryczny ze zlacza ZPL-1 usytuowanego przy ogrodzeniu dzialki od strony
zachodniej do budynku technicznego — zasilanie pomp

- kabel elektryczny ENA z budynku technicznego do Osrodka Wypoczynkowego ,,Smerek”

- kanalizacja sanitarna dla budynkéw mieszkalnych Sotectwa Smerek.

Obecnie caly niezabudowany teren obsiany jest trawa. Na terenie tym rosna drzewa liSciaste

1iglaste.

Usytuowanie istniejagcych elementow zagospodarowania dziatek nr 176/2, 176/5, 178

pokazano w projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 480/B-0.0. oraz na szczegélowym

planie zagospodarowania terenu — rys. nr 480/B-1.0.

1.1.4. Opis projektowanych rozbiorek
Niniejszy projekt budowlany obejmuje n/w rozbiorki obiektow budowlanych i elementéw
infrastruktury technicznej:
1) budynek techniczny — obiekt nr A na planie zagospodarowania.
Jest to budynek konstrukcji murowej posadowiony z dwoch stron na plycie zbiornika
wody surowej oraz z dwdch stron na niezaleznym fundamencie.
Powierzchnia zabudowy budynku — 4,5m?
Kubatura budynku — 11,6m’
Szczegdly pokazano na rysunku rzutu i przekroju budynku do wyburzenia.
Stan techniczny budynku bardzo zty, $ciany zagrzybione i popekane.
Z elementow infrastruktury technicznej do likwidacji przeznacza sie:



a) cze$¢ istniejacego ogrodzenia dtugosci 90m od strony zachodniej i péinocnej wraz z brama

wjazdowa szeroko$ci — 4,0m
b) nawierzchnie¢ z ptyt drogowych na drodze dojazdowej i placu wewnatrz ogrodzenia.

Powierzchnia plyt do demontazu wynosi — 300,0m’

1.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu
1.2.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne
Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt ziemnych w ramach makroniwelacji terenu.

1.2.2. Projektowane obiekty kubaturowe

Z zakresu obiektéw budowlanych projektuje sie:

a) nowy budynek techniczny dozowania srodkéw chemicznych o powierzchni zabudowy

5 ,4m2

i kubaturze 16,8m3

b) budynek kontenerowy stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 21,9m’

i kubaturze 75,4m3

¢) zbiornik wody uzdatnionej o powierzchni zabudowy zelbetowego fundamentu — 36,0m”>.
d) przebudowa zbiornika wody surowej. Powierzchnia zabudowy po przebudowie - 14,4m>.
Szczegolowa charakterystyke projektowanych obiektow podaje opis cze¢sci architektoniczno-
budowlany tj. w punkcie 2.1 niniejszego projektu budowlanego.

1.2.3. Remontowane i projektowane elementy infrastruktury techniczne;j.
Remontem obejmuje si¢ nawierzchni¢ z betonowych plyt drogowych na drodze dojazdowej i
placu wewnatrz ogrodzenia terenu stacji.
Przebudowa polega¢ bedzie na:
- demontazu plyt drogowych
- uzupeknieniu pospoiki piaskowej pod ptyty do Sredniej grubosci 20cm, jej zageszczeniu
1 wyprofilowaniu
- ponownym ulozeniu nowych plyt na zaggszczonej 1 wyprofilowanej warstwie piasku.
Powierzchnia objeta remontem drogi i placu manewrowego wynosi — 260,0m>
Z elementow drogowych projektuje si¢ wybrukowanie placu wej$ciowego pomigdzy
kontenerami.
Jako nawierzchni¢ przewiduje si¢ kostk¢ betonowg gr. 6¢cm utozong na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie thuczniowej gr.15cm.
Powierzchnia placu — 10m?.
Przebudowa obejmuje si¢ odcinek ogrodzenia dziatki wraz z brama wjazdowa szerokosci —
4,0m usytuowana po poéinocnej i zachodniej stronie dziatki SUW.
Nowy odcinek ogrodzenia o dlugosci 90m projektuje si¢ z siatki rozpigtej w ramkach
stalowych na stupkach stalowych. W ogrodzeniu projektuje si¢ bram¢ wjazdowa szerokosci —
5,0m.
Wysoko$¢ ogrodzenia — 1,8m.
Konstrukcja bramy — siatka stalowa rozpieta w ramkach stalowych.
Zamykane bramy standardowe realizowane r¢cznie.
Z zakresu elementéw podziemnej infrastruktury technicznej projektuje sig:
a) przebudowe poczatkowego odcinka wodociagu ze zbiornika wody surowej do sieci
wodociagowej sotectwa Smerek
b) odcinek kanalizacji wod poptucznych z budynku technicznego oraz z budynku SUW do
projektowanej przepompowni wéd poplucznych — obiekt nr 6 na planie zagospodarowania
¢) kolektor wod poplucznych od przepompowni do istniejacej studzienki rewizyjnej gminne;j
kanalizacji sanitarnej usytuowanej w poblizu dziatki nr 132/3.
d) rurociagi wody uzdatnionej pomigdzy stacjg uzdatniania a zbiornikiem wody uzdatnione;j
€) spust i przelew awaryjny wdd ze zbiornika wody uzdatnionej do przepompowni
f) kabel elektryczny ze ztacza ZPL-1 do rozdzielni gléwnej w budynku stacji uzdatniania
g) kable elektryczne z rozdzielni gléwnej do budynku technicznego do przepompowni
$ciekdw oraz do zbiornika wody uzdatnione;j.

by



Ad. a) Przebudowywany odcinek wodociaggu

Przebudowywany odcinek projektuje si¢ z rury PE DN80 utozonej w ziemi na glgbokosci ok.
1,6m. Tras¢ likwidowanego oraz projektowanego odcinka wodociagu pokazano na rysunkach
planu zagospodarowania terenu — rys. nr 480/B-0.0. i 480/B-1.0.

Ad. b)Kanalizacja wéd poplucznych
Dla odprowadzenia wdd poptucznych z budynku stacji uzdatniania z ptukaniu filtrow oraz z

umywalki i natrysku ratunkowego w budynku technicznym dozowania chemikaliéw
projektuje si¢ odcinek kanalizacji z rur PVC ¢160 oraz dwie studzienki rewizyjne. Pierwsza
studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego ¢425, druga z kregéw betonowych ¢1200.
Wody popluczne splywaé beda grawitacyjnie do przepompowni wod poptucznych — obiekt nr
6 na planie zagospodarowania

Ad. ¢) Kolektor wod poplucznych z przepompowniy

Wody poptuczne Stacji Uzdatniania Wody zostana odprowadzone z przepompowni
kolektorem ttocznym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie
drogowym drogi gminnej w rejonie dziatki nr 132/3 oraz posesji nr 25. Kolektor ttoczny z rur
PE DN100 ulozonych w ziemi na glgbokosci ok. 1,6m

Proby szczelnosci kanalizacji wod poptucznych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci rurociagu tlocznego, nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnoscei.

W czasie proby przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢
temperatury ponizej 1°C.

Nalezy zastosowa¢ metodg proby hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od
$rednicy przewodu ci$nienie na manometrze py=1,5pPpracy- ale nie mniejsze niz 1,0 MPa, nie
moze spas¢ w ciagu 30 minut ponizej wartosci pp.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy spisa¢ protokol.

Zbiornik przepompowni

Zaprojektowano przepompowni¢ S$ciekOw podziemna o S$rednicy wewngtrznej ¢1,5 m.

Plaszcz zewnetrzny zbiornika musi by¢ szczelny bez jakichkolwiek $ladéw wiercenia.
W plaszczu zbiornika znajduja si¢ fabrycznie osadzone kroéce wlotowe, krociec

tloczny , wentylacyjny i kréciec na wyprowadzenie kabli. Przepompownia wyposazona

bedzie w dwie pompy zatapialne o swobodnym przeplywie pracujace naprzemiennie.

Pompy montowane automatycznie na kolanach sprzegajacych . Przepompownie

posadowi¢ na ustabilizowanym chudym betonem podlozu. W przypadku wysokiego

poziomu woéd gruntowych zastosowaé opaske dociazajaca z betonu wokdt dolnej czesci

zbiornika przepompowni.

Podstawowe parametry przepompowni

Qmax = 60 m’/h = 0,017 m’/s

Apmax =10 m st. w

$rednica zbiornika przepompowni - ¢1500mm

rurociag doptywowy PVC ¢ 160

rurociag tloczny PE DN100

Uklad sprzegajacy

Pompa zatapialna bedzie polaczona z ukladem tlocznym za pomoca szybkozlacza, ktoérego

podstawowym elementem jest zeliwna stopa sprzegajaca. Prowadnice rurowe wykonane ze

stali nierdzewnej pozwalaja na samoczynne sprzg¢gnigcie pompy ze stopa po jej opuszczeniu

do zbiornika z poziomu terenu pod wplywem jej cigzaru. Stopa sprz¢gajaca i jej prowadnice

zamontowane sa na stale w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy

przy pomocy tancucha powoduje jej samoczynne odlaczenie od kolana, co umozliwia wyjecie

pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu.

Zaprojektowano w przepompowni zamontowanie 2 pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym

(1 + 1 rezerwowa) pracujacych naprzemiennie.




Przewody tloczne i armatura

Piony tloczne w pompowni zaprojektowano z rur spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9
PN10 taczonych za pomoca kolierzy na cisnienie PN10.

Na pionach tlocznych wewnatrz przepompowni zamontowane sa zawory zwrotne oraz
zasuwy odcinajace.

Przejscie rurociagu tlocznego przez plaszcz zbiornika wykonane jako szczelne.
Przepompownia wyposazona bedzie w skrzynke sterownicza z ukladem sterowniczym
zapewniajacym naprzemienng prace pomp oraz z ukladem alarmowym.

Osprzet dodatkowy

Przepompownie wyposazone sa w uchwyty zlazowe, drabing zej$ciowq oraz wlaz.

Wszystkie wymienione powyzej elementy jak rowniez elementy montazowe takie jak: kotwy,
uchwyty, haki, sruby, nakretki i podkladki , tancuchy wykonane sa ze stali nierdzewnej
OH18NOT.

Wentylacja przepompowni

Przepompownie wyposazone sq w grawitacyjng wentylacje zbiornika za pomoca dwéch rur
wywiewnych 0 110 ze stali kwasoodpornej zakonczonych tzw. ,labiryntem”.

Pierwsza z wywiewek ma wlot zainstalowany na wysokosci pokrywy zbiornika, natomiast
druga wlot umieszczony ok. 0,5m nad max zwierciadlem Sciekow.

Ad. d) Rurociagi wody uzdatnionej pomig¢dzy budynkiem stacji uzdatniania, a
zbiornikiem wody uzdatnionej

Pomigdzy budynkiem Stacji Uzdatniania Wody a zbiornikiem wody uzdatnionej beda utozone
dwa rurociagi z rur PE:

- rurociag wody uzdatnionej o srednicy DN 65 z SUW do zbiornika

- rurocigg wody uzdatnionej o Srednicy DN 100 ze zbiornika do hydroforu w budynku SUW.
Rurociagi wodne uktadaé na poziomie 1,6m p.p.t.

Rurociagi wodne nalezy uklada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym o $cianach
pionowych zgodnie z norma branzowa Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02
~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przygotowanie podloza w wykopie pod rury nalezy wykona¢ z podsypki z piasku. Minimalna
grubo$¢é podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 20cm.
Zasypke i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposéb, lecz o grubosci 30cm.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne w miejscu skrzyzowan z projektowanymi sieciami zabezpieczy¢
rurg ostonowa AROT.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne
wykopy kontrolne dla dokladnego ustalenia potozenia przewoddow.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki , odgatezienia , bloki oporowe

i uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma
PN - 62/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych” .

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PE nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Probyv szczelnosci i dezvnfekecja wodociagu
Préby szezelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewodoéw, nalezy przeprowadzié¢ proby
szczelno$ci. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kazdego odbieranego odcinka osobno, ale
na zadanie Inwestora nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnoSci calej instalacji. W czasie proby
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢ temperatury ponizej
1°C.

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnos$ci wodociagu nalezy stosowaé¢ metode proby
hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od S$Srednicy przewodu ci$nienie na




manometrze pp=1,5ppmacy ale nie mniejsze niz 1,0 MPa, nie moze spas¢ w ciagu 30 minut
ponizej wartosci pp.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy spisa¢ protokot.

Plukanie i dezynfekcja

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czysta woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wod¢ wodociagowa, po zakonczeniu prob, nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym

i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzeb¢ dezynfekcji, nalezy przeprowadzié¢ ja
roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeplukad.

Ad. e) Spustiprzelew awaryjny wody ze zbiornika do przepompowni

Woda ze spustu i przelewu awaryjnego ze zbiornika bedzie odprowadzana rurociagiem PVC
¢160 SN8 (rury lite) z wydluzonym kielichem do projektowanej kanalizacji wod poptucznych
na dzialce Inwestora a nastepnie do przepompowni $ciekow.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie waskoprzestrzennym o

$cianach pionowych zgodnie z norma branzowa Instytutu Ksztattowania Srodowiska BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przygotowanie podloza w wykopie pod rury nalezy wykona¢ z podsypki z piasku. Minimalna
grubo$¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 20cm.
Zasypke i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposéb, lecz o grubosci 30cm.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne w miejscu skrzyzowan z projektowanymi sieciami zabezpieczy¢
rurg ostonowg AROT.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé reczne
wykopy kontrolne dla dokladnego ustalenia potozenia przewodow.

Ad. f) Kabel elektryczny ze zlacza ZPL-1 do rozdzielni elektrycznej w budynku SUW
Zasilanie rozdzielni w budynku SUW projektuje si¢ z istniejacego zlacza nr ZPL-1
usytuowanego przy ogrodzeniu po zachodniej stronie dzialki kablem ziemnym YKY5x16
ulozonym na gl¢bokosci 0,7m od powierzchni terenu. Pod utwardzonym placem kabel
ulozony bedzie w rurze ochronnej typu AROT.

Ad. g) Kable elektryczne z rozdzielni glownej do budynku technicznego oraz do
przepompowni §ciekéw

Z rozdzielni gléwnej wyprowadzone be¢da kable elektryczne typu YKYZ0-4x2,5 do budynku
technicznego oraz do przepompowni $ciekOw, utozony w ziemi na glgbokosci ok. 70cm.

Trase¢ projektowanych kabli pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu—

rys. nr 480/B-0.0.

1.2.4. Odtworzenie zniszczonej zieleni.

Zniszczong w trakcie realizacji robot zielen przewiduje si¢ odtworzy¢ poprzez rekultywacje
zniszczonych powierzchni.

Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu realizacji robét budowlanych i drogowych dokona¢ nalezy oczyszczenia
terenu z resztek budowlanych $mieci. Odgruzowania dokonaé nalezy recznie.
Zatadowa¢ pozostalo$ci budowlane na samochody wywrotki i odwiez¢é na wysypisko
gminne.

Orientacyjna kubatura gruzu do wywiezienia wyniesie 2 m’

Odlegtos¢ odwozu przyjmuje si¢ 5 km.

Rozscielenie ziemi urodzajne;.

Wolne przestrzenie w rejonie drog remontowanych oraz w rejonie obiektow projektowanych
przeznacza si¢ pod trawniki.

W ramach urzadzenia trawnikéw , na terenach tych rozscieli¢ nalezy do poziomow
otaczajacych kraweznikow i ogranicznikéw ziemi¢ urodzajna dowieziona samochodami
wywrotkami z gminnego sktadowiska.

Odlegtos¢ dowozu - do 5,0 km

W



Dowieziona ziemie urodzajng rozsicielié nalezy recznie. Srednia grubo$é¢ do rozécielenia
wynosi 5 cm , na powierzchni - 350,0m’

Kubatura mas ziemnych do mechanicznego ukopania, zaltadowania na samochody
wywrotki 1 dowiezienia na teren wbudowania wynosi 17,5 m’.

Urzadzenie trawnikéw.

Uksztaltowany 1 pokryty humusem teren nalezy obsia¢ mieszanka traw , po obsianiu
.zahakowaé¢” i uwatowaé lekkim walcem.

Zalecana mieszanka traw przedstawia si¢ nastg¢pujaco :

Rajgras angielski (odm. 1) - 70%
Kostrzewa czerwona (odn. 1) - 10%
Rajgras angielski (odm. 2) - 10%
Kostrzewa czerwona (odn. 2) - 5%
Wierzchlina fakowa - 5%

Projektowana mieszanka traw jest odpowiednia na tereny wokét obiektéw budowlanych,
tworzy zwartg zielong dari. Gatunki wchodzace w sklad mieszaniny maja mate wymagania
glebowe.

Wysiew :  4kg/100m”

Wykonane trawniki nalezy podlewaé przez pierwszy miesigc po wysianiu z
czestotliwosciag dwa razy w tygodniu,a po miesiacu uzupelié wysiew traw

w miegjscach , w ktérych wschodzenie jest niewystarczajace. Zalecanymi miesiacami dla
wykonania prac przy urzadzeniu trawnikéw sa kwiecieni sierpien.

1.3.Zestawienie ogdlne powierzchni SUW i wskazniki.
A)Powierzchnia terenu dziatek objetych w liniach rozgraniczajacych teren

lokalizacji inwestycji - 9531,0m?
B)Powierzchnia zabudowy zbiornika wody surowej budynku technicznego,

budynku SUW i fundamentu zbiornika w liniach rozgraniczajacych teren

lokalizacji inwestycji - 77,70 m?
D) Wskaznik wielkos$ci nowej zabudowy kubaturowej do powierzchni
czesei dzialek objetych decyzja wynosi - - 0,01%

1.4.Inne dane charakteryzujace zagospodarowywana dzialke.
Zagospodarowywany w ramach niniejszej inwestycji teren :
- nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji lokalizacyjnej,
- nie podlega wplywom eksploatacji goérnicze;j,
- nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.5. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek nr 176/2, 176/5, 178
—zgodnie z § 12 warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 poz. 1422).

1.6. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z wymogami decyzji lokalizacyjnej
Projektowana inwestycja jest zgodna z wymogami decyzji lokalizacyjnej dla dziatek

o nr ewid. 176/2, 176/5, 178.
~ %" % fjp



2.0. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1. Czg¢s¢ architektoniczno-budowlana adaptacji typowych konteneréw oraz budowy
fundamentu i zbiornika na wodg¢

2.1.1. Program uzytkowy inwestycji oraz podstawowe dane techniczne

Program uzytkowy inwestycji obejmuje:

a) przebudowa istniejacego zbiornika wody surowe;j

b) adaptacja typowego kontenera na budynek techniczny dozowania chemikaliéw

¢) adaptacja typowego kontenera na budynek Stacji Uzdatniania Wody

d) budowe zelbetowego fundamentu i zbiornika wody uzdatnionej

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zwigkszenia ilo$ci poboru wody z
istniejacego potoku NiedZwiedzi oraz przebudowy istniejacego ujecia wody. Projektowana
inwestycja nie wymaga statej obstugi w zwiazku z czym nie wymaga odrgbnych pomieszczen
sanitarnych.

2.1.2. Charakterystyka elementéw ogdélnobudowlanych obiektéw budowlanych.

Przebudowa zbiornika wody surowej

Istniejacy zbiornik wody surowej konstrukcji zelbetowej przykryty plytg zelbetowa z dwoma

wlazami.

Powierzchnia zabudowy zbiornika — 12,7m?

Pojemno$¢ zbiornika — 59,4 m?

Zbiornik poddany zostanie przebudowie obejmujace;j:

- rozbiodrka istniejacego budynku technicznego posadowionego czgSciowo na plycie
zbiornika

- skucie skorodowanej warstwy betonu zewngtrznego i oczyszczenie z luznych czastek przez
piaskowanie i zastosowanie szczotek drucianych

- posmarowanie betonu od strony zewnetrznej preparatami zapewniajacymi dobra
przyczepnos¢ nowego betonu i jego uszczelnienie

- wykonanie koszulki zelbetowej wg rysunkéw konstrukcyjnych z betonu wodoodpornego

- wykonanie warstwy uszczelniajacej od strony wewnetrznej zbiornika preparatem

dopuszczonym do stosowania w zbiornikach wody pitnej (np. Hydrostop lub réwnowazny)

- wykonanie 2 klap wlazowych stalowych o konstrukcji identycznej jak w zbiorniku

istniejacym (masa stali 210kg) i osadzenie ich w trakcie wylewania plyty gorne;j.

Powierzchnia zabudowy zbiornika po przebudowie — 14,44m?.

Adaptowanie typowych kontenerow na budynek techniczny oraz budynek SUW
Konstrukcja typowych konteneréw

Stalowe profile zimnogigte tworza samono$ny szkielet., na ktory sklada si¢ spawana
konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera.
Elementy pokrywane sa farbami podkladowymi oraz emalig nawierzchniowa kolor
RAL 9006.

Konstrukcja spawana.

Podloga
Podloga ptlaska (Profil obwodowy C220x40x15x4, podzial poprzeczek co 625[mm], profile

zamknigte RP100x50x3[mm] wspawane w konstrukcje obwodowa podtogi (w formie rusztu),
dodatkowo belka przez srodek 120x80x4[mm] zaczynajac od dotu:

- blacha trapezowa T6,

- welna mineralna grubosci 100mm

- blacha profilowana grubosci 4[mm]

Wiasnosci podiogi:

- obciazenie uzytkowe 500 kg/m? dla modutu ,,A”

- obciazenie uzytkowe 1000 kg/m? dla modutu ,,B”

- wsp6lezynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc = 0,37 [W/ m® K-1].

Sciany zewnetrzne - wykonane z ptyt warstwowych (blacha trapezowa) w systemie

.sandwicz”
- elewacja zewnetrzna — blacha cynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002




- izolacja — styropian 100[mm] (wariant za doptata welna mineralna lub pianka)

- elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

Wspodlezynnik przenikalno$ci cieplnej Sciany z izolacja:

- styropian U, = 0,37 [W/m> K-1]

- pianka poliuretanowa U, = 0,22 [W/m® K-1]

- welna mineralna U, = 0,43 [W/m? K-1]

Obrdbki blacharskie zewnetrzne kolor RAL 9002 / wewnetrzne kolor RAL 9002

Okna - brak

Drzwi zewngtrzne

- Drzwi izolowane biale z zawiasem spr¢zynowym, z zamkiem z wkladka patentowa
oraz elektrozaczepem rewersyjnym 900x2000 mm szt. 1

- stalowe dwuskrzydlowe magazynowe, biale 1500x2000[mm] (skrzydlo przejscia
900+600[mm] — szt. 1

Instalacje - wewngtrzne

Kontenery wyposazone beda w nizej wymienione instalacje:

- elektryczno-oswietleniows sity i gniazd wtyczkowych

- wodno-kanalizacyjna — technologii uzdatniania wody

- grzewcza w postaci grzejnikow elektrycznych

Powierzchnia zabudowy budynku technicznego — 5,4m”

Kubatura budynku technicznego — 16,8m’

Powierzchnia zabudowy budynku SUW - 21,9m”

Kubatura budynku SUW — 75,4m>

2.1.3. Roboty konstrukcyine do realizacji w ramach projektowanej inwestycii
Roboty konstrukcyjne obejmowac beda:

a) przebudowe zbiornika wody surowe;j

b) fundamenty pod kontenery

¢) fundament pod zbiornik wody uzdatnionej

Ujete zostanie w projekcie technicznym.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji badan podloza gruntowego, zawartych w Opinii geotechnicznej,
opracowanej przez ,, GEOPRESS” Sanok, zaklada si¢ posadowienie fundamentu zbiornika i
fundamentéw kontener6w na warstwie malo wilgotnych i wilgotnych rumoszy gliniastych o
srednim stopniu zaggszczenia Ip=0,67 (pelny opis warunkéw gruntowo-wodnych podloza wg
zalaczonej Opinii geotechnicznej).

Posadowienie zbiornika i fundamentow pod kontenery zaprojektowano w poziomie -1,2m ppt
bezposrednio na warstwie w/w rumoszy (odbiér wykopéw pod zbiornik i kontenery nalezy
przeprowadzi¢ z udziatem uprawnionego geologa, ktdry potwierdzi osiagnigcie w wykopie
poziomu wystepowania rumoszy o parametrach przedstawionych powyzej (w przypadku
konieczno$ci poglgbienia wykopow przeglebienia wypetni¢ betonem kl. C10/15).
Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

2.1.4. Roboty ogdlno-budowlane i instalacyjne do realizacji w ramach projektowanej
inwestyciji obejmowa¢ beda:

a) wykonanie daszku nad kontenerami

b) zabudowg instalacji technologicznych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych
Nad kontenerami projektuje si¢ dobudowac daszki konstrukcji drewnianej przykryte
blachodachéwka
Opis budowanych instalacji w adaptowanych kontenerach podano w pkt. 2.2 , 2.3 projektu
budowlanego.
Przed wej$ciem do konteneréw projektuje si¢ poziomy podest oraz dwa schodki wejsciowe.
Konstrukcja schodow i podestu — z kostki betonowej gr. 6,0cm ulozonej na podsypce

cementowo-piaskowej.




2.1.5. Wymogi dla budynkoéw kontenerowych podane w decyzji lokalizacyjnej S'(
Pkt. 1.3 a — wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku

do powierzchni czgsci dzialek objetych decyzjq w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji — 0,3

Wskaznik wyliczony w projekcie — 0,01

Pkt. 1.3 b — ustala si¢ budynki kontenerowe jednokondygnacyjne.

Zgodnie z projektem budynki kontenerowe s3 jednokondygnacyjne.

PKT. 1.3 ¢ —ustala si¢ szeroko$¢ elewacji frontowej od strony drogi gminnej dla budynkow
kontenerowych do 9Im

Szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi gminnej budynkéw kontenerowych
wynosi 2,51 9,0m

Pkt. 1.3 d — ustala si¢ geometri¢ dachu budynkéw kontenerowych:

- kat nachylenia — od 5° do 45°

- wysokos$¢ gléwnej kalenicy — do Sm

- uktad polaci dachowych — dach jedno, dwu lub wielospadowy.

Do realizacji przyj¢to kontenery o n/w parametrach:

- kat nachylenia — 31°

- wysokos$¢ glownej kalenicy — 3,64m

- uklad polaci dachowych — dach dwuspadowy.

2.1.6. Warunki ochrony p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
02.12.2015r w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz
(Dz.U. z14.12.2015 r § 3.1 pkt. 1-5) projekt budowlany dla inwestycji nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawca ds. p.poz.

1. Obiekt zalicza si¢ do grupy wysoko$ci jako niski.

2. Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000m?

3. W pomieszczeniu nie przewiduje si¢ mozliwosci jednoczesnego przebywania wigcej niz 50
0s0b.

4. W obiekcie nie wystepuje mozliwos$¢ zagrozenia wybuchem.




2.2. CZESC TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJNA WRAZ Z WPLYWEM
INWESTYCJI NA SRODOWISKO

2.2.1. Cze¢s¢ technologiczna

ZALOZENIA
Celem przedstawionego opracowania jest dobor technologii uzdatniania wody przeznaczone;j

do zaopatrywania w wode bytowo — gospodarcza miejscowosci Smerek.
Przewidywane zapotrzebowanie wody:
--- Qmax rocznie = 730m>/rok

--- srednie dobowe Qgp <20m*d
--- maksymalne dobowe Qmaxd <30 m’/d
--- maksymalne godzinowe Qumaxrh <1,25m’/h

--- praca samoczynna
--- ci$nienia pracy P <5 bar dla Quaxm

--- jako$¢ wody uzdatnionej — do parametrow wody pitnej w zakresie metno$ci, zwigzkow
organicznych, osadoéw i zanieczyszczent mechanicznych oraz parametréw mikrobiologicznych
Jakos$¢ wody surowej z ujecia przedstawia analiza

---  ,Sprawozdanie nr 81/2021z badania wody” z dnia 31 III 2021wykonana przez
Laboratorium SUW z MPGL w Ustrzykach Dolnych ( zi nr 2)

Wedlug przedstawionych analiz w chwili poboru w wodzie przekroczona byla jedynie
metnos¢ ( 3,84 wobec wartosci normowej 1 NTU) ; brak danych n/t wskaznikow

mikrobiologicznych .

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-instalacyjnej Stacji
Uzdatniania Wody

a w szczegolnoscei:

--- opracowanie schematu technologicznego

--- dobor urzadzen technologicznych

--- lokalizacj¢ urzadzen oraz ustalenie schematu orurowania

Opis stanu istniejgcego

Woda pobierana z ujecia pochodzi z potoku o charakterze gérskim.

Cechuje ja znaczna zmienno$¢ skladu, szczegodlnie po intensywnych opadach , roztopach; do
tego moga dochodzi¢ zanieczyszczenia pochodzace z dzialalnosci czlowieka.
Zanieczyszczenia trafiajace do wody to w zasadniczej ilosci bardzo drobne zawiesiny m/i
ilaste, rozmaite materialy organiczne oraz drobnoustroje . Duze rozdrobnienie i tendencja do
tworzenia aglomeratow powoduja, ze typowe filtry siatkowe sa mato skuteczne i klopotliwe
w eksploatacji

Uzytkownik posiada w eksploatacji ujecie wody powierzchniowej , przeznaczong do
zaopatrzenia w wode bytowo — gospodarcza miejscowosci SMEREK.

Woda pobierana z potoku ( potok NiedZwiedzi) i poprzez warstwe drenazu sptywa do
zbiornika wody surowej o gabarytach LxBXH ecm 356 x356 % 660 cm.

Wewnatrz zbiornika zainstalowane sa pompy wody surowej , kierujace uyjmowang wode do
stacji uzdatniania znajdujaca si¢ na terenie zewngtrznego osrodka oraz pompa phluczna ,
wykorzystywana do przeptukiwania ujecia .

Ponadto wewnatrz zbiornika znajduja si¢ zasuwy reczne (4 szt) do regulacji przeptywu wody
z ujecia: dostep do nich jest mozliwy jedynie z podestu zamontowanego wewnatrz zbiornika
— okresowo podest znajduje si¢ pod woda !!!.

Na pokrywie zbiornika posadowiony jest murowany niewielki budynek (pomieszczenie
techniczne o gabarytach LxBxH ecm 223 %203 x 245 + 265 wew ) w ktorym znajduja sie
elementy zasilanie elektrycznego pomp wody surowej i ptuczne;j.

Stan techniczny budynku bardzo zly. Budynek przeznacza si¢ do wyburzenia.

Aktualnie , na terenie uj¢cia nie ma zadnych instalacji /urzadzen zwigzanych z biezacym
uzdatnianiem wody, poza okresowym przeplukiwaniem drenazu .



OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Ze wzgledu na sprawy formalno — wlasnosciowe Uzytkownik podjat decyzje o wykonaniu
nowej Stacji Uzdatniania Wody bezposrednio przy ujeciu , na dzialce nr 176/2 ktora jest
wlasnoscig gminy Cisna.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycj¢ budowy SUW oparta o proces filtracji
ci$nieniowej na specjalnie preparowanym zlozu, sorpcj¢ , ultrafiltracj¢ cisnieniowa oraz
dezynfekcje metodami chemicznymi.

Ultrafiltracja ( UF) to membranowy proces separacji zanieczyszczen mechanicznych, ktéry
pozwala usunq¢ z wody elementy o rozmiarach rzedu do 0,01 mikrona. Jest to zakres w
ktorym — oprocz typowych czqstek stalych mieszczq sie drobnoustroje

( bakterie i ich przetrwalniki, wirusy itp.), wiekszos¢ koloidow , duze czqstki organiczne (w
tym rowniez rozpuszczone), wytracone osad zelaza, manganu itp

Oddzieleniu nie podlegajq typowe sole mineralne obecne w wodzie i wystepujqce w postaci
Jonowej (np. Ca’*/ Mg”* 1 F&**/ COs* / CT itp )— nie mozna wiec oczekiwaé np obnizenia
twardosci, ogdlnego zasolenia czy wyraznego spadku ChZT ( chociaz to ostatnie zalezy od
rodzaju zwiqzkow organicznych obecnych w wodzie).

Dla niniejszej instalacji przyjeto proces UF cisnieniowej w uktadzie Out /In ( O/I).

Ciag technologiczny bedzie ksztattowat si¢ nastgpujaco :
woda surowa z ujecia — poprzez komorg wody surowej —

zostanie skierowana na wezet filtracji mechanicznej (2 x filtry typu SF.C124 /ST ) a
nastgpnie na wezel sorpeyjny ( 2 x kolumny sorbeyjne typu CF.CI1 21 /ST).
Koncowym elementem linii uzdatniania bedzie modut ultrafiltracji
Po uzdatnieniu woda skierowana zostanie do zewngtrznego zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej , z ktorego zestawem hydroforowym wody uzdatnionej tloczona bedzie do sieci
wodociagowe;.
Plukanie urzadzen odbywa¢ si¢ bedzie woda przefiltrowana , pobierang ze zbiornika wody
uzdatnionej, dostarczang przez zestaw hydroforowy.
Dezynfekcja odbywa¢é si¢ bedzie poprzez dozowanie r-ru podchlorynu sodu.
Przewidziano dwa punkty dozowania:

zasadniczy - do wody surowej, przed filtrami

pomocniczy - do wody uzdatnionej , przed zbiornikiem retencyjnym
Wyb6r punktu dozowania odbywatl si¢ bedzie r¢cznie , na podstawie biezacej oceny
pracownika obstugi.
Dawka regeneranta bedzie wprost proporcjonalnej do natgzenia przepltywajacej wody
surowej ; przewidziano do tego celu wykorzystanie wodomierza impulsowego Schemat
Ideowy Instalacji — w zalaczeniu

OPIS URZADZEN

Pompy Wody Surowej

Wstepnie przewidziane sa dwie pompy zatapialne pracujace w ukladzie 1+ 1 (jedna robocza
+ jedna rezerwowa / wspomagajaca ) zainstalowane w zbiorniku wody surowej, ktorych praca
bedzie sterowana w funkcji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym .

Wykonane z materiatéw odpornych na korozj¢ ( stal nierdzewna, noryl ,zeliwo) ; posiadaja
wbudowaniu system zabezpieczenia przed sucho biegiem.

Zasilanie i sterowanie odbywac si¢ bedzie z Centralnej Skrzynki sterujaco — Zasilajace;j ,
znajdujacej si¢ w nowym pomieszczeniu S.U.W

Filtr PrSFCI24/ST

Proponujemy zastosowanie nowoczesnego urzadzenia wykorzystujacego w pracy specjalny
rodzaj lekkiego, o duzej porowatosci, kruszywa.

Pozwala to na zatrzymanie czastek mechanicznych o znacznym rozdrobnieniu a jednocze$nie
ogranicza wymagania zwiazane z natezeniem phukania.

Praca przebiegaé bedzie w oparciu o sterownik elektroniczny i zawdr wielodrogowy.



Regeneracja ( ptukanie) odbywac si¢ bedzie wg nastaw czasowych tj w zadanych odstepach @4
czasowych i okreslonej godzinie ( najwygodniej jest to ustawi¢ na godziny nocne, w okresie
minimalnych rozbioréw).

Niezaleznie od w/w regeneracja moze by¢ inicjowana r¢cznie o dowolnej porze przez

uprawnionego pracownika .

Wszystkie fazy cykli roboczych beda ustawialne i moga by¢ korygowane w stosunku do

biezacych potrzeb i zachodzacych zmian.

Calo$¢ wykonane jest z materiatdéw odpornych na korozj¢; nie jest wymagana biezaca obstuga

ani stosowanie zadnych chemikaliow, a jedynie okresowa kontrola nastaw zegara sterujacego.
Pojedyncze urzadzenie charakteryzuje:

- §rednica D 600 mm

- wysokos¢ robocza ~ 2300 mm

- przylacza 11/2”

- zasilanie 230V/100 W

W poblizu urzadzenia nalezy przygotowac¢ odptyw kanalizacyjny d 0,1 m

W sktad zestawu wchodzg ponadto:

--- zawor tréjdrogowy pozwalajacy na doprowadzenie wody pluczne;j

--- zawor odcinajgcy przeptyw wody za urzadzenie w czasie ptukania

--- miernik przeptywu pozwalajacy na okreslenie przeptywédw chwilowych

--- zawOr regulacyjny, pozwalajacy na dokladne wyregulowanie przeptywdéw chwilowych
Filtr sorpcyjny PrCF.CL21/ST

Jest to nowoczesne urzadzenie z wypelnieniem z wegla aktywnego. .

Pozwala to na zatrzymanie czastek mechanicznych o znacznym rozdrobnieniu, zwigzkow
organicznych obecnych w wodzie surowej , jak rdwniez ograniczenie stgzenia chloru
wolnego w przypadku szokowej dezynfekcji uktadu.

Praca przebiega¢ bedzie w oparciu o sterownik elektroniczny i zawor wielodrogowy.
Regeneracja ( plukanie) odbywac si¢ bedzie wg nastaw czasowych tj w zadanych odstepach
czasowych i okreslonej godzinie ( najwygodniej jest to ustawi¢ na godziny nocne, w okresie
minimalnych rozbiorow).

Niezaleznie od w/w regeneracja moze by¢ inicjowana recznie o dowolnej porze przez
uprawnionego pracownika .

Wszystkie fazy cykli roboczych beda ustawialne i moga by¢ korygowane w stosunku do
biezacych potrzeb i zachodzacych zmian.

Catos¢ wykonane jest z materiatlow odpornych na korozje; nie jest wymagana biezaca obstuga
ani stosowanie zadnych chemikaliéw, a jedynie okresowa kontrola nastaw zegara sterujacego.
Pojedyncze urzadzenie charakteryzuje:

- §rednica D 525 mm

- wysokos¢ robocza ~ 2100 mm

- przylacza 11/4”

- zasilanie 230V/100 W

W poblizu urzadzenia nalezy przygotowac odplyw kanalizacyjny d 0,1 m

W sklad zestawu wchodza ponadto:

--- zawor odcinajacy przepltyw wody za urzadzenie w czasie ptukania

--- miernik przeptywu pozwalajacy na okreslenie przeptywéw chwilowych

--- zawor regulacyjny, pozwalajacy na doktadne wyregulowanie przeptywow chwilowych
Modul UF

Przewidziano zastosowanie modutu obejmujacego 2 membrany UF pracujacych w
technologii ,, out — in” ( uzdatniana woda naptywa na zewnetrzna powierzchni¢ membrany , a
filtrat wyprowadzany jest na zewnatrz kapilarg wewngtrzng ).

Zostanie on wyposazony w zestaw elementoéw pomiarowych ( przeptyw chwilowy i
sumaryczny, ci$nienia ) oraz systemy regulacji przeptywu.

W sklad zestawu wchodzi¢ beda réwniez dwie stacje dozujace wykorzystywane w czasie
procesu czyszczenia ( r-r NaOCl / NaOH oraz HC1 ).

Scieki z procesu czyszczenia beda odprowadzone do neutralizatora o pojemnosci 200 1
zlokalizowanego w kontenerze w poblizu modutu ultrafiltracji. Po neutralizacji $cieki zostana
odprowadzone do sieci kanalizacyjnej.



Nadzor na biezaca eksploatacja realizowat bedzie programowalny sterownik, wyswietlajacy 6/(
podstawowe parametry robocze , realizowane cykle eksploatacyjne itp.

Praca urzadzenia odbywa si¢ samoczynnie wg programu zadanego w sterowniku —

okresowe procesy ptukania odbywac si¢ beda wg nastaw czasowych i /lub straty ci$nienia na

membranach.

Wszystkie zasadnicze elementy zestawu beda wykonane z materialow odpornych na korozje.

Dla niniejszej instalacji zestaw UF zostanie przystosowany do podiaczenia trzeciej membrany

w przysztosci , co pozwoli na wzrost wydajnosci SUW o okoto 40%.

Stacja dozujgca

Stuzy do wprowadzenia do wody dezynfekanta, przeznaczonego do usuwania skazen
mikrobiologicznych, przy czym uwzgledniono mozliwos$¢ stosowania zaréwno podchlorynu
sodu jak i wodnych r-réw dwutlenku chloru ( wykonanie chemoodporne).

Warunki magazynowania i stosowania podchlorynu sodu podane zostaly w w rozdziale 5

§40-49 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody
(Dz. U. Nr 21 z 1994 r poz. 73).

Pomieszczenie magazynu podchlorynu sodowego zlokalizowano w oddzielnym budynku
(obiekt nr 3) z odrgbnym wejsciem z zewnatrz budynku.
W pomieszczeniu zaproponowano zastosowanie samodzielnej stacji dozujacej typu DDC 6-

10 zlozonej z pompy dozujacej, zbiornika zarobowego na stosowany preparat (V = 60 1) oraz
osprzetu ssawnego i tlocznego.

Sama pompka dozujaca jest przystosowana do wspolpracy z wodomierzem impulsowym,
posiada takze mozliwo$¢ sterowania poprzez niektdre systemy do automatycznego pomiaru
stezenia chloru; ma tez wejscie na czujnik poziomu dozowanego medium.

Dawkg dobiera si¢ doswiadczalnie na podstawie pomiaréw eksploatacyjnych.

Wyposazenie pomieszczenia oraz jego wentylacj¢ omoéwiono w pkt. 2.2.1. niniejszego opisu.
Filtr konicowy NW 400

Celem jego pracy bedzie usuwanie z wody tzw ,, podziarna” tj czastek mechanicznych
powstajacych w efekcie tarcia o siebie elementow zloza filtracyjnego, oraz awaryjnego
zatrzymania ztoza filtracyjnego ( gdyby, np. w wyniku awarii dyszy zaczelo przenika¢ w giab
instalacji)

Proponowany model NW 400 to nowoczesny, montowany bezposrednio na rurociagu filtr o
wymiennych wkladach ze zréznicowanym mikronazem: 5; 10; 25; 100 mikronow.
Przezroczysty klosz umozliwia biezaca obserwacje przeplywajacej wody i ocen¢ stopnia
zanieczyszczenia plaszcza filtracyjnego.

Jego wymiana moze nastapi¢ badz pod wpltywem zaobserwowanego spadku ci$nienia za
filtrem badz na podstawie wzrokowej oceny stopnia zanieczyszczenia koszulki ( jest to
mozliwe dzigki przejrzystemu kloszowi ). Sam proces wymiany jest bardzo prosty i szybki,
nie wymaga specjalnego przeszkolenia obshugi.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Przeznaczony do retencjonowania wody uzdatnione; .

Pozwala to na pokrycie wahan poboréw chwilowych oraz zapewnienia prawidtowego
doptywu na zestaw hydroforowy

Przewidziano zastosowanie jednego zbiornika zewnetrznego , o pojemnosci rzedu 50 m°.
Bedzie wykonany z tworzywa sztucznego ( PE / PP) oraz wyposazony w lampe¢ UV,
przeznaczong do dezynfekcji powietrza .

Zestaw hydroforowy wody uzdatnionej

Przeznaczony do zasilania w wodg sieci wodociagowej oraz zapewnienia wody do ptukania
modutu UF oraz filtréw mechanicznych.

Wykonany na bazie dwoch pomp ; sterowanie i regulacja pracy odbywac si¢ bedzie przy
pomocy przetwornicy czgstotliwosci , tak, aby niezaleznie od wielkosci rozbioréw na sieci
utrzymac stale cisnienie w rurociagu tlocznym.

Orurowanie
calo$¢ nowej instalacji zostanie wykonana z materialow odpornych na korozje

(ci$nieniowego PVC i/ PE, PP lub innych, posiadajacych odpowiednie certyfikaty jakosci)



AKPiA

SUW zostanie wyposazona w systemy pracy automatycznej , do minimum ograniczajace
ingerencj¢ pracownika .

Samoczynnie odbywac¢ si¢ beda takie procesy jak”

¢ automatyczne uzupelnianie poziomu wody uzdatnionej w zewnetrznym zbiorniku
retencyjnym

e zabezpieczenie pomp wody surowej przed suchobiegiem

@ samoczynne plukanie si¢ filtréw PrSFCI124/ST

¢ samoczynne plukanie si¢ filtréw sorbcyjnych

e automatyczna realizacja procesow plukania biezacego i procedury CEB modutu UF

e samoczynna praca stacji dozujacej] wg wodomierza impulsowego

® automatyczna regulacja ci$nienia wody w sieci wodociagowej poprzez zestaw hydroforowy
e zabezpieczenie zestawu hydroforowego przed sucho biegiem

2.2.2.Instalacje sanitarne

Instalacja wodno-kanalizacyjna w kontenerach

W budynku SUW przewiduje si¢ zabudowe umywalki (zlewozmywak).

W projektowanym pomieszczeniu dozowania srodkow chemicznych przewiduje sie
zabudowe umywalki i natrysku bezpieczenstwa wraz z oczomyjka. Woda do projektowanych
przyboréw sanitarnych bedzie doprowadzona z wewnetrznej instalacji SUW. Scieki zostana
odprowadzone do projektowanej instalacji kanalizacji odprowadzone przykanalikiem do
projektowanej instalacji zewnetrznej wod poptucznych i dalej do przepompowni $ciekow.
Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacja
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem — z rur PVC.,

Odwodnienie dachéw konteneréw
Wody opadowe z odwodnienia dachéw konteneréw odprowadzane zostang rurg spustowg w

przylegly teren Inwestora.

Ogrzewanie konteneréw
Projektowane kontenery bedq ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.
Wentylacja
Zestawienie wentylowanych pomieszczen
Lp [Pomieszczenie Kubatur |Krotn. |Ilosé pow. m*/h Proponowane urzadzenia
a wymia | nawiew | wywiew
m’ n1/h
2 3 4 5 6 7
1 | Pomieszczenie 16,8 Nx6 101 101 Nawiew
dozowania srodkow Wx6 Zespol nawiewny N1 skladajacy
chemicznych si¢ z zaluzji $ciennej, przewodu
»zetowego” i kratki
wentylacyjne;j
Wywiew
Zesp6t wywiewny W1
sktadajacy si¢ z wentylatora
kanatowego z tworzywa
sztucznego i z przewodu
wentylacyjnego z kratkami
wentylacyjnymi
Uwaga:
praca zespolu wywiewnego
sprzezona jest z
elektromagnetycznym zamkiem
L drzwi




Opis rozwigzan projektowych.

Projektowang wentylacja mechaniczng objete jest pomieszczenie dozowania Srodkow
chemicznych.

Wentylacja pomieszczenia realizowana bedzie przez wentylator kanatowy wykonany z
tworzywa sztucznego, odcinajacy powietrze przez kratke wywiewna, zainstalowang w
przewodzie wywiewnym nad posadzke. Odciggane powietrze bedzie usuwane przez kratke
wentylacyjng z ruchomymi kierownicami (wyrzutnig $cienng )w $cianie bocznej pod dachem
budynku.

Nawiew $wiezego powietrza odbywaé si¢ bedzie przez zaluzje $cienna , przewod
wentylacyjny ,,zetowy” i kratk¢ nawiewna. Otwarcie drzwi wejsciowych uwarunkowane
jest wyprzedzajacym wiaczeniem (3 min) wentylatora wywiewnego.

W pomieszczeniu filtréw zaklada si¢ montaz wywietrzaki dachowe.

Opis montazu i eksploatacji

Dla zapewnienia prawidlowej pracy wentylacji konieczne jest jej wilasciwe wykonanie
i wyregulowanie. Prace te nalezy powierzy¢ firmie, majacej doswiadczenie w
wykonawstwie instalacji wentylacyjnych. Przed uruchomieniem wentylatora nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ i droznos¢ przewodow. Przewody nalezy starannie zaizolowad.
Rozruch urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych, cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W czasie rozruchu nalezy wyregulowaé prace wentylatora i sprawdzi¢ dzialanie
przekaznika opoOzniajacego otwarcie drzwi a po jego zakonczeniu wykona¢
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji.

Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej, ktérej nalezy zada¢ od producenta lub dostawcy.

Wytyczne branzowe

Cze$¢ budowlana:

- wykonanie w §cianie otworu do osadzenia kratek wentylacyjnych z zaluzjami (czerpni i
wyrzutni)

Czes€ elektryczna:

- doprowadzenie energii elektrycznej do napedu wentylatora

- wykonanie sprz¢zenia migdzy wentylatorem wywiewnym i zamkiem elektromagnetycznym
w pomieszczeniu dozowania chemikaliow.




2.2.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko

1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw.

Przebudowywana Stacja Uzdatniania Wody bedzie zapewnia¢ wode dla miejscowosci Smerek
w ilosci:

Qéred. <20m*/d

Qmaxd <30m*/d

Qmaxh <1,20m’/h

[lo$¢ uzdatnionej wody jest zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym na pobor wody
powierzchniowej z potoku NiedZzwiedzi udzielonego Gminie Cisna przez Starostwo
Powiatowe w Lesku.

Tlos¢ odprowadzonych wéd poptucznych po usrednieniu wynosi 1,5m*/d. Wody popluczne
beda odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze
gminnej. Nie przewiduje si¢ odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Tlo$¢ odprowadzonych wod opadowych z dachu budynku wyniesie 0,54 dm*/s. Wody
opadowe zostana odprowadzone w przylegty teren.

Odprowadzenie takiej ilosci wod na dziatki Stacji nie bedzie miato negatywnego wptywu i
nie spowoduje zadnych szkod na sasiednich dziatkach.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych.
Projektowana inwestycja nie bedzie Zrodtem zanieczyszczen gazowych i pylowych.

3. Odpady.
Na terenie remontowanego obiektu powstaja wylacznie odpady typu komunalnego

($mieci bytowo — gospodarcze) , ktore magazynowane beda w kontenerze i wywozone
na sktadowisko komunalne. W trakcie remontu powstanie gruz budowlany, ktory
zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Halas . wibracje . promieniowanie.
Projektowane obiekty ze wzgledu na emisj¢ halasu nie bedzie ucigzliwe dla otoczenia

Obiekt nie bedzie Zrédlem wibracji ani promieniowania.

5. Wptyw obiektu na drzewostan . wode i glebg.

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Obiekt nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na glebe , wody powierzchniowe ani
podziemne.

6. Wnioski.

Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujgcia wody, budowa kontenerowego budynku stacji
uzdatniania wody, budowa kontenerowego budynku technicznego, budowa fundamentu i
zbiornika na wod¢ uzdatniona, budowa przepompowni wod poplucznych, sieci kanalizacji
wod poplucznych, instalacji zewngtrznej elektrycznej i wodociggowej w miejscowosci
Smerek na dziatkach o nr ewid. 176/2, 176/5, 178 nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na §rodowisko naturalne zar6wno w czasie przebudowy jak i podczas pdzniejszej

eksploatacji.



o

2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 AKPiA

2.3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji zasilania i sterowania

urzadzen stacji uzdatniania wody w Smereku.

2.3.2. Zakres opracowania

Projektem uj¢to nastgpujacy zakres robot elektroenergetycznych zwiazanych z zasilaniem i
funkcjonowaniem stacji SUW

zewngtrzna sie€ zasilajaca i odbiorcza,

instalacje wewnetrzne odbiorcze

ochrona przeciwporazeniowa

sterowanie oraz blokady

rozdzielnica sterownicza C.Z.Z.S.

opis sterowania

opis czynnosci rozruchowych

2.3.3. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora oraz dane urzadzen dostarczone przez wykonawce instalacji

technologicznego uzdatniania wody.

2.3.4. Dane ogdlne

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna 24,65kW, 25,0kW

Zasilanie sie¢ TNC-S 400V

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy C.Z.Z.S w budynku SUW zgodnie z ustaleniami
odbywac si¢ bedzie z istniejacego zlacza pomiarowego ZPL-1 zlokalizowanego na zewnatrz
w granicy dziaiki.

Zasilanie — wydany zostaje kabel YKY 5X16mm/2

2.3.5. Wykonywanie roboét

Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw, norm 1 instrukcji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora.

Nie wyszczeg6lnienie w niniejszej dokumentacji jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich zastosowania. Urzadzenia montowac zgodnie z zaleceniami producentéw

podanymi w instrukcjach DTR.

Materialy
Do budowy systemu zasilania i sterowania zastosowane winny by¢ wyroby i materiaty

producentow krajowych lub zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajacy do stosowania w UE.

Stosowane materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa, opisem technicznym
1 rysunkami.

Zastosowanie innych materialéw i urzadzen niz wymienione w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji jest dopuszczalne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne,
funkcjonalne i jako$ciowe nie bedq gorsze.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu-wskazanego w dokumentacji
projektowej lub jego zamiennika-uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Ponizej wymieniono podstawowe normyobowigzujace w instalacjach elektrycznych,
automatyce i instalacjach niskopradowych



-przewody elektroenegetyczne do uktadania na stale, o izolacji i powloce, poliwinylowe;j,
okragle, na napigcie,

zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

-rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-
50020,

-oprawy o$wietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019,

-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa; PN-90/E-06150.10,

-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa, wyltaczniki; PN-90/E-06150.20,
-aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa, styczniki i rozruszniki do silnikow;
PN-90/E-06150.410,

-ograniczniki przepigé; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4,

-wylaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych; PN-90/E-C93003,

Materialy wymienione w zestawieniach i wykazach musza spelnia¢ wymagania norm i
przepisow :

- PN/IEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05125 — Linie kablowe

- PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-02033 — Oswietlenie elektryczne

- PN/E-02035 — Oswietlenie elektryczne

* PN/IEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

- Ustawa ,,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94 z p6zniejszymi zmianami

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” -Dz. U.
10/95 Material urzadzen, elementow i konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.
Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i
normami.

2.3.6. Sieci zewnetrzne zasilanie stacji SUW

Z13cze pomiarowe ZPL-1

Obecnie przy ogrodzeniu dziatki od strony wschodniej zabudowane jest ztacze pomiarowe
ZPL-1 z ktérego zasilane sa pompy w zbiorniku wody surowej. Gmina Cisna zamierza
wydzierzawi¢ powyzsze ztacze od aktualnego uzytkownika i zaadaptowaé go dla potrzeb
projektowanej inwestycji.

W zlaczu znajduja si¢ gldwne zabezpieczenia zasilania obiektu oraz uktad pomiarowy, ktory
po adaptacji zostanie zastosowany dla projektowanej inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz. 1422), w instalacjach elektrycznych nalezy
stosowac zlgcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odlaczenie od sieci zasilajacej
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obshugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wpltywami atmosferycznymi, a takze ingerencja 0os6b niepowotanych.

Gloéwna szyna wyréwnawcza.

Glowna szyna wyréwnawcza powinna by¢ lokalizowania w wyznaczonym miejscu w okolicy
rozdzielni C.Z.Z.S

Do gltoéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) powinny by¢ przytaczone:

— przewody ochronne PE (PEN),

— metalowe elementy instalacji wprowadzonych do budynku,

— metalowe elementy konstrukcji budynku,

— uziom budynku,

— metalowe elementy kabli elektroenergetycznych (powtoki pancerze).

bo



Zasilanie rozdzielnicy C.Z.Z.S

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy C.Z.Z.S w energi¢ elektryczna odbywad sie bedzie z
istniejacego zlacza pomiarowego ZPL-1 usytuowanego na zewnatrz stacji.

Polaczenie projektowanej rozdzielni C.Z.Z.S z istniejaca instalacja wykona¢ w oparciu
o kabel YKY 5X16mm”

Ukladanie kabli.

Montaz instalacji kablowych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Montazu nalezy dokona¢ w korytkach kablowych z przykryciem, oraz w rurkach ostonowych
z PCV.

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

Kable nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, poziomych i pionowych z zachowaniem
promienia gigcia dla poszczegdlnych typdéw kabli.

Przejscia przez stropy, Sciany wykona¢ w rurkach instalacyjnych z PCV.

Wszystkie rezerwowe zyly powinny by¢ zakonczone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe.
Jezeli niemozliwe jest doprowadzenie rezerwowych zyl do takich elementdw jak czujniki,
wowczas przewody nalezy przycia¢ i zaizolowa¢ na jednym koncu, natomiast drugi koniec
powinien by¢ zakonczony zaciskiem i podlaczony do uziemienia.

Nalezy unika¢ wielu $ciezek i petli uziomowych.

Pancerz kabla sygnalowego powinien by¢ przylaczony do uziemienia tylko na jednym konicu.
Ekrany w kablach sygnatowych powinny by¢ odizolowane od pancerzy i ich uziemienia.
Kable w pomieszczeniu stacji uklada¢ w korytach instalacyjnych z blachy ocynkowane;j
Kable zewnetrzne w gruncie prowadzi¢ w ostonie AROT

2.3.7. Polaczenia wyrownawcze

Projektuje si¢ wykonanie szyny wyréwnawczej GSW przewodem LGY-zo

Przewodem wyréwnawczym nalezy przylaczy¢, korpusy silnikéw, konstrukcje rozdzielnicy
oraz wszystkie pozostale konstrukcje metalowenosne koryt kablowych.

2.3.8. Montaz elementéw wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza($cian, stropow,
elementow konstrukeji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przejs$cia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

Montaz sprze¢tu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione.

Rury i kanaty musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Przewody wychodzace z rur
powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.przez zalozenie

tulejek izolacyjnych.



Przylyczanie odbiornikéw(zaciski elektryczne)

Kable doprowadzajace i odprowadzajace powinny przechodzi¢ przez dlawiki dopasowane do
odbiornika i rozmieszczone w odpowiedni sposéb umozliwiajacy dostep bez uzycia
specjalnych narzedzi.

Miejsca polaczen zylowych z zaciskami nalezy dokladnie oczyscié.

Polaczenia musza by¢ wykonane w sposob pewny.

Jezeli jest to mozliwe , kable i przewody wejsciowe i wyjéciowe powinny by¢é podtaczone do
oddzielnych listew zaciskowych.

2.3.9. Instalacje wewnetrzne odbiorcze.
Gléwny zespol zasilajeco-sterujacy C.S.S.Z. w budynku SUW.
Zespdl zasilajaco sterujacy C.Z.Z.S zasila poszczegolne odbiorniki stacji SUW
Zadaniem jego jest realizacja wszystkich powiazan logicznych niezbednych do poprawnego
funkcjonowania stacji .
Obieg zasilany bedzie ze wspdlnej szafy AKP w oparciu o wyodrgbnione obwody logiczne
realizowane za posrednictwem sterownikaPLC.
W sktad podstawowego zespotu sitowego dla poszczegdlnych odbiornikéw wchodzg
nastgpujace elementy zabezpieczajace

- Zabezpieczenie roznicowo-pradowe

- Czujnik zaniku faz

- Zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla silnikdw

2.3.10. Instalacje sterowania i sygnalizacji

Jako napigcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielniach projektuje si¢ napiecie 24V DC
Napigciem tym zasilane sa cewki stycznikow i przekaznikow.

Do wyboru rodzaju pracyurzadzen projektuje si¢ przetaczniki i przyciski sterownicze LK.

[ EATON ]

Jako sygnalizacj¢ stanu pracy oraz awarii projektuje si¢ diody $wietlne i lampki
sygnalizacyjne.

2.3.11.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki oraz wylaczniki réznicowopradowe.
Nalezy pamigta¢, aby za wylacznikiem réznicowopradowym przewody PE i N byty
rozdzielone.

Nie wolno taczy¢ ze sobg przewodéw neutralnych za wylacznikami réznicowopradowymi.
Przewodow tych nie wolno zabezpieczaé. Przewod PE nalezy oznaczyé kolorem z6lto-
zielonym, a przewdd N kolorem niebieskim.

W ukladzie sieci rozdzielczej przyjeto system TN-C-S.

W systemie tym zgodnie z PN-IEC-60-364-447 do kazdego odbiornika doprowadza sie
przewdd ochronny PE, z wylaczeniem urzadzen pracujacych w drugiej klasie ochronnosci.
Szybkie wylaczenie w ochronie silnika musi spetni¢ warunek

Zs<Uo/]Ia

Bezposrednig ochrong silnikéw stanowia odpowiednio dobrane wylaczniki silnikowe z
czlonem zwarciowym

Nastawniki wylacznikéw silnikowych ustawié na samoczynne wylaczenie aby zostat
spetniony warunek.

Zs<Uo/ K x Io

Zs- impedancja petli zwarcia

Uo-napigcie pomigdzy przewodem skrajnym a ziemia

Ia — wartos$¢ pradu w amperach zapewniajaca samoczynne zadzialanie w czasie Ts<0,2s
K — wspétezynnik pradu nastawczego wyzwalacza przekaznika zwarciowego.

Io — zmierzony prad przeptywajacy przez uzwojenie pompy



Instalacja odbiorcza realizowana jest poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe o wytaczalnym
pradzie uptywnos$ciowym = 0,03A.

Prad wyzwalajacy wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych i rezystancja

uziemienia czg¢sci przewodzacych dostgpnych zasilanych urzadzen powinny by¢ tak dobrane

aby nastapito samoczynne odlaczenie zasilania w czasie Ts< 0,2 s

Wymagania powyzsze uwaza si¢ za spetnione jezeli:

Ra<Ul/Ia

Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacych dostepnych

Ul — napigcie bezpieczne

Ia — warto$¢ roznicowego pradu w amperach zapewniajaca samoczynne wylaczenie w czasie
Ts<0,2s

Korpusy wszystkich pomp nalezy polaczy¢ z uziemiong szyna zbiorcza GSW w okolicach
rozdzielni C.Z.Z.S.

2.3.12. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu izolacji i

skutecznos$ci ochrony dodatkowej.

2.3.13. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.3.14. Szczegolowe wymagania dotyczace robot

Przy montazu nalezy przestrzega¢ wymagan producenta aparatury, w szczegolnosci aby
temperatura otoczenia mieScita si¢ w zakresie dopuszczalnym , powietrze otaczajace
aparature nie bylo zapylone, nie moze zawiera¢ substancji agresywnych, wilgotnos$¢ wzgledna
nie przekracza dopuszczalnych norm.

2.3.15. Bilans mocy
Ponizsza tabela zawiera zestawienie urzadzen zasilanych z rozdzielnicy C.Z.Z.S
Lp Odbiornik Oznaczenie Moc kW
1 Pomp wody surowej PWS-1 1,7kW
2 Pompa wody surowej PWS-2 1,7kW
3 Pompa Phiczna PWP 3,0kw
4 Zestaw hydroforowy ZH 4,0kW
5 Stacje dozujace Stp Stp 0,4kW
6 Przepompownia $ciekow PS 4,0kW
7 Lampa UVP UVP 0,15kW
8 Grzalka zbiornika GZWU 2,0kW
9 Zawory Aqua-Cubic Sf 0,2kW
10 Zawory Aqua-Cubic Kw 0,2kW
11 O$w. wewnetrzne OwW1-3 0,5kW
12 Grzejniki $cienne R1/R2/ 3,5kW
14 Osw. zewngtrzne 0Z71-3 0,3kW
15 Rozdzielnia RCH RCH 0,1kW
17 Gniazdo 230V GN-1/GN-2 2,0kW
18 Wentylator W-1 0,1kW
19 Przewod grzewczy PPZ 1,0kW
19 Sterowanie AKP 0,5kW
RAZEM 24,65 kW
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2.3.16. Sterowanie

System automatyki PLC zainstalowany w stacji SUW ma zapewni¢ poprawne
funkcjonowanie wszystkich elementow wykonawczych oraz umozliwié pracownikom obiektu
ich tatwa obstuge.

W zalozeniu stacja pracuje w trybie automatycznym i wszystkie funkcje i wspdtzaleznosci sa
realizowane przez program zaimplementowany w pamigci sterownika .

Zatozenia do logiki dziatania stacji zostaly opisane w czgsci technologiczne;j

Zbiorniki ZWU / ZWS

Zbiorniki ZWU i ZWS zobrazowane na panelu regulatora RP-1 i RP-2 ,prezentujg w sposéb
ciggly aktualny poziom wody w postaci bargrafu .

Operator ma mozliwos$¢ odczytania na biezaco wartosci aktualnego napelnienia zbiornikéw w
postaci procentowej lub objetosci zmagazynowanej wody

Ponadto regulatory RP w polaczeniu z sondami hydrostatycznymi posiadaja mozliwosé
swobodnego zadawania progéw pomiarowych dla sterowania procesami takimi jak:

- Prog zabezpieczenia grzalki w zbiorniku ZWU przed praca na sucho

- Prog zabezpieczenia pomp PWS, PWP i ZHprzed praca na sucho

- Prog uruchomienia stacji w celu uzupetnienia wody do zbiornika ZWU

- Prég alarmowy przepetnienia zbiornika ZWU

W zbiorniku ZWS nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng zwieszkowa np. HS 25 o
zakresie pomiarowym 0-5msw

W zbiorniku ZWU nalezy zastosowa¢ sond¢ hydrostatyczna z przytaczem '2” np. PS o
zakresie pomiarowym 0-5Smsw

Tryby pracy urzadzen
System sterowania umozliwia zdefiniowanie trybow pracyurzadzen jako :

Tryb ,, 07 urzadzenie trwale wylaczone z ruchu
Tryb , M, urzadzenie trwale wlaczone z pominigciem blokad [ suchobiegu ]
Tryb A, urzadzenie pracuje zgodnie z zaimplementowanym programem

Zdalne powiadomienie o zdarzeniu | Dialer SMS |

Ze wzgledu na konieczno$¢ dozoru instalacji system wyposazono w uktad powiadamiania o
zdarzeniach za pomocg przesylania informacji SMS

Do tego celu wykorzystano dialer GSM Elmes 2000

W polaczeniu z systemem PLC umozliwia przesylanie informacji o zdarzeniu w postaci
komunikatu .

- ,, Awaria pomp

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od uktadéw soft start pomp.

- ., Krytyczny poziom wody w ZWS ,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od regulatora poziomu RP-]

- Krytyczny poziom wody w ZWU ,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od regulatora poziomu RP-2

- ,Awaria pomp PWS PWP ZH UV,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od potwierdzenia zasilania ,,Soft-start ,,
zestawu hydroforowego ZH oraz lampy dezynfekcyjnej UVP

- ,, Awaria glowicy filtrow Sf, Kw ,,

Komunikat alarmu zbiorczego zainicjowanego od glowic sterujacych filtréw Sfi Kw
Tresci wysylanych komunikatoéw oraz lista numeréw telefonéw do odbioru informacji SMS
zaimplementowana jest w pamieci komunikatora Elmes .

Modyfikacja danych jest mozliwa za posrednictwem programu Elmes GSM2 configurator




| Konfigurator modutu Elmes GSM
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2.3.17. Procedura uruchamiania stacji SUW
Procedura rozruchu zespolu AKP powinna by¢ poprzedzona czynnoS$ciami zwigzanymi z
rozruchem technologii obiegu wody.
Nalezy zapewni¢ dostateczng 1lo$§¢ wody w zbiorniku PWS w przeciwnym razie
uruchomienie pomp w trybie automatycznym bedzie niemozliwe.
Przy braku wody w zbiornikach retencyjnych pompa uruchomiona w trybie ,,miejscowym”
moze ulec uszkodzeniu.
W celu uruchomienia zespotu AKP nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci
1) Zalaczy¢ doptyw energii elektrycznej do rozdzielni C.Z.Z.S ustawiajac dzwigni¢ WG
w pozycja ON
2) Poprawnos¢ zasilania sprawdzi¢ na czujniku kontroli faz / §wieci zielona dioda led /
3) Wylaczniki ré6znicowo-pradowe Fi ustawi¢ w pozycji ON
4) Bezpieczniki BS ustawié¢ w pozycji ON
5) Rozlaczniki termiczne Q ustawié w pozycji ON
6) Na elewacji rozdzielnicy zataczy¢ napigcie sterownicze zwalniajac przycisk ,,STOP.”
7) Lokalne przelaczniki dla pomp S / PWS oraz pozostatych urzadzen ustawié¢ w
pozycji ,,A”

Wszystkie urzadzenia zasilane z C.Z.Z.S moga zosta¢ uruchomione z pominigciem tzw
blokad ustawiajac lokalny przetacznik LK w pozycji ,,M”

Jednak nalezy mie¢ swiadomos¢ ,ze ta pozycja powinna by¢ wykorzystywana wylacznie
do celow serwisowych, nieprzemyslane jej stosowanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
podleglych odbiornikéw.

Pozycja ,,0” na lokalnym przelaczniku stuzy do trwalego wylaczenia urzadzenia z obiegu

wody.
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2.4. INFORMACJA BIOZ
2.4.1. Zakres robét
Przebudowa obiektu bedzie si¢ wigzaé z nastepujacymi robotami:
— roboty demontazowe istniejacych obiektow
— roboty montazowe zwigzane z posadowieniem konteneréw i zbiornika na wode
uzdatniong
— roboty zwigzane z realizacja zelbetowego fundamentu pod zbiornik
roboty instalacyjne uzupelnienie instalacji elektrycznej
Szczegoiowy zakres robdt podaja n/w projekty budowlane:
1.0. Zagospodarowanie terenu
2.0. Cze¢s¢ architektoniczno-konstrukeyjna, technologiczno-instalacyjna i elektryczna
Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym
opracowanym przez Wykonawce inwestycji.

2.4.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie dzialki znajduje si¢ istniejacy zbiornik wody surowej oraz zewnetrzne sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociagowej 1 energetycznej. Dodatkowymi elementami
zagospodarowania sa: droga dojazdowa z placem oraz tereny urzadzone zielenia.

2.4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami powodujacymi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w

elementach zagospodarowania terenu moga by¢ instalacja i sie¢ elektryczna.

2.4.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi przy wykonywaniu n/w robot :

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystapienia Stopient i elementy
- zagrozenia
1 | Zagrozenia wynikajace z prac w Roboty wykopowe Duzy
wykopach przy wykonaniu Osunigcia gruntu
fundamentu pod
zbiorniki
2 | Zagrozenia wynikajace z zastosowania Caly okres budowy Duzy
sprzetu mechanicznego Najechanie pracownika
sprzetem.
Niewlasciwe
uzytkowanie sprzetu
mechanicznego
3 | Zagrozenia wynikajace z prac na Roboty instalacyjne i Duzy
rusztowaniach montazowe Scianek Upadki z wysokosci
Awarie rusztowan
4 | Zagrozenia wynikajace z montazu Roboty instalacyjne Duzy
instalacji a w szczegolnosci elektryczne;j Porazeniem pradem

2.4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy musza posiada¢ aktualne badania
stwierdzajace brak przeciwskazan do wykonywania robdt na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywanych prac szkolenia w zakresie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci pracownicy oraz kadra
kierownicza zatrudniona przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych na
wysokosci oraz w wykopach, a takze przy uzyciu materialow niebezpiecznych oraz
instalacji elektrycznych musza by¢ zapoznani z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i



higieny pracy na tych stanowiskach potwierdzonych §wiadectwem ukonczenia
odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. Szkolenia takie powinny by¢ zlecone
jednostkom specjalizujacym si¢ w ich wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia
pracownikéw oraz kadry kierowniczej na budowie w zakresie BHP odpowiada
Pracodawca.

2.4.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w jej sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

przed rozpoczeciem realizacji robdt wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przejscia i
dojécia , odpowiednio je oznakowac,

wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez robocza, sprz¢t ochronny
osobisty,

na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami i
sztuka budowlana.

roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiazani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty , aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materialow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;j.

Ponadto przy wystapieniu réznego rodzaju zagrozen nalezy stosowaé¢ n/w Srodki

zapobiegawcze:
Lp Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze
1 Najechanie pracownika Stosowanie sprzetu z sygnalizacja biegu wstecznego.
sprzgtem Zwrdcenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzetu
cigzkiego w okresach jego wykorzystania.
2 Niewlasciwe uzytkowania | Dokonywanie przez kadre kierownicza instruktazu

sprzetu mechanicznego wlasciwego stosowania sprzetu mechanicznego.
Kontrola odpowiedniego zastosowania narzedzi
mechanicznych.

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.
W przypadku stosowania sprzetu podlegajacego odbiorowi
UDT dokonanie takiego odbioru.

Upadki z wysokosci Odpowiednie zabezpieczenie pracownikow przy pracach na
wysokosci.

Stosowanie Srodkéw i urzadzen zabezpieczajacych
wyposazonych w odpowiednie atesty.

Kontrola odpowiedniego stosowania $rodkéw ochrony
przy pracach na wysokosci.

Awarie rusztowan Stosowanie rusztowan atestowanych.

Kontrola jakosci montazu rusztowania.

Codzienna kontrola punktéw kotwienia rusztowania i jego
stanu.

b



ﬂW miar¢ mozliwosci zlecenie dostawy i montazu
rusztowania wyspecjalizowanej firmie. W przypadkach
koniecznych dokonanie odbioru UDT rusztowania.

Awarie podparé oraz Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze sztuka

elementéw szalunku budowlana, a w przypadku wystapienia watpliwosci
dokonanie odpowiednich obliczen z wpisem do dziennika
budowy.

Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych drobno i
wielkowymiarowych zaoptarzonych w odpowiednie atesty
zgodnie z instrukcja ich uzytkowania oraz przepisami
BHP okreslonymi przez producenta elementow
szalunkowych.

Porazenie pradem Szkolenie pracownikow w postgpowaniu na wypadek
porazenia pradem.

Kontrola prowadzonych prac.

Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
elektrycznej.

2.4.7. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , Kierownik Budowy
zabowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie
rodzajéw prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr62, poz.288),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny przy pracach spawalniczych.

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robét, ktéry zostanie
zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego w Lesku.

W celu uniemozliwienia wstepu na plac budowy osobom postronnym nalezy wywiesi¢
tablice informacyjne o prowadzonych robotach.

Ponadto budowe nalezy zaopatrzy¢ w ogélng instrukcje BHP z ktora nalezy zapoznaé
wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablice informacyjna budowy z
wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.




2.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCIJI.
Zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.2014 r o charakterystyce energetycznej budynkéw Dz. U.

2021 poz. 497 art. 3 pkt. 4 dla budynku wolnostojacego o powierzchni uzytkowej ponize;j
50m” wykonanie charakterystyki energetycznej nie jest wymagane.
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ZESTAWIENIE OBIEKTOW
Nazwa obiektu [ Pow.w  [-Kubatura Szczegély
m’ wm’ obiektu
Drenazowe ujgcie wéd z - - Obiekt
potoku Niedzwiedzi istniejacy
Podziemny zbiornik wody 15,8 59,4 Obiekt istn. do
surowej przebudowy
Budynek kontenerowy 54 16,8 Obiekt
dozowania chemikaliéw projektowany
Budynek kontenerowy Stacji 21,9 75,4 Obiekt
Uzdatniania Wody projektowany
Fundament zelbetowy wrazze | 36,0 Pojemno$¢ | Obiekt
zbiomikiem wody uzdatnionej Zbiomnika | projektowany
50,0
Przepompownia wéd 1.8 - Obiekt
poptucznych projektowany
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>
>
LEGENDA

—s————&—— - ogrodzenie istniejace pozostajace bez zmian

~——s—f/—+—ff~ - odcinek istn. ogrodzenia do likwidacji
—Me M. projektowany odcinek ogrodzenia

% - obiekty istn. przeznaczone do przebudowy

I ] - obiekty projektowane

- obiekty istn. przeznaczone do likwidacji

7L~ "~ - istn. droga dojazdowa i plac wewnatrz
—_—— ogrodzonej dziatki o nawierzchni
z plyt betonowych przewidzianych
do przelozenia

r— _%*: j - projektowany plac przedwejéciowy

T o nawierzchni z kostki brukowej

— r . ; .
1 £L I I 4. - skarpy istn, pozostajace bez zmian
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Kostka betonowa B
Zom Podsypka cem. - pias. 14 O 15 cm | Plyta betonoyva 300x150x 15
20 cm | Podsypka piaskowa.
15cm | Podbudowy z kruszywa tamanego ‘
ogran.0--31,5 mm
15 cm | Podsypka z pospotki
|
ZLUWAN 21 npn
Szczegot "A Szczegot "B |
skala 1:20 skala 1:20 |
1 5 kraweznik betonowy ogranicznik
odsypka . 15/30/100 betonowy
cem.-pias. 1:4 o 8/30/100 Wykonujacy Projektant
l \ © Data £9.2021r 2021r "P.P.
() \ ] \ Podpis /I AAL 10 BIPROMAG-1"
< \;.;;.:._-.a;.r;.f\ LOY Nazwisko fmerinz. M. ’ﬂg;ek mer in# arch. E./Nelip Gliwice
, '&\\\\\ w0 L Nr upraw. 601/76- specj. architektoniczna
W NN N < tawa betonowa ‘ Format: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW Zastqpuje rysunek:
15|20\ tawa betonowa C12/15 z oporem A3 WODY W MIEISCOWOSCI SMEREK gnita CISNA .
3 5 C12/15 z oporem Podziatka: PLAC POMIEDZY KONTENERAMI Nr rysunku:
= = }§2 RZUT I PRZEKROJ PLACU POMIEDZY KONTENERAMI 480/ B-01
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Projektant ‘
Data 07.2021r Gl "P.P.
Podpis T/ ) BIPROMAG-1"
Nazwisko mgr inz. arch. E. Nelip f/ f Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnosé arcHitektoniczna
Format: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW Zast@puj e rysunek:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
Ad WODY W MIEJSCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
Podziatka: ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZY DO WYBURZENIA Nr rysunku: i
C2ESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
480/ B-A1 |

1:50

RZUT POZIOMU = 0.00 do wyburzenia.
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Projektant
Data 07.2021r oy, g "P.P.
Podpis ZHV/n | BIPROMAG-1"
Nazwisko mgr inz. arch. E. Nelip / V4 Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnosé architelaoniczna
Format: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBT Zast@puj e rysunek:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
A4 WODY W MIEISCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
POdZi a}ka: ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZY DO WYBURZENIA Nr rysunku:
1:50 T e ARCHITER  GNICENG - SUDOWLAYA
) PRZEKROJ A-A . 480/ B-A2
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Elewacja pétnocna

Elewacja poludniowa
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Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Projektant
Data 07.2021r Y, "P.P.
Podpis t(])| BIPROMAG-1"
Nazwisko mgr inz. arch. E. Nelip / / Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnosé architektoniczna
Format: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PEW Zast@puj e rysunek:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
A3 WODY W MIEISCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
POdZi a}ka: ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNICZY DO WYBURZENIA Nr rysunku:
1:50 CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 480/ B-A3
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Projektant
Data 07.2021r g "P.P.
Podpis SEF7))| BIPROMAG-1"
Nazwisko mer inz. arch. E.. Nelip 7 i 7 Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnosé architekfoniczna
Fonnat: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW Zast@puj e rysunek:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOW A ISTNIEJACEGO UJECIA
Ad WODY W MIEJSCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
: . | ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK .
PO;iZSIz}ka' TECHNICZNY DOZOWANIA SRODKOW CHEMICZNYCH. Nr rysunku:
H CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
Rzut parteru i rzut dachu- stan po adaptacji. 480/ B-A01




blachodachdéwka 5,4 cm ‘
faty -4,6x 6,3 cm

krokwie drewniane -12 cm

pomiedzy -weina mineralna -15 cm

folia budowlana
blacha podbita do krokwii

konstrukcja stalowa kontenera
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blacha ryflowana  4.0mm

konstrukcja stalowa kontenera
w formie rusztu, pomiedzy 550

welna mineralna  15.0cm

240
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blacha trapezowa T6 -6.0cm
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PRZEKROJ A-A

Konstrukcja drewniana dachu do zrealizowania przez
wykonawce inwestycji:

Krokwie drewniane o przekroju 7x12 cm zamocowaé na murtatach 12x12 cm,
w odstepach co ~ 73 i 89 cm. PowyZzej pozomu stropu, krokwie potgczyé
jednostronnie jetkami z desek o przekroju 6,3 cm x 14,0cm.

Na krokwiach mocowac taty 4,5x 6,3 cm, w odstepach zgodnych z wymogami
producenta blachodachéwki.Dla usztywnienia potaci dachowych wykonac

po dwa pola petniego deskowania pod katem 45°, na dlugosci min. 1,6m
(tzn. dla dwu traktéw dZzwigarow jetkowych ), dla obu dachéw (lgcznie 4 pola)
Powyzsze usztywnienie mozna wykonac w polach z wywietrzakami

dla ich tatwiejszego montazu.

Pomiedzy konstrukcje nalezy utozy¢é wetne mineralng, gr. 15, Ocm.

Dach przekry¢ blachodachowka, od strony wewnetrznej, podbié

blachg powlekana w kolorze kosci stoniowe;.

Projektant
Data 07.2021r 20 .p "P.P.
Podpis HEL7/) | BIPROMAG-1"
Nazwisko mer inz. arch. E, Nelip [/ 7 Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnosé architgktoniczna
Fonnat: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW ZaStquJe Iysunek:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
Ad WODY W MIEISCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
A —| ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK
Podziatka: | yecaviczayy DozowaNIA SRODKOW CHEMICZNYCH. Nr rysunku:
1:50 CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
PRZEKROJ A-A- stan po adaptacji. 480/ B-A02




blachodachéwka 5,4 cm

taty -4,5x 6,3 cm

krokwie drewniane -12 cm

pomiedzy -weina mineraina -15 cm

folia budowlana
blacha podbita do krokwii
konstrukcja stalowa kontenera

35, 78 794 78 |35
wetna mineraina 15cm ' |
folia paroprzepuszczalna | 235,4_| —
od wewnatrz -OSB-SCR\ ;
O [
B {17 | Frrerirall s s Frererers 1| 7 -
I otwor 00| N
skosy dachéw wykorniczy¢ wentylacyi_:ly =
zewnetrzna boazeria - r‘_l |
drewniang w Koiorze
ciemnobrazowym. ! s=——ol
Gr. deski 2.4 cm, na plycie
OSB i folii paroprzepuszczainej 354 @@3no 335
243,35
o [an]
i Ua}‘
|
Wl T
[——r——— ]
4 biacha ryflowana  4.0mm
P RZ E K RO J B = B konstrukcja stalowa kontenera
. w formie rusztu, pomigdzy
weina mineralna 10.0 cm
blacha trapezowa T6 -6.0cm
Projektant
Data 07.2021r 2f) 4 & "P.P.
D ; "
Podpis T D | BIPROMAG-
Nazwisko mgr inz, arch. E, Nelip f Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnos¢ architektoniczna
Format: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBT Zast@puj e rysunek:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
Ad WODY W MIEJSCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
; . | ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK .
Po;‘lz;;lka. TECHNICZNY DOZOWANIA SRODKOW CHEMICZNYCH. Nr rysunku:
: CZESC ARC}’HTEKTON]CZNO - BUDOWLANA
PRZEKROJ B-B - stan po adaptacji 480/ B-A03
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Elewacja potudniowa
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Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Elewacja potnocna
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Ad WODY W MIEISCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
Podziatka: | ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK Nr rysunku:
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Projektant
Data 07.2021r e/ "P.P.
Podpis 5{// H/ /[ J| BIPROMAG-1"
Nazwiske mgr inz. arch. B, N elip r vf Gliwice
Nr upraw. 601/76- specjalnodé architektdniczna
Forrnat: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW Zastqpuj e rysunek:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
A3 WODY W MIEJSCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
; - | ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK .
Podzialka: STACJI UZDATNIANIA WODY Nr rysunku:
1:50 CZES¢ ARCHITEKTONICZNO - BUDOW]. ANA
RZUT POZIOMU =0.00 1 RZUT DACHUstan po sdaptacji 480/ B-A05




blachodachéwka 5,4 cm

faty -4,5x 6,3 cm

krokwie drewniane -12 cm

pomiedzy -weina mineralna -15 cm

folia budowlana

blacha podbita do krokwii

konstrukcja stalowa kontenera

blachodachéwka 5,4 cm
faty -4,5x 6,3 cm

krokwie drewniane -12 cm

pomiedzy -wetna mineraina -15 cm

folia budowlana
blacha podbita do krokwii

| 10| e/o e - 600 — —I konstrukcja stalowa kontenera
welna mineralna 15cm T ‘ ‘ . |
folia paroprzepuszczaina an_ 89 89 | |E 68 ﬂ ‘ J 89__ | 89 | o7
‘ od wewnatrz -OSB-SCR\ - | [ ]]
skosy dachéw wykoriczyé x__h | : | 1
zewnetrzna boazeria o ‘ ' | o o
drewniana w kolorze | i 0\| j] - H] | _ a o
ciemnobrazowym. m m m M m iang ;
Gr. deski 2.4 cm, na plycie o | ] Sctang drewniana.
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L35 - | 900 o ] 35. [ 35 |
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(. ¥ o ny Q] o |
o | |
1 : \
| | S ‘ |
‘ Coocrcccrcorerdeerr PP dde e Predrer e e e e e e e P e e e T I P P R A PR e o (N |
— : !
. =}
=
‘ P RZ E KROJ B B blacha ryflowana  4.0mm
| - konstrukcja stalowa kontenera
w formie rusztu, pomigdzy
weina mineraina 10.0cm
blacha trapezowa T6 -6.0cm
PRZEKROJ A-A Konstrukcja drewniana dachu do zrealizowania przez wykonawce inwestycji:
Krokwie drewniane o przekroju 7x12 cm zamocowacé na muriatach 12x12 cm,
w odstepach co ~ 73 i 89 cm. PowyZej pozomu stropu, krokwie polaczy¢
jednostronnie jetkami z desek o przekroju 6,3 cm x 14,0cm.
Na krokwiach mocowac faty 4,5x 6,3 cm, w odstepach zgodnych z wymogami
producenta blachodachéwki.Dla usztywnienia potaci dachowych wykonac
po dwa pola petniego deskowania pod katem 45°, na diugosci min. 1,6m
(tzn. dla dwu traktéw dzwigarow jetkowych ), dla obu dachéw (facznie 4 pola)
Powyzsze usztywnienie mozna wykonac w polach z wywietrzakami
dla ich tatwiejszego montazu.
Pomigdzy konstrukcje nalezy utozy¢ wetne mineralna, gr. 15, Ocm. Projektant
Dach przekry¢ blachodachéwkg, od strony wewnetrznej, podbi¢ o 07.2021r Q0 0 BIPR'(')II’\-E -
blachg powlekana w kolorze kosci stoniowej. Podpis : L) Gl
Nazwisko mgr inz. arch. E. Nelip K / wice
Nr upraw. 601/76- specjalnosé architekfoniczna
Format: INWESTOR: GMINA CISNA ; CISNA 49, 38-607 CISNA PBW Zastepuje rysunek:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO UJECIA
A3 WODY W MIEISCOWOSCI SMEREK gmina CISNA .
| POd Zi aﬂ(a: ADAPTACJA TYPOWEGO KONTENERA NA BUDYNEK Nr rysunku:
1:50 staen U%E]')};::“r ]:;gl;#}'yr:,)gaxm BUDGWLANA
' PRZEKROJE- stan poadaptacii. 480/ B-A06
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PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA ISTNIIEJACEGO UJECIA
A3 WODY W MIEJSCOWOSC! SMEREK grmina CISNA .
Podsialla: | aparincsy mronsco Kowmerra sk | Ny rysunka:
1:100 CZESE ARCHITERTONICZNG - BE_HDOWLANA 480/ B-A07
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Chudy beton C10/15 gr. 10cm
= piasek gruby 20cm (zoageszcz, do 15=0,98
| N ttuczen kam 40cm (zageszcz. do [s=0,9/
1 20 4 chudy beton CI10/15 gr 10cm )
- (D 136 816 1=650cm e
gl 0390cm é
\D ]
| @ 36 916 1=590cm uwam.
\ S590cm . ymiary W Cm
600 /L ' Poziom pragrnowz0-nio A2
MATERIALY:
stal zbroj. kl BS00OSP
beton kI C30/37/
Zestawienie stali zbro jeniowe | “chud y be tTon’ KL C10 /1 5
nrisredn | df (cm) il szt masa Imb masa catk,
1| 216 650 136 1,98 1396,7 Projoktant
2| 216 090 36 1,98 339,6 Data 07.2021 r. "pp
Podpis - BIPROMAG-1"
Razem 1732.,3 Nazwisko mgrinz. ML Sokolo%ﬂd Gliwice
Nr upraw. upr. nr 563/83 spes. konstr-budowlna
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