PROJEKT BUDOWALNY

Nazwa obiektu budowlanego:

PAWILONY OSLONOWE

Adres obiektu budowlanego:
Wetlina, gmina Cisna,
dziatka nr 249/2

Inwestor:
Gmina Cisna
38 - 607 Cisna

Opracowat: dosi /:—2/—' Y

Czerwiec, 2017 r.



INZYNIERYINA OBSEUGA INUAESTYCIT

mgr inz. Jacek Filosek
ul. Diamentowa 18, 77-100 Maqgdrzechowo, tel. 691-979-467

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: ................ Pawilon ostonowy Nr 3017.

Inwestor: .......... CTm/;?Wag‘ﬁ@,jé)éoziéﬁﬂ

Adres budowy: ... //\/Qf‘a’w,?ﬂ?@ﬁ?@
Gratbbe pt. 299/8. o

Charaktervstvka obiektu z podzialem na modulowosé:

Wariant I'V: Powierzchnia zabudowy 27,50 m*
Powierzchnia uzytkowa 26,50 m*
Kubatura 75,7 m’
Wariant V: Powierzchnia zabudowy 34,35 m’
Powierzchnia uzytkowa 33,10 m’
Kubatura 94,8 m’®
Wariant 1V: Powierzchnia zabudowy 41,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 39,80 m*
Kubatura 113,9 m’
Wariant IV: Powierzchnia zabudowy 48,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 46,50 m*
Kubatura 133,0 m’

Zespol projektowy:

Oswiadczenie projektantéw: Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zmianami), Ze przedmiotowy projekt budowlany pawilonu oslonowego 3017,
zostal sporzqdzony zgodnie = obowigzujqcvmi przepisanii oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat - architektura Projektowat - konstrukcja Adoptowat

——— Bytow — wrzesien 2013 r. —— —
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Strona tytutowa projektu budowlanego.

2. Spis zawartosci opracowania.

3. Wykorzystanie projektu gotowego.

4. Dopuszczalne zmiany w projekcie niewymagajace zgody projektanta.

5. Adaptacja projektu gotowego.

6. Strona tytulowa projektu architektoniczno — budowlanego.

7. Opis techniczny.

8. Czesc¢ graficzna:
o clewacja frontowa i tylna — rys. nr 1 skala 1:25,
e clewacje boczne — rys. nr 2 skala 1:50,
e rzut plyty podstawy —rys. nr 3,4, 5, 6 skala 1:50,
e rzut przyziemia—rys.nr 7, 8,9, 10 skala 1:50,
e rzut dachu tukowego —rys. nr 11, 12, 13, 14 skala 1:50,
e przekrdj pionowy I -1 —rys. nr 15 skala 1:20.

9. Aktualne zaswiadczenia z Izby Inzynierow.

10. Kopie uprawnien budowlanych.
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1. WYKORZYSTANIE PROJEKTU GOTOWEGOQ

Aby przedlozy¢ projekt do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe
nalezy uzupelni¢ niniejsza dokumentacj¢ o projekt zagospodarowania dziatki
budowlanej oraz dokona¢ jego adaptacji do odpowiednich stref, wiasciwych
dla lokalizacji obiektu. Projekt zagospodarowania dziatki nalezy zamiesci¢ w osobnym
opracowaniu stanowigcym z niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym
komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1133 z dnia 10.07.2003). Projektant, ktéry dokonuje
adaptacji projektu gotowego 1 przygotowuje projekt zagospodarowania dziatki
jest uwazany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego
przyjmujac wszystkie wynikajace z ustawy obowigzki i uprawnienia, tgcznie
z odpowiedzialnos$cig za projekt.

Ponizszy projekt jest projektem autorstwa firmy Wireland Sp. z 0.0., ul. Szarych
Szeregow 10, 77-100 Bytow, ktory zostal opracowanym przez Inzynieryjng
Obstuge Inwestycji Jacek Filosek, jako projekt katalogowy, zgodnie z ustawg o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83
z dnia 23.02.1994). Firma Wireland Sp. z o.0. zastrzega prawa autorskie i zakazuje
wykorzystywania tego projektu do celow handlowych, reklamy handlowej
oraz wprowadzenia w nim zmian ponad wymienione w projekcie ponizej bez wiedzy

1 zgody firmy Wireland Sp. z 0.0. oraz jednostki projektowej j/w.

2. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE NIEWYMAGAJACE ZGODY
PROJEKTANTA:

Projektant dokonujacy adaptacji projektu moze bez zgody autora wprowadzié
zmiany dotyczace:
e wymiarow fundamentéw ( plyty podstawy) - wynikajacych z dostosowania obiektu
do warunkow gruntowych,
e wymiarow przekrojow lub rozstawu elementéw konstrukcji wynikajace

z dostosowania obiektu do strefy $niegowej / wiatrowe;.
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Wyzej wymienione zmiany powinny by¢ naniesione na oryginat projektu trwalg
technika graficzng w kolorze czerwonym lub dofaczone jako aneks i podpisane
przez osob¢ uprawniona, dokonujaca adaptacji. Wszelkie inne zmiany
ponad wyszczegolnione powyzej powinny by¢ dokonane wylacznie za zgoda autora

projektu.

3. ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO

Do podstawowych obowiazkow projektanta dokonujacego adaptacji nalezy:

e opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami
okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wymaganiami ustawy, przepisami 1 obowigzujacymi polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

e wykona¢ adaptacje fundamentow (plyta podstawy) obiektu do lokalnych
warunkéw gruntowych,

e sprawdzi¢ lub przeliczy¢ konstrukcje ostony $mietnikowej w zakresie
dostosowania jej do lokalnych warunkéw 1 obcigzen normatywnych wynikajacych
ze zmiany strefy klimatyczne;,

e na oryginale projektu gotowego nanie$¢ trwata technika graficzna w kolorze
czerwonym projektowane zmiany w zakresie rysunkowym i tekstowym,

e podpisa¢ projekt jako autor adaptacji do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju

1 numeru posiadanych uprawnien projektowych.

POZA TYM PROJEKTANT JEST ZOBOWIAZANY:

e uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia oraz sprawdzi¢ rozwigzania projektowe
w zakresie wynikajacym z przepisow,

e sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wiladciwego organu
w zakresie sprawdzenia zgodno$ci realizacji projektu z oryginalem w toku
wykonywania robét budowlanych i uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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INZYNIERYINA OBSEVGA INWESTYCII

mgr inz. Jacek Filosek
ul. Diamentowa 18, 77-100 Madrzechowo, tel. 691-979-467

PROJEKT BUDOWLANY

branzy architektoniczno - budowlanej

Obiekt: ................ Pawilon ostonowy Nr 3017.

Inwestor: ........... ..Gmna Clspa , I38—60F Cope ...

Adres budowy:... /ﬂ/@/‘%"%?,gz?? 577
ezt e 24T)8. ..

Charaktervstyka obiektu z podzialem na modulowosé:

Wariant IV: Powierzchnia zabudowy 27,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 26,50 m”
Kubatura 75,7 m’
Wariant V: Powierzchnia zabudowy 34,35 m’
Powierzchnia uzytkowa 33,10 m*
Kubatura 94,8 m’
Wariant IV: Powierzchnia zabudowy 41,10 m’
Powierzchnia uzytkowa 39,80 m?
Kubatura 113,9 m®
Wariant I'V: Powierzchnia zabudowy 48,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 46,50 m
Kubatura 133,0 m’
Zespo6l projektowy:

Oswiadczenie projektantow: Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pdzn. zmianami), Ze przedmiotowy projeki budowlany pawilonu oslonowego 3017,
zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Projektowat - architektura Projektowat - konstrukeja Adoptowal
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego
obiektu pawilonu ostonowego nr 3017

[. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres  opracowania  obejmuje = wykonanie = wybranych  rysunkéw

architektoniczno - konstrukcyjnych projektowanego obiektu pawilonu ostonowego.
Przeznaczeniem uzytkowym projektowanego obiektu jest mi¢dzy innymi ostona
(odgrodzenie) oddzielajaca gromadzone w odpowiednich pojemnikach odpady state

($mieci) od Srodowiska zewngtrznego.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNQ — BUDOWLANE

2.1. Forma i funkcja obiektu

Wiate $mietnikowa wykonano z konstrukcji o profilach stalowych,
zwienczonych dachem fukowym z zywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonym
wioknem szklanym. Metalowe profile stanowiace szkielet konstrukeji wypelniono
azurowg  konstrukcja o zmiennej wielko$ci oczek. Projektowana wiata sklada
si¢ z moduléw wygodnych w transporcie i montazu. Modulowo$¢ ta zapewnia

wariantowos¢ montazu projektowanej wiaty.

2.2. Dostosowanie do krajobraziu i otaczajacej zabudowy.

Konstrukcja projektowanej wiat jest bryla zwarta o prostej konstrukeji,
odpowiadajgce] wymogg mozliwosci jej adaptacji do otaczajacej zabudowy
na terenie calego kraju. Realizacja nowej zabudowy wplynie pozytywnie

na waloryzacje¢ istniejgcej zabudowy nawigzujac skalg i forma.

3. DANE KONSTRUKCYJNE

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeyjnych:
Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

PN-82/B-02000; B02001/B-02003 Obciazenia budowli
PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem

PN-90/B-3200 Konstrukcje stalowe
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e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-81/B-030020 posadowienie bezposrednie budowli
Przyjeto zatozenia:

- Lokalizacja w I strefie wiatrowej
- Lokalizacja w I strefie sniegowej

UWAGA!
Konstrukcj¢ fundamentéw (plyte podstawy) nalezy kazdorazowo adoptowac
do lokalnych warunkéw gruntowych, a takze ustali¢ kategorie geotechniczna

przez osoby do tego uprawnione.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

Wiata zostanie wykonany 2z zastosowaniem nastgpujacych rozwiazan
materiatowych:

4.1 Fundamenty

Betonowa plyta podstawy zbrojona siatka z pretow @ 3mm o oczkach
15x15 cm o wymiarach:
Wariant IV: 475x625x10 cm
Wariant V:  475x775x10 cm
Wariant VI:  475x925x10 cm
Wariant VII: 475x1075x10 cm

Mozliwe jest rowniez wykonanie nawierzchni utwardzonych typu ,,Polbruk”
pod projektowana oslong pawilonowa. Powierzchnie nawierzchni utwardzonych
nalezy przyja¢ wedlug w/w wariantowosci, ulozong po obwodzie w obrzezach
betonowych 100x30x8 cm. Wykaz przegrod projektowanej podbudowy:
- nawierzchnia utwardzona typu ,,Polbruk™ gr. 8 cm,
- warstwa podbudowy z piaskowo-cementowej gr. 3 cm,
- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm,

- grunt rodzimy.

4.2 Konstrukcja nosna pawilonu ostonowego Nr 3017

Stupki nosne projektowanej wiaty oslonowej stanowia profile stalowe
wykonane z stali St3 (odpowiednik wg PN-EN10027-1:2005 S235JRG2)
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o przekrojach rurowych 50x50x2 mm oraz 30x30x2 mm, wykonane w cato$ci z ptyta
podstawy o grubosci 4mm. Calo$¢ zakotwiona jest przy kazdym profilu no$nym
za pomocg dwoch kotkow Hilti HSA M12x100/5/25 (lub zamiennikéw o podobnych
parametrach) do betonowej plyty podstawy lub nawierzchni utwardzonych
typu ,,Polbruk™. Diugos¢ zakotwienia kotwy 70 mm. Stezenie wiaty $mietnikowej
stanow1 siatkowa konstrukcja $cian wykonana z pretow @5 mm o réznych wymiarach
oczek. Natomiast zwieficzenie konstrukcji shupkoéw i dachu wykonano z profilu
ceowego. Dla wzmocnienia konstrukeji dachu wykonano dZzwigary kratowe (podpory)
oraz st¢zenia pionowe z profili rurowych 30x30x2 mm. Wszystkie polaczenia
poszczegblnych elementow modulowych przewidziano jako skrecane, ulatwiajac
montaz na placu budowy. Profile stalowe zostaly zabezpieczone trzykrotng powloka
lakiernicza skladajaca si¢ z farb:
- podktadowa (konwersyjna) tlenkéw fosforanowych,
- podkladowa farba proszkowa cynkowa,
- nawierzchniowa farba proszkowa poliestrowa.

Wszystkie szczegély konstrukcyjne oraz ich rozstawy przedstawiono

na rysunkach zataczonych do opracowania.

4.3. Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji tukowej profilowanej z zywic epoksydowych
1 poliestrowych zbrojony wioknem szklanym. Mocowanie dachu zaprojektowano
za pomocy wkretow samo wiercacych z podktadkami metalowo-gumowymi
do konstrukcji ostony poprzez pas uszczelniajacy (pomiedzy dachem, a ceownikiem

wienca ostony).

5.0. UWAGI KONCOWE

5.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom

technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

5.2. Roboty budowlane oraz rzemieslnicze powinny by¢é wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlanych oraz obowigzujagcymi przepisami i normami
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pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze
bez ograniczefi oraz posiadajacej aktualne zaswiadczenie o przynaleznodci

do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

5.3. Pawilon jest obiektem o prostej konstrukcji niestwarzajacym zagrozenia
dla uzytkownikow 1 otoczenia. Nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami
1 obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami p. poz., bezpieczefstwa
1 higieny pracy majac szczegélnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

5.4. SzczegOlowe rozwigzania przedstawione bedg w projekcie wykonawczym

opracowanym na zlecenie Inwestora.

5.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - o$wiadczam zgodnie z wymogiem
art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami), ze przedmiotowy projekt bu-
dowlany pawilonu ostonowego 3017, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowai:

mgr inz. arch. M. Sobanska mgr inz. J. Filosek

Adoptowat:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E19-FGQ-T6A *

Pan Jacek Filosek o numerze ewidencyjnym POM/BO/0038/08

adres zamieszkania ul.Diamentowa 18, 77-100 Bytéw, Madrzechowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



I1ZBA A
'RZECZYPOSPOLITEL POLSKIEY

POMORSKA OKREGOWA {ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Gienisk, 3 coermvea 2006r

Nr ewid, uprawniei POKK/ 12006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 1pkd1iust 213 art 13 ust1 pkt 1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1584 1. -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2018; zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 8, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. B88 i Nr 86, poz. 859, 2 2005 r. Nr 113, poz, 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1384,
Nr 169 poz. 1419); art. 111 24 ust. 1 gkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 . Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 Nr
23, poz. 221, Nr 183, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 180, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 }; oraz art. 104§ 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, zmiany: Dz. U. 2
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 1 Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr-182, poz. 1692; z 2005 1. Nr 73, poz. §82, Nr 181, poz. 1524},

shwierdza sig, 2e

Panimgring. architekt  Maria Krystyna Sobariska

posiada odpowisdnie wykszialcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainesci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniaiaca w caloscl Zadanie slrony niz wymaga uzasadnisnia.

Od decyit ninisisze] preystuguje Pani odwalanie do Krajows] Komisji Kwaliikacyine; zby Architekitw.
Odwolanie wnost siz za podrednichvern organu, kiory wydal decyzje §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomcrskie]
Okregowe] Izby Architekidw, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia niniejsze] decyzi.

Czionkowis Ckregowe] Komisji Kwalifikacyine] Pomorskis] Okregows] lzby Archilekiow:

Przewcdniczacy  Woeprzewsdniczaca  Wigsprzewodniczacy Sekrstarz Czlonek Komisii  Crlonsk Komis)
Komisji Komisji \ Komisi Komisji S { 4
¢ M * ’-::r L - i i i .‘\?\&F\v‘s‘! f?
¢ P ™ i) VYT Y & J
el 6 ST L A (L{%«J J PN L NN TR L Vil W s
fonrad Plawinskd  El2bists Zdunkowsks Rpmusid Cigluch 4} Joanna Weoiorka Barbara Anlani Wardnski
- Mrbz | - Kiemicka Wilemborek =
i
1 Strora tanicskodawea) mor e arsh Marks Wrystns Schafaka, 77100 Byow Henrea Sienriewlora 4718
2 Gy dscyza stanie sie ostalatong,
3 Giwny ingpektor Nadzon: Budswiansys - w cely wolania do centrzinego rpat oséh posiadaaoych uprawneni butiowlana,
. Rada Pomorsiie] Okregowe: 2oy Architskidw.
3 oas
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POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdassk, ul. Swistojariska 43,44 5 5 ¢ 75
@ Tal (O-58) BP489-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 244/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 1 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK WOJCIECH FILOSEK
magister inzynier
urodzony dnia 20.12.1978 r w Bytowie

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0210/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okyegowej Komisji Kwatiﬂkacyjncj
NA—a

C@XNiedostat iewicz

CZLOQO
Okregowej Kom§)i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski

" Otrzymujg:
1.Pan Jacek Wojciech Filosek
77-100 Bytéw, Madrzechowo 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a



IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJS POLSKIEJ!

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Maria Krystyna Sobanska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/129/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0871.

Cztonek czynny od;: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0871-F6DF-C656-18B2-C1BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WLASNOSC WIRELAND SP. Z 0.0. — KOPIOWANIE | PRZETWARZANIE BEZ ZGODY WIRELAND SP. Z 0.0. ZABRONIONE

Elewacje boczne
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JACEK FILOSEK

INZYNIERYJINA OBSEUGA INWESTYCJI

ul. Diamentowa 18, 77-100 Madrzechowo, tel. 691-979-467

Obiekt: Pawilon Ostonowu 3017.
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2. Kotwa Hilti HSA
M12¢100/5/25

tag  Kotwa Hilti HSA
M12x100/5/25

Kotwa Hilti HSA
M12x100/5/25

<< § [
|

b3 Kolwa Hilti HSA

Kotwa Hili HSA M12x100/5/25, diugose zakotwienic 70mm lub zomiennik o podobnych parametrach

Kotwa Hilti HSA

£3
plyta betonowa o wym. HiZI005r28
625x475x10cm, zbrojona

siatkq o oczkach 15x15em Kotwa Hilti HSA g
pretéw #3mm I

M12x100/5/25

475

Kotwa Hilti HSA g

M12x100/5/25 M12x100/5/25
|es3. Kotwa Hilti HSA Kotwa Hifti HSA g3
H12x100/5/25 M12x100/5/25
Kotwa Hilti HSA M12¢100/5/25, dlugos¢ zakolwienia 70mm lub zamiennik o podobrych parametrach
< H — H H H 2D R
<
B 625 2

A

Przekroj A-A

Kotwa Hilti HSA M12x100/5/25, dlugose zakotwienia 70mm
lub zamiennik o podobnych parametrach

A

. 75 75 ., 75 75\ 75 . 75 .
A A ] Pl Pl P
B 71 3y 71 54 71 3, 71 \5W 71 3y, 71 5,
i 455 '\

V
\pfyfa betonowa o wym.” 625x475x10em

zbrojona siatkq o oczkach 15x15cm
z pretéw 93mm

Beton C16/20 (B20)

Stal min.

Otulina zbrojenia min.

A-TIIT 34GS

2 cm

Rzut ptyty podstawy

Z wyszczegolnieniem wariantowosci
pawilonu osionowego

wariant IV
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Obiekt: Pawilon Ostoriowu 3017.

Rzut plyty podstawy — wariant V.

Adres:

Skala: 1:50 |Data: wrzesiern 2013 r. Rys. nr 3,
Projektowal - architektura: podpis

mgr inz. arch. M. Sobanska, upr. nr PO/KK/I.?Q/(I& wroemeh Wackew
Projektowa - konstrukcja:

mgr inz. J. Filosek, upr. nr POM/OZIO/PWOK/G?
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Plyta lukowa z 2ywic poliestrowo - epoksydowych

zbrojona wiSknem szkianym dlugos¢ luku 515 cm
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Rzut dachu lukowego — wariant (V.
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betonowa plyta podstawy o wymiarach

L

605 (8x75+2x2,5) — Wariant IV

475x475x10cm, zbrojona siatkq
o oeczkach 15x15¢m z pretéw 23mm

755 (10x75+2x2,5) - Weriant V

905 (12x75+2x2.5) ~ Wariant Wi

1055 (14x75+2x2,5) — Wariont VI

Analogia dla przekrojoéw

w pozostatych wariantach.
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