GGIB.IV.272.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3
ponizej kwoty 130 000 zl netto

na wykonanie prac projektowych

WYPELNIA ZAMAWIAJACY

A Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
zadania pn:
»Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek”.

Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO

Gmina Cisna

Cisna 49

38-607 Cisna

Tel: 13 4686338

e-mail pracownika merytorycznego: gchmura@gminacisna.pl
(pracownika merytorycznego)

Imig¢ i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Grzegorz Chmura

Opis Przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
irozbudowy istniejagcego ujecia wody w miejscowosci Smerek wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii i decyzji koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe i nadzorem
autorskim w oparciu o nastepujace zalozenia:

e inwentaryzacja pod katem modernizacji istniejgcego ujecia drenazowego na potoku Niedzwiedzim
i dostosowania do potrzeb nowe;j stacji uzdatniania wody

® przygotowanie rozwigzania tymczasowego zaopatrzenia w wode mieszkancéw wsi Smerek na czas
niezbegdnych prac zwiazanych z modernizacja

* pobdr wody z istniejacego ujecia drenazowego na potoku Niedzwiedzim poprzez istniejaca komore
czerpalng wody surowej

* oparcie technologii uzdatniania o proces filtracji ci$nieniowej z wykorzystaniem wysokowydajnych
ztoz filtracyjnych, ultrafiltracji ci$nieniowej w systemie ,out-in” i dezynfekcji metodami
chemicznymi

® podstawowy ciag technologiczny o ksztalcie:

- filtry mechaniczne ,ze zlozem glebokim wykonanym na bazie zt6z krzemionkowych, w ukladzie
rownoleglym z ,tapaczami zloza”, plukane wodg uzdatniong

- wezet ultrafiltracji cisnieniowej typu ,,out-in”

- dezynfekcja za pomocg dwoch punktow dozowania podchlorynu sodu; zasadniczy- do wody surowe;




przed filtrami i pomocniczy wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,

e zaprojektowanie nowego chloratora z pompka membranows ,sterowang przez wodomierz impulsowy
- zaprojektowanie nowego pomieszczenia suw na bazie gotowego kontenera z adaptacjg do potrzeb
suw oraz adaptacje istniejacego budynku dla potrzeb nowej SUW

e zaprojektowanie zbiornika retencyjnego zewnetrznego V =50 m?, z lampa UV wraz z systemem
podnoszenia i utrzymania cisnienia wody uzdatnionej

o uklad technologiczny uzdatniania wody wykonaé na podstawie analizy wody surowej z podaniem
ostatecznych parametréw pracy ukladu i urzadzen ktore zapewni uzyskiwanie:

a) jakosci wody zgodnie z obowiazujagcymi wymogami,

b) ilosci wody wg. wytycznych inwestora,

¢) pelng automatyzacj¢ procesow technologicznych zapewniajaca bezobstugowg prace wraz
z systemem sterowania, i monitoringu stacji z mozliwo$cia awaryjnego recznego sterowania,

d) zastosowanie w mozliwie szerokim zakresie materiatow odpornych na korozje,

e) wykonanie w niezbednym zakresie nowych elementéw zagospodarowania dziatki suw takich jak:
ogrodzenie dziatki, droga dojazdowa z miejscem do parkowania, ciggi piesze,

f) doprojektowanie odcinka kanalizacji o diugosci okoto 60 mb do doprowadzenia popluczyn,
z SUW do sieci kanalizacji sanitarnej w Smereku w rejonie dziatki nr 176/2,

g) doprojektowanie przylacza wody uzdatnionej do istniejacego rurociggu wody uzdatnionej.

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejacego ujecia
wody istniejacego w miejscowosci Smerek

Lokalizacja SUW dz. 176/2

Pobér z potoku Niedzwiedziego dz. 523

- obecne srednie dobowe zuzycie wody wynikajace z pozwolenia wodnoprawnego

-Qér.d. 20 m*/d

- Q max. d. 30 m*d

- Q max. h. 1,25 m*/h

Przy zachowaniu przeplywu nienaruszalnego potoku NiedZwiedzim s= 34,2 m3/h

Szczegolowy zakres opracowania projektowo- kosztorysowego obejmuje sporzadzenie:

-mapy do celow projektowych oraz wybranie wypisow z rejestru gruntow. (Inwestor oswiadcza, ze
teren przewidziany pod rozbudowg SUW — dziatka nr ewid. 176/2 jest jego wlasnoscia oraz ze
wymagany odcinek kanalizacji mozna poprowadzi¢ przez droge gminng dz. nr ewid. 176/5 ktora jest
jego wlasnoscia)

- projektu budowlanego uwzgledniajacego specyfike robot budowlanych z informacja dotyczacg
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — 6 egz.

- projektu wykonawczego — 4 egz.

- przedmiaru robot — 2 egz. ( plus 1 egz. w wersji elektronicznej)



- kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. ( plus 1 egz. w wersji elektronicznej),

Szczegolowe wymagania i obowigzki stron okresla wzér umowy stanowiacy zlacznik Nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania zwigzane z wykonaniem*

a)  termin wykonania zamowienia: 30.06.2021r.

b)  okres gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy,

c) warunki platnosci: zgodnie ze wzorem umowy,

Forma zlozenia oferty

Oferte na niniejszym formularzu nalezy ztozyé w terminie do dnia: 08.04.2021r. do godz. 9.00

(pisemnie — listem lub osobiscie, faksem — 13 468 63 54, e-mailem: gchmura@gminacisna.pl ) lub

w sekretariacie UG Cisna.

Oferty skiadane pisemnie listem lub osobiscie opakowaé w jednej kopercie zaadresowane] na

Zamawiajgcego i1 opatrzonej napisem:

,,Gmina Cisna
Cisna 49, 38-607 Cisna

~+ZAPYTANIE OFERTOWE”

Na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

»Przebudowa i rozbudowa istniejacego ujecia wody w miejscowosci Smerek ”

»Nie otwiera¢ przed 08.04.2021r.”
* w przypadku braku potrzeby wypetniania ktoregos z pol wpisaé — nie dotyczy

Zalaczniki: ‘ =

ngr Renata Szczepanska
1. formularz ofertowy,
2. wzOr umowy.






