Zarzadzenie nr 31
Nadles$niczego Nadlesnictwa Cisna
z dnia 05.09.2022r.

W sprawie udostepnienia drég lesnych na terenie Nadleénictwa Cisna dla ruchu
) pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami
(znak sprawy: N.0210.2.33.2022)

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy
Panstwowe stanowigcego zatacznik do Zarzgdzenia nr 50 MOSZNIL z dnia 18 maja
1994 r., art. 35 ust1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (t,.
Dz.U.z2020r. poz. 1463), oraz § 6 zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego
Laséw Parstwowych z dnia 28.05.2021 r. w sprawie wytycznych dotyczacych
korzystania z drég leénych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla ruchu
pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami (zn. Z1.771.44.2021),

zarzadzam, co nastepuje:
§1

1. Z dniem 12.09.2022r. udostepniam do ruchu publicznego drogi lesne, ktérych
wykaz stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego zarzgdzenia.

2. Lokalizacja drég lesnych zostata przedstawiona na mapach pogladowych
bedgcymi zalgcznikiem nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2

1. Na drogach le$nych udostegpnionych do ruchu publicznego maja zastosowanie
przepisy Prawa o ruchu drogowym' oraz oznakowania drogi lesnej zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych?.

2.  Szczegdlowe zasady korzystania z drég lesnych udostepnionych do ruchu
publicznego dla pojazdow silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw oraz
spos6b ich oznakowania okres$la regulamin stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszego zarzadzenia, zamieszczony na stronie internetowej Nadlesnictwa, w
zaktadce ,Informacje” oraz w BIP w zakiadce ~Zarzgdzenia i decyzje”.

! Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tjDz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.
2 Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2310).
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§3

Zobowiazuje Sekretarza do:
a) zapewnienia do dnia 30.06.2023r. oznakowania drég leénych

udostepnionych do ruchu publicznego zgodnie z projektami organizacji ruchu, o

ktérych mowa w § 7.
b)  zamieszczenia w terminie 30.09.2022r. na stronie internetowej nadlesnictwa,

w zaktadce ,Informacje”, w BIP w zaktadce ~Zarzadzenia i decyzje” oraz na
tablicy ogtoszeri nadlesnictwa regulaminu korzystania z udostepnionych do
ruchu publicznego drég lesnych”.

§4

1. Drogi lesne udostepnione mogg by¢ krotkotrwale wytagczane z ruchu
publicznego. W okresie krotkotrwatego wytaczenia z udostepnienia drogi le$ne;
na oznakowaniu zostang naniesione dwa krzyzujgce sie pasy barwy

pomararczowej lub nastgpi ich Zasfoniecie.
2. W przypadku koniecznosci krotkotrwatego wytgczenia udostepnionej drogi
leSnej na okres diuzszy niz 7 dni, zostanie wydana decyzja informujgca

o terminie krétkotrwatego wylgczenia.

§5

Zarzadzenie niniejsze otrzymujg osoby i instytucje ujete w zatgczniku nr 3 do
zarzgdzenia.

§6

Projekty organizacji ruchu, sporzagdzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. . Dz. U. z 2017 poz. 784), odrebnie dla kazdej z
udostepnionej drogi le$nej w Nadlesnictwie Cisna, zostaty zawarte w zatacznikach nr
5 16, stanowigcych integralng czesé niniejszego zarzadzenia.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 12.05.2022r.
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Zailgeznik nr 3 do Zarzgdzenia nr 31
Nadle$niczego Nadleénictwa Cisna
Z dnia 05.09.2022r.

Zarzadzenie otrzymuja:
1. Zastepca Nadle$niczego N-ctwa Cisna
2. Les$niczy Lesnictwa Kalnica
3. Lesniczy Lesnictwa Liszna

4. Straz leéna -

Tres¢ Zarzadzenia wytgcznie z zatgcznikami nr 1 — 6 otrzymuja;
1. Urzad Gminy w Cisnej
2. Starostwo Powiatowe w Lesku
3. Komenda Powiatowa Policji w Lesku

4. Komisariat Policji w Cisnej




Zatgcznik nr 4 do Zarzgdzenia nr 31
Nadlesniczego Nadle$nictwa Cisna
z dnia 05.09.2022r

Regulamin korzystania z le$nych drég udostepnionych do ruchu publicznego dia
pojazdéw silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw
na terenie Nadles$nictwa Cisna

§1
Regulamin okresla zasady korzystania z lesnych drég udostepnionych do ruchu
publicznego dla pojazdéw silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw na terenie
Nadlesnictwa na podstawie Zarzadzenia nr 31 Nadle$niczego Nadle$nictwa Cisna z dnia

05.09.2022r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.,

zwana dalej ustawg o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze

zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

450 ze zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tj. Dz. U. 22020 r. poz. 470 ze
zm.

5. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.
2310), zwane dalej rozporzgdzeniem Ministrow w sprawie znakow.

6. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2311,
zwane dalej rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych dla znakéwy);

7. Zarzadzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 28.05.2021 r. w
sprawie wytycznych dotyczacych korzystania z drég lednych, a takze ich oznakowania
i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, Zaprzggowymi i motorowerami (zn.
Z21.771.44.2021).

§2
Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Cisna jest zarzadcg drog
leSnych usytuowanych na gruntach Skarbu Parstwa zarzgdzanych przez Nadlesnictwo,
potozonych w jego zasiegu administracyjnym.

§3

Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaja:
a) Zarzadca drogi — Nadle$niczy Nadlesnictwa Cisna
b) uzytkownik — osoba korzystajaca z lesnych drég udostepnionych do ruchu

publicznego.
C) pojazd — samochéd, pojazd zaprzegowy, motocykl badz inny $rodek transportu

poruszajgcy sie po le$nych drogach udostepnionych.
§4

1. Korzystanie z lesnych drég udostepnionych do ruchu publicznego odbywa sie
na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, polecen
1



pracownikbw Zarzadcy drogi lub o0s6b upowaznionych na mocy tej ustawy
do kierowania ruchem’.

2.  Poprzez wjazd na drogi leéne udostepnione do ruchu publicznego uzytkownik wyraza
zgode i zobowigzuje sie do przestrzegania ustanowionych przez Zarzadce drogi
warunkéw przedstawionych w niniejszym regulaminie.

3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjne;
TL-2 jest réwnoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia woli Zarzgdcey drogi, o ktérym
mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§5

Nadlesniczy Nadle$nictwa Cisna ustala nastepujace zasady korzystania z udostepnionych

do ruchu publicznego drég lesnych: N
1. Drogi le$ne udostepnione do ruchu publicznego zostang oznakowane?:

a. drogowskazem, przez kt6ry rozumie sie zastosowanie oznakowania zgodnego
z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw® albo tablic
kierunkowych, o ktérych mowa w rozdziale 7.5. Ksiegi identyfikacji wizualnej
Panstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe.
b. tablicg informacyjng TL-2, zgodng ze wzorem przedstawionym w rozdziale
7.8. Ksiegi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie drég lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego.
znakiem D-52 (poczatek strefy ruchu) tacznie z B-33 (ograniczenie predkosci).
znakiem D-53 (koniec strefy ruchu),
znakiem F-5 (uprzedzenie o zakazie)
znakiem B-31 (pierwszefistwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka)
znakiem D-5 (pierwszerstwo na zwezonym odcinku jezdni)
a drogach lesnych obowigzuje zakaz:
zatrzymywania i postoju pojazdéow — z wylgczeniem miejsc do tego
przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
Zasmiecania terenu,
C. zjazdu z drogi na obszary lesne i drogi lesne nieudostepnione do ruchu
publicznego,
d. wyprzedzania,
€. uzywania sygnatéw dzwiekowych,
f. wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng
pojazdu,
g. niszczenia mienia zarzadcy drogi.

3. Zakaz zatrzymywania sie nie dotyczy osob wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy
o lasach, prowadzacych czynnosci stuzbowe i gospodarcze (w tym czynnosci
zwigzanych z obstugg techniczng pojazdu np. obstugi maszyn, urzadzen i $rodkow
transportowych podmiotéw wykonujgcych zlecone prace), pod warunkiem
pozostawienia pojazdu w spos6b nieograniczajgcy mozliwosci poruszania sie innym
uzytkownikom.

4. W odniesieniu do drég krzyzujgcych sie kierujgcy pojazdem, jest obowigzany
zachowat szczegélng ostroznoéé, w miejscach tych obowigzujg zasady kolejnosci

D ZQ*0oo

&

' Art. 6 ust. 1. Prawa o ruchu drogowym oraz rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 143)

2 Jesli nie wskazano inaczej znaki i ich symbole, o ktérych mowa w niniejszym regulaminie s3 tozsame ze
znakami opisanymi w § 2 ust. 8 rozporzadzenia Ministrow w sprawie znakow

® Rozdziat 6 zalgcznika nr 1 do rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych dla znakoéw.
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przejazdu jak na skrzyzowaniu réwnorzednym, o ile zastosowane znaki drogowe
nie wskazujg inaczej.

5. Wszystkich uzytkownikéw drég udostepnionych obowigzuje zasada ograniczonego
zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym - ,Uczestnik ruchu i inna osoba
znajdujgca si¢ na drodze majg prawo liczyé, ze inni uczestnicy tego ruchu
przestrzegajg przepiséw ruchu drogowego, chyba ze okolicznosci wskazujg na
mozZliwos¢ odmiennego ich zachowania”).

§6
Podczas korzystania z udostepnionych drég lesnych nalezy zachowaé szczegolng
ostrozno$¢. Na drodze lesnej udostepnionej do ruchu publicznego mogg wystapié rézne
zagrozenia i utrudnienia w szczegoinosci: zawezenia jedni, niebezpieczne zakrety, spadki
terenu przekraczajgce dopuszczalne normy, wyboje i nieréwnosci nawierzchni, okresowe
oblodzenia, zwierzyna lesna, ruch pojazdéw specjalistycznych, inne utrudnienia
i ograniczenia.

§7

1. Drogi le$ne udostepnione mogg byé krétkotrwale wytaczane z ruchu publicznego. W
okresie krotkotrwatego wylaczenia z udostepnienia drogi le$nej na oznakowaniu, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostang naniesione dwa
krzyzujgce sig pasy barwy pomarariczowej lub nastapi ich zasfoniecie

§8

1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposéb utrudniajgcy
ruch albo w inny sposéb zagrazajgcy bezpieczeristwu moze on zostaé usuniety na
zlecenie Zarzadcy drogi.

2. Zarzgdca drogi uprawniony bedzie do wezwania strazy gminnej lub policji w celu
odholowania pojazdu uzytkownika na parking strzezZony.

3. Odholowany pojazd moze byé wydany po uiszczeniu, przez wiasciciela lub osobe
wiadajgca pojazdem, optaty za odholowanie oraz optaty za przechowanie pojazdu na
parkingu strzezonym (jesli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur
wystawionych przez podmioty wykonujgce stosowne ustugi (lub faktury Zarzadcy
drogi).

4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposéb
nieutrudniajgcy ruchu innym pojazdom, moze on zostaé unieruchomiony przez
zastosowanie urzgdzenia do blokowania kot.

§9
1. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoéci za wyrzadzone uzytkownikowi szkody

przez osoby trzecie.
2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki dziatania sity wyzszej oraz
skutki nieprzestrzegania postanowien niniejszego regulaminu.

§ 10

1. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzadzone Zarzadcy
drogi, badz innym uzytkownikom w zwigzku z niezastosowaniem si¢ do niniejszego

regulaminu.



2. W przypadku zdarzenia na terenie drog lesnych lub miejsc postojowych, ktére
skutkowatoby  jakgkolwiek odpowiedzialnosciga uzytkownika z tego tytulu,
zobowigzany jest on przed opuszczeniem drogi lesnej lub miejsca postojowego do
niezwiocznego poinformowania Zarzadcy drogi o tym fakcie i ztozenia w formie
pisemnej stosownego o$wiadczenia.

§ 11
Bez zgody Zarzadcy drogi wjazd pojazdow przewozgcych materiaty niebezpieczne na
udostepnione drogi leéne jest zabroniony.

§12
W przypadku kolizji i wypadkéw drogowych powstatych na terenie drég lesnych
obowigzujg zasady okreslone w Prawie o ruchu drogowym.

§13

Regulamin wchodzi w zycie z dniem 12.09.2022r. na podstawie zarzadzenia nr 31
Nadle$niczego Nadlesnictwa Cisna z dnia 05.09.2022r.




-Za‘;zczm'é ne 5§

olo Zangdsews ne 34
/Vao/(es'm'czcgo
Modllesmeleva,  Gsna

PROJEKT STAELEJ .
ROJEKT § 2 olwi 05 09 200+

ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE LESNEJ NR 242/235

W M-CI LISZNA

Nazwa inwestycji: Udostepnienie dla ruchu publicznego drogi leSnej nr inw. 242/235
w m-ci Liszna w km 0+000 — 0+290

Inwestor: PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Cisna
38-607 Cisna 87a

Lokalizacja: Dz. nr 211, 83/2, 84/3, 113, 114/3 w m-ci Liszna
Data opracowania: sierpien 2022 r.

Projektowal: inz. Jacek Bisz

speciainmis
‘e . | mostéw kofovy
Zawarto$¢ opracowania: i

- Strona tytulowa.
- Orientacja.

- Opis techniczny.
- Czgs¢ graficzna.




=
w
g
g
@
a
@
8
S
2,
g
=
|
3
e
=
WM
3
"
]
2
S
D
T
[+
]
S
Ay

<
(=]
(=4
<
—
-
g
E

%]

L
AN

strona 1

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.

Wydrukowano w serwisie polska.e-mapa.net dnia 2022-09-01 13:47:58



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003,
W sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.J. Dz. U.z 2017 r. poz. 784 ze zmianami).

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 22019 r. poz. 2310 ze zmianami)

Zalgczniki do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
— szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym
(t.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami),

Zarzgdzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 28 maj 2021 .
Wizja i pomiary w terenie.

2. Opis stanu istniejacego, projektowanego i zakresu prac.

Stan istniejgcy:

Parametry techniczne drogi:
- droga dwukierunkowa jednojezdniowa ,
- jezdnia o szerokosci 3,50 — 4,50 m.
- pobocza gruntowe lewo i prawo stronne o szer. 0,50 — 1,00 m,
- oznakowanie poziome - wg. zalgcznika graficznego
- oznakowanie poziome wg. zalacznika graficznego

Stan projektowany na drodze,
Droga nr 242/235 w m-ci Liszna jest droga lesng wewnetrzna.

W zwigzku 2 zamiarem udostepnienia odcinka drogi o dlugosci 290 m od skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 2286R Majdan-Roztoki Gérne-Granica Panstwa, dla ruchu publicznego
dla zachowania bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu projektuje si¢ wprowadzenie oznakowania
pionowego zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym jak réwniez wewngtrznych
unormowan prawnych Laséw Parnistwowych.




3. Cel opracowania. Uzasadnienie wprowadzenia stalej zmiany organizacji
ruchu.

Wprowadzenie zmiany stalej organizacji ruchu podyktowane jest koniecznodcig
zapewnienia bezpieczeristwa oraz uporzadkowania ruchu pojazdéw poruszajgeych sie droga.

W celu wymuszenia przestrzegania przez uzytkownikéw drogi przepiséw ustawy
prawo o ruchu drogowym, droga zostanie oznakowana znakami D-52 " strefa ruchu",

Na calym odcinku drogi zostanie wprowadzone znakami B-33 ,» Ograniczenie
predkosci pojazdéw” do 30 km/h.

W celu poinformowania uczestnikéw ruchu o wystepujacych na drodze
niebezpieczenistwach zostang ustawione tablice TL-2 o tresci jak na zatgczniku graficznym.

Koniec odcinka udostepnionego dla ruchu publicznego zostanie oznakowany tablicami
TL-1 o tresei jak na zalgczniku graficznym.

4. Zalecenia ogélne wykonania prac.

Osoby wykonujgce czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawcza barwy pomaraficzowej lub zdltej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Do wykonania nowego oznakowanie pionowego nalezy uzyé znakéw drogowych
z grupy znakéw M ( znaki mini ), lica znakéw z foli odblaskowej.

Prace nalezy wykonywa¢ podczas pory dziennej przy dobrej widocznosci,
Pojazdy wykonujace prace przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny byé
Wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny blyskowa barwy z6itej, widoczny ze wszystkich

stron
z odlegtosei co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Odleglos¢ umieszezenia znakéw drogowych pionowych wynosi:
- poziomo od krawedzi pobocza 0,50 — 1,00 m
- wysoko$¢ umieszczenia znakéw ostrzegawczych i zakazu (dolnej ich
krawedzi) od poziomu pobocza min 2,00 m.
- wysoko$¢ umieszczenia zapér drogowych od 0,9-1,10 m, mierzgc od poziomu
nawierzchni do gérnej krawedzi zapory

wysokos¢ umieszezenia tablic kierunkowychod 0,9-1,50 m mierzac od

poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy

- wysokos¢ umieszezenia tablic kierujacych 0,25 m mierzac od poziomu
nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy, tablice nalezy umiescié prostopadie do
osi drogi w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

- nalezy bezwzglednie zachowaé¢ minimalne wymagane odleglosci pomigdzy
nastgpujagcym  po sobie oznakowaniem zaréwno istnigjacym  jak i
projektowanym:

- 20 m na drodze o dopuszczalnej prgdkosci powyzej 60 km/h
- 10 m na pozostatych drogach.




Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

- znak B-33 - " ograniczenie predkosci do 30 km/h" - 1 szt
- znak D-52 - " strefa ruchu" - 1 szt.

- znak D-53 - " koniec strefy ruchu” - 1 szt.

- znak TL-1 -1 szt.

- znak TL 2 -1 szt,

5. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Niezwlocznie po zatwierdzeniu w/w projektu do dnia 31.12.2022 .

6. Postanowienia koricowe.

Oznakowanie rob6t nalezy wykonaé przy zachowaniu pelnego bezpieczenstwa dla
ruchu kotowego i pracownikéw ustawiajgcych znaki.

Projektowal:

specklingd Whiown drig
Dinastéwr foluvfdin i kolejowyeh



Wzory ustawienia znakow drogowych
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(4P Nadlesnictwo Cisna

Droga lesna
udostepniona do
ruchu publicznego

'guﬂf;.-' www cisna.krosno. lasy gov.pl
BEEN  tel +48 13 468 63 01




Nadlesnictwo Cisna

Nie dotyczy:
pojazdéw wyworzgcych drewno
i osob uprawnionych na

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach

s Regulamin Korzystania z drog le$nych dostepny
‘f na stronje: www.cisna.krosno.lasy.gov.pl

tel.: +48 13 468 63 01
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2 olnia 05.08. 2027,

ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE LESNEJ NR 220/1737

W M-CI KALNICA I SMEREK

Udostepnienie dla ruchu publicznego drogi lesnej ur inw. 220/1737

Nazwa inwestycji:
w m-ci Kalnica i Smerek w km 0+000 — 04310

Inwestor:  PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cisna
38-607 Cisna 87a

Lokalizacja: Dz. nr 470/10, 468/1 w m-ci Kalnica dz. nr 4/2, 5/1, 6/11w m-ci Smerek

Data opracowania: sierpies 2022 r.

Projektowal: ini. Jacek Bisz
inz. .Iac:f}'g Bisz
i

specfainedis budowa droy

Zawarto$§¢ opracowania: o
Tmostdwy kelowyeh i kolejowych

Strona tytutowa.

- Orientacja. -
Opis techniczny.

Czesé graficzna.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzegnia 2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.7. Dz. U z 2017 r. poz, 784 ze zmianami),

Rozporzadzenie ~ Ministra Infrastruktury  oraz Spraw  Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znak6éw i sygnatow drogowych
(Dz. U. 22019 r. poz. 2310 ze zmianami)

Zalgezniki do Dz, U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
— szezegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen

bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U z 2019 . poz. 2311 ze zZmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o Ruchu Drogowym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami).

Zarzadzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia 28 maj 2021 r,
Wizja i pomiary w terenie.

2. Opis stanu istniejacego, projektowanego i zakresu prac.

Stan istniejacy:

Parametry techniczne drogi:
- droga dwukierunkowa jednojezdniowa ,
- jezdnia o szerokosci 3,50 — 4,50 m.
- pobocza gruntowe lewo i prawo stronne o szer. 0,50 —- 1,00 m,
- obiekt mostowy o szerokosci jezdni 3,50 m
- oznakowanie poziome - wg. zalacznika graficznego
- oznakowanie poziome wg, zalacznika graficznego

Stan projektowany na drodze,
Droga nr 242/235 w m-ci Liszna jest drogg lesng wewnetrzng.

W zwigzku z zamiarem udostepnienia odcinka drogi o diugosci 310 m od skrzyzowania
7 droga wojewddzka nr 897 Tylawa - Komaticza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Gérne -
Wolosate - Granica panstwa, dla ruchu publicznego dla zachowania bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu projektuje sie wprowadzenie oznakowania pionowego zgodnego
z przepisami prawa o ruchu drogowym jak réwniez wewngtrznych unormowar prawnych
Laséw Pafistwowych,

W ciagu drogi zlokalizowany jest obiekt mostowy o dopuszczalnym tonazu 15 t. oraz
zawgzonej skrajni poziomej, w zwiazku z powyzszym projektuje sie oznakowanie w postaci
znakow D-5 oraz B-31 w celu okreslenia pierwszenistwa przejazdu przez obiekt.



3. Cel opracowania. Uzasadnienie wprowadzenia stalej zmiany organizacji
ruchu.

Wprowadzenie zmiany stalej organizacji ruchu podyktowane jest koniecznoscig
zapewnienia bezpieczeiistwa oraz uporzadkowania ruchu pojazdéw poruszajgcych sig droga.

W celu wymuszenia przestrzegania przez uzytkownikéw drogi przepiséw ustawy
prawo o ruchu drogowym, droga zostanie oznakowana znakami D-52 " strefa ruchu",

Na calym odcinku drogi zostanie wprowadzone znakami B-33 » oOgraniczenie
predkosci pojazdéw” do 30 km/h.

W celu poinformowania uczestnikéw ruchu o wystepujacych na drodze
niebezpieczefistwach zostang ustawione tablice TL-2 o tredci jak na zalgczniku graficznym.

Koniec odcinka udostepnionego dla ruchu publicznego zostanie oznakowany tablicami
TL-1 o tresei jak na zataczniku graficznym.

4. Zalecenia og6lne wykonania prac.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawcza barwy pomaraficzowej lub zottej i wyposazone w elementy
odblaskowe,

Do wykonania nowego oznakowanie pionowego nalezy uiyé¢ znakéw drogowych
z grapy znakéw M ( znaki mini ), lica znakéw z foli odblaskowej.

Prace nalezy wykonywaé podczas pory dziennej przy dobrej widocznodci.
Pojazdy wykonujace prace przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny byé
wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny blyskowa barwy zéltej, widoczay ze wszystkich

stron
z odleglosei co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza,

Odleglos¢ umieszczenia znakéw drogowych pionowych wynosi:

- poziomo od krawedzi pobocza 0,50 — 1,00 m

- wysokos¢ umieszezenia znakéw ostrzegawczych i zakazu (dolnej ich
krawedzi) od poziomu pobocza min 2,00 m.

- Wysoko$¢ umieszczenia zapér drogowych od 0,9-1,10 m, mierzgc od poziomu
nawierzchni do gérnej krawedzi zapory

- wysoko$¢ umieszczenia tablic kierunkowychod 0,9-1,50 m mierzac od
poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy

- wysoko$¢ umieszczenia tablic kierujacych 0,25 m mierzac od poziomu
nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy, tablice nalezy umiescié prostopadle do
osi drogi w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

- nalezy bezwzglednie zachowaé minimalne wymagane odleglosci pomiedzy
nastgpujacym po sobie oznakowaniem zaréwno istniejgcym  jak i
projektowanym:

- 20 m na drodze o dopuszezalnej predkosci powyzej 60 km/h
- 10 m na pozostatych drogach.



Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

znak B-18 - " zakaz wjazdu pojazdéw o 1zeczywistej masie catkowitej
ponad 15 ton” - 2 szt,

znak B-31 - " pierwszefistwo dla nadjezdzaj geych z naprzeciwka - 1 szt.

znak B-33 - " ograniczenie predkosci do 30 km/h" - 1 szt.

znak D-5 - " pierwszenstwo na zawezonym odcinku jezdni” - 1 szt.

znak D-52 - " strefa ruchu" - 1 szt.

znak D-53 - " koniec strefy ruchu" - 1 szt.

Tablica F-5 — ,uprzedzenie o zakazie obowigzujacym w oddaleniu od
skrzyzowania™ o tresci 15t za 200 m — 1 szt

znak TL-1 -1 szt.

znak TL 2 -1 szt,

bariery ochronne stalowe — 4 x 16 mb

S. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Niezwlocznie po zatwierdzeniu w/w projektu do dnia 31.12.2022 r.

6. Postanowienia koncowe.

Oznakowanie rob6t nalezy wykonaé przy zachowaniu pelnego bezpieczefistwa dla
ruchu kotowego i pracownikéw ustawiajgcych znaki.,

Projektowal;
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Wzory ustawienia znakow drogowych
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.4 ) Nadlesnictwo Cisna

Droga lesna
udostepniona do
ruchu publicznego

't.ru*‘:g' Wwwc:isna krosno. lasy gov pl
8N tel: +48 13 468 63 01




Nie dotyczy:
pojazdéw wyworzacych drewno
| 0sOb uprawnionych na
podstawie odrebnych przepisow

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach
2l Regulamin Korzystania z drog lesnych dostepny
L2839  na stronie: www.cisna.krosno.lasy.gov.pl

tel.: +48 13 468 63 01
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